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Buštěhradský rybník – havarijní sanace výpusti
 TZ












[image: image3.png]kjo-ka)®











[image: image2.wmf]
        Investor:







      Projektant:


Město Buštěhrad




    

 KO-KA s.r.o.

RYBNÍK BUŠTĚHRAD – HAVARIJNÍ SANACE VÝPUSTI
zjednodušená technická zpráva
Dokumentace pro stavební povolení
datum: 11/2016
číslo zakázky: P-1464/15
Název akce :
Rybník Buštěhrad – havarijní sanace výpusti
Podprogram :
129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých nádržích 

ve vlastnictví obcí“
Základní údaje :
Místo akce : 
kraj Středočeský


okres Kladno



obec Buštěhrad



katastrální území Buštěhrad

Vodní nádrž : Buštěhrad – starý rybník

Investor :
MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1/4, 273 43  Buštěhrad
Časový plán výstavby :

Zahájení :   
????


Ukončení :
????

Popis současného stavu :
 

Část zatrubněné výpusti rybníka (Buštěhradský potok) je v havarijním stavu – hrozí propad, druhá část je zanesena bahnem včetně již části potoka nezatrubněného, což zabraňuje k plynulému odtoku vod.
Účel akce :
Odstranění současného nežádoucího stavu
Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce :
Za současného stavu výpusti může velmi rychle docházet k pokračující devastaci zatrubněné části výpusti. Tento stav by pak mohl způsobit propady na povrch, s následným zraněním osob a vzniku materiálních škod na povrchu.  

Výchozí podklady při zpracování technické zprávy :

Základním podkladem je provedený průzkum stavu konstrukce výpusti městského rybníka – Buštěhrad provedený fi. Inset s.r.o. v listopadu 2015.
Stručný popis, návrh technického řešení :
1) Celková sanace profilu SB



V délce cca. 13 m bude provedena tzv. dočasná výztuž, v celkové tloušťce 210 mm je tvořena stříkaným betonem C20/25, vyztuženým dvěma ocelovými sítěmi B 500A-Q443-8-100/100. Staničení 92,3 – 105,0 bm.

2) 
Oprava narušeného zdiva

V místech vypadaného kamene poruch ve spárování (nestabilní konstrukce) v bocích, bude doplněno lomovým kamenem lepeným na maltu. Případně mohou být provedeny betonové plomby. Staničení 56,6 - 92,3 Bm.
3) 
Probírka dna výpusti

V zatrubněné části bude provedena probírka dna od usazenin v délce cca. 22 bm na hloubku 0,5 m. A následně bude provedeno zpevnění dna SB 25 s vloženou ocelovou sítí.

4)    Úprava  dna potoka a zpevnění břehu

Dále bude provedena částečná úprava v otevřeném korytě, koryto bude vyčištěno a na bocích provedeny úpravy z  kamenné rovnaniny z větších kamenů s úrovní opevnění do max Q2 s tím, že kamenná rovnanina bude kladena na sucho bez betonu a s možností revitalizačního rozvolnění po délce. Celková délka úpravy cca. 43 bm, s tím že čištění dna proběhne do hloubky 50 cm – 0 cm.
5)    Zbudování dvou obslužných mol

Následně budou na městském rybníce zbudována dvě obslužná mola
Další doplňující informace:

umístění stavby v situaci širších vztahů příloha č: C2
členění stavby na stavební objekty – STAVBA NENÍ ČLENĚNA NA STAVEBNÍ OBJEKTY
fotodokumentace z místa před realizací příloha č: D6
doložení historie realizovaných opatření v posledních 10 letech  - NEBYLY REALIZOVÁNY ŽÁDNÉ
Předpokládané finanční výdaje, včetně jejich kalkulace:  příloha č E

Vliv stavby na životní prostředí:  - jedná se o opravu stav se nemění

Majetkové vztahy investora k dotčeným pozemkům:
Snímek umístění stavby v katastrální mapě a výpis z katastru nemovitostí příloha č: C3 a výpisy z katastru nemovitostí
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