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Magistrat mésta Kladna — odbor Zivotniho prostfedi

Nam. Starosty Pavla 44, Kladno 272 52

tel: 312 604 111 — dstiedna fax: 312 604 390 1CO:234 516

Nafe ¢4 Vyfizuje: ) Tel.: Datum:

O7ZP 3444/09/3 ing.Synkova,Cis.pov. T-3/2006-0ZP 312604388 24, ¢ervence 2009
ROZHODNUTI

VEREJNA VYHLASKA

Magistrat mésta Kladna, odbor Zivotniho prostiedi, jako piisludny vodopravni dfad
podle ustanoveni § 106 zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodéach a o zméné nékterych zdkoni (vodni
zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist, déle jako pfislusny specialni stavebni Gfad podle
ustanoveni § 15 zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim plénovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdg&Sich predpist, a jako mistné prislusny vodopravni Gifad podle § 11
zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jsich predpist, vydava

Zadateli

Ing. Miloslavu Sedlackovi, Machatého 679/2, 152 00 Praha, nar. 25.10.1946

Ing. Marii Sedlackové, Makovského 1336/22, 163 00 Praha, nar. 3.7.1943
Kvétoslavé Timové, U Dalnice 675/4, 273 43 Bustéhrad, nar. 19.4.1935
zastoupeném Meritum Kladno s.r.o., Fr. Tlustého 350, 273 08 Pchery, ICO 27455262

I. povoleni

podle ustanoveni § 8 odst. 1 pism. a) bod 5. zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméng
nekterych zakont (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, k jinému nakladani s
povrchovymi vodami — vypousténi povrchovych vod do vod podzemnich,

v misté vypousténi:

v HGR 625, kraj StfedoCesky, obec Bust¢hrad, katastralni tzemi Bustéhrad, na pozemku
parc.C. 1819/16, jednd se o vypousténi srazkovych vod pres vsakovaci objekty do vod
podzemnich.

Urfeni polohy mista nakladani s vodami orienta¢né soutadnice X,Y:

usazovaci Sachta D2: X 1033968,69, Y 758244,96

usazovaci Sachta D9: X 1033830,00, Y 758153,34

Druh vypousténych vod : dest'ové vody

Druh recipientu : podzemni voda neurceného puvodu
Udaje o povoleném mnozstvi vypousténych vod:
zasakovaci objekt ZO ¢.4

Prim. povolené: 0,018 Us
Max. povolené: 0,02 s
Max. mé&sicni povolené: 0,076 tis.m’/més
Roéni povolené: 0,69 tis.m’/rok

zasakovaci objekt ZO ¢.5

Pram. povolené: 0,022 Vs

Max. povolené: 0,03 Us

Max. mésicni povolené: 0,076 tis.m’/més
“ . : . 3,

Roéni povolené: 0,69 tis.m’/rok



Pocet mésich v roce, kdy se zasakuje: 12

Doba povoleného nakladéani s povrchovymi vodami: na 15 let od nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti.

Ucel uziti vody: jiné nakladani

Povoleni k zasakovani je vydavano bez ohledu na jakost podzemni vody v misté tohoto
povoleného nakladani.

IL. stavebni povoleni

podle ustanoveni § 15 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych zakoni {(vodni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, a ustanoveni § 115 zékona &. 183/2006 Sb., o tizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjiich predpist, k provedenti
stavby vodniho dila ,Bustéhrad — Na Chmelnici — vystavba technické infrastruktury pro 38
RD®, kraj StredoCesky, obec Bustehrad, katastralni Uzemi Bustéhrad, na pozemku parc.g.
1819/16.

Vodni dilo zahrnuje tyto stavebni objekty:

stavebni 0bjekt SO oo vodovodni fad
Celkova délkatadh ... 558 m
NejmenSi jmenovitd svetlost ..., 90 mm
Nejvetst jmenovitd svetlost ..., 160 mm

SO 01 - Vodovodni fad A bude napojen na stavajici vodovodni fad PE100-110x6,6 mm a je
ukoncen hydrantem. Na fad A délky 115 m je napojen fad B — PE 100-90x5,4 mm délky 244
m a je ukoncen napojenim na stavajici fad PE100-90x5,4mm. Na fad B se napojuje fad C-PE
100-90x5,4 mm délky 34,5 m ukon&eny hydrantem.

SO 02 - Vodovodni fad ~PE100-160x9,5 mm-114m se napojuje na vodovodni fad &tvrté etapy
PE 100-160x9.5mm a je ukonCen hydrantem. Na fad D se napojuje fad D1 — PE100-
90x5,4mm-50,5 m a je ukon¢en hydrantem.

Ucel uZiti vodniho dila: jiné (zdsobovéni pitnou vodou)

UrCeni polohy stavby vodniho dila orientaéné soufadnice XY
fad A H1 — vzd. — konec fadu: X 1034084,41, Y 758255,09
fad D H3 — vzd.: X 1033850,85, Y 758106,62

stavebni objekt SO L . kanalizace splaskova
Druh stokoveé sité. ..., gravitatni
Celkova délka stok ... 517m
Nejmensi jmenovitd svetlost stok............ocooviviinann, 250 mm
Nejvetsi jmenovitd svetlost stoky.. ..., 300 mm

SO 01 - Stoka A-S je prodlouZeni stoky S2-1 0 14 m. Stoka B-S délky 287 m je napojena na
splaskovou stoku $3-2 ze ¢tvrté etapy. Na stoku B-S je napojena stoka C-S délky 42 m.

SO 02 - Splaskova stoka D-S v délce 122m je napojena na stavajici stoku S3-1. Na stoku je
napojena stoka D1-S v délce 52 m.

Ucel uzivani povolené stavby vodniho dila:  jiné (odvadéni splagkovych vod )
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Urceni polohy stavby vodniho dila orientaéné soutadnice X.Y:
stoka B-S koncova Sachta: X 1034076,31,Y 758272,76
stoka D-S koncova Sachta: X 1033852,59, Y 758106,74

stavebni objekt SO e kanalizace dest'ovd
Druhstokoveé st gravitaéni
Celkova délka stok ..., 172m

Jmenovitd svetlost stok.. ..o e 300 mm

SO 01 - V lokalite budou vybudovany tii destové stoky A-D, B-D, C-D. Stoky A-D delky 45
m a C-D délky 72 m jsou napojeny na stavajici systém destovych stok. Stoka B-D délky 55 m
je ukonCena zasakovacim objektem ¢.5.

So 02 - Vlokalite 12 RD bude vybudovéan zasakovaci objekt ¢. 4. Do zasakovacich objekti
jsou svedeny destove vody pies sedimenta¢ni Sachty. Zasakovaci objekt ¢.4 v lokalité 12 RD
bude rozmért 3,9x10,2 m a bude se skladat ze dvou pocate¢nich a koncovych dili a deseti
stiedovych &asti o celkovém objemu 19,2m’. Zasakovaci objekt ¢.5 bude rozmért 2,6x12,5 m
a objemu 16,0 m’.

Utel uzivani povolené stavby vodniho dila:  jiné (likvidace destovych vod)

UrCeni polohy stavby vodniho dila orientacné soufadnice X,Y:
usazovaci Sachta D2: X 1033968,69, Y 75824496
usazovaci Sachta D9: X 1033830,00, Y 758153,34

Pro provedeni stavby vodniho dila se podle ustanoveni § 15 odst. 3 vodniho a ustanoveni §
115 stavebniho zékona soucasné stanovi tyto podminky a povinnosti:

1. Stavba vodniho dila bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené vodopravnim
Ufadem; piipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni vodopravniho

afadu.
2. Stavebnik zajisti vytyleni prostorové polohy stavby vodniho dila subjektem k tomu
opravnénym.

fd

Stavebnik ozndmi vodopravnimu Gfadu termin zahajeni stavby a nézev a sidlo stavebniho

podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

4. Pri provadeni stavby vodniho dila je nutno dodrZet predpisy tykajici se bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, zejména vyhlasky & 591/2006 Sb., o blizgich minimalnich
pozadavceich na bezpefnost a ochranu zdravi pii prici na stavenistich.

5. Pri stavbé vodniho dila budou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu vodnich
del podle vyhlasky ¢ 428/2001 Sb., kterou se provadi zdkon & 274/2001 Sb.. o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékteryeh zakond (zdkon o
vodovodech a kanalizacich).

6. Pfi provadéni stavby vodniho dila budou dodrZena také ustanoveni Ceskych technickych
norem CSN 73 6005, CSN 733050, TPG 702 01, TPG 702 04, CSN EN 12007-1-4.

7. Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno nechat vyty&it véechny podzemni inZenyrské sité
jejich sprdvei, pfi provadéni stavby dodrZovat pokyny spraved, vykopové prace v
ochranném péasmu provadét ruéné a pfed zdhozem potrubi prizvat spravee inZ. siti ke
kontrole neporusenosti jejich zafizeni.

& RWE Distributni sluZby, s.r.o., Vyjadieni 1499/09/172 ze dne 27.4.2009: v zajmovém

Gzemi se nachdzeji STL IPe plynovody véetné piipojek a VTL ocelovy plynovod D300,

ve. piislusenstvi. Pfed zahdjenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynédrenskych

zatizeni bude provedeno vytyCeni plynarenskych zafizeni. Zadost o vyty€eni bude podana
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minimalné 7 dni pfed poZadovanym vytyCenim. Bez vytyCeni a pfesného urCeni uloZeni
plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahdjeny. Pracovnici provadéjici
stavebni Cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni,
rozsahem ochrann¢ho pdsma a témito podminkami. PH provadéni stavebni ¢innosti
v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni je investor povinen uéinit takovéa opatieni,
aby nedoslo k poSkozeni plyndrenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpetnosti a
spolehlivosti provozu. nebude pouZito nevhodné néafadi, zemina bude téZena pouze ruéné
bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néafadi. Odkryté
plynarenské zafizeni bude v prib&hu nebo pfi preruSeni stavebni ¢&innosti fadné
zabezpeCeno proti jeho poSkozeni. v piipadé pouziti bezvykopovych technologii bude
pfed zahajenim stavebni Cinnosti provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v misté
kfizeni. Neprodlené¢ oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni, pred
provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynérenského zafizeni bude provedena
kontrola, neprodlené¢ po skonCeni stavebni Cinnosti budou fadné osazeny viechny poklopy
a nadzemni prvky plyndrenského zafizeni, pii pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich
stroju a mechanisml zabezpecit piipadny prejezd pies plyndrenské zafizeni uloZenim
panelt v misté prejezdu plynarenského zafizeni

Stredoceské vodarny, a.s. ¢.j. P09710002501 ze dne 30.4.2008: Vodohospodaiské zaiizeni
provozované StfedoCeskymi vodarnami, a.s. nesmi byt v souvislosti se stavbou
poskozeno. O vytyCeni stavajictho vodohospodaiského zatizeni je nutno pozadat 7 dni
pfedem provozovatele, v soub¢hu jinych siti s vodovodem dodrzet vzdalenost min. 1,0 m
mezi povrchy, respektovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace v rozsahu 1,5m na
vSechny strany od plaSte potrubi, v ochranném pasmu neukladat betonové panely ani
nezpeviiovat povrchy monolitickym betonem. Vodohospodarské zafizeni pro vefejnou
potiebu se bude nachazet na vetejné piistupném pozemku. Pfipojeni nového vodovodniho
fadu bude provedeno piislusnym provozem SV.as., ten bude pfizvan k tlakovym
zkouSkam a ke kontrole potrubi pred zahozem.

CEZ Distribuce, a.s.. souhlas ¢j. 1021601793-PJ-0488 ze dne 31.3.2009: Bude
respektovano stavajici kabelové vedeni NN 0,4kV a VN 22 kV a trafostanice 22/0,4kV,
veetné ochrannych pdsem, pred zapocetim zemnich praci musi byt trasy veskerych
podzemnich vedeni vytyCeny, zemni prace v ochranném pasmu podzemnich vedeni musi
byt provadény ruCng€, bez pouZiti mechanizace a s maximalni pozornosti, aby nedoslo
k jejich poSkozeni. V pfipadé, Ze poZadovana stavba zasidhne do ochranného pasma
nadzemnich vedeni nebo bude po vytyCeni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma
podzemnich vedeni, je nutné poZadat o souhlas s umisténim stavby nebo s ¢innosti
v ochranném pasmu CEZ Distribuce, a.s.

. Vodovod u vétve ve funkéni skupiné C bude umistén mimo vozovku, u vétve ve funkéni

skupiné DI podle Clenéni dopravniho prostoru, umisténi kanalizace musi respektovat
niveletu vozovky a poklopy je tieba situovat mimo stopu kol vozidel.

. Bude umoZnén zdchranny archeologicky vyzkum pfi provadéni zemnich a vykopovych

praci, v pribéhu stavby budou hlaSeny nahodné archeologické nélezy.

. Stavba vodniho dila bude dokonéena do 31.12.2010.
. Stavba bude provadéna dodavatelsky pravnickou nebo fyzickou osobou opravnénou

k provadéni stavebnich praci jako pfedmétu své ¢innosti podle zvlastnich predpist. PH
provadéni stavby musi byt zabezpeceno odborné vedeni realizace stavby.

. Stavba vodniho dila mze byt uZivana pouze na zdkladé kolaudacniho souhlasu. O

kolaudatni souhlas pozada stavebnik v souladu s § 122 stavebniho zakona. K Zadosti

stavebnik pfilozi tyto podklady:

- doklad o zajisténi souborného zpracovani dokumentace geodetickych praci (u
podzemnich siti technického vybaveni jesté pred zakrytim),

- popis a zduvodnéni provedenych odchylek od stavebniho povoleni,



- plnd moc pro Zadatele v pfipadé, Ze je Zadost podana v zastoupent,

- zapis o odevzdani a pfevzeti stavby mezi investorem a dodavatelem, pokud byl
pofizen,

- doklad o nepropustnosti kanalizace,

- doklady prokazujici shodu vlastnosti pouZitych vyrobki a pozadavky na stavbu.

- doklad o vysledku tlakové zkousky vodovodu,

- doklad o zdravotni nezavadnosti pitné vody,

- stanovisko Krajské hygienické stanice, UP Kladno

- protokol o prezkouseni hydrantu pro odbér poZarni vody,

- stanovisko vlastnika vodovodu o provedeni kontroly napojeni stavby.

Utastnici Fizeni (§27 odst.1 zakona ¢.500/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist):
Ing. Miloslav Sedlacek

Ing. Marie Sedlackova

Kvétoslava Thmova

Oduvodnéni

Magistrat mésta Kladna, odbor Zivotniho prostiedi obdrzel dne 13.5.2009 Zadost ing.
Miloslava SedldCka, ing. Marie Sedlackové a Kvétoslavy Timové zastoupenych Meritum
Kladno s.r.o. o povoleni knaklddani spovrchovymi vodami a o stavebni povoleni
k provedeni stavby vodniho dila.

Podle ustanoveni § 115 vodniho zékona, pfisluinych ustanoveni stavebniho zikona a
spravniho fadu ozndmil piisluSny vodopravni ufad zahdjeni vodopravniho Fizeni viem
Ucastnikim Tfizeni vefejnou vyhlaskou a dotéenym spravnim ufadim dopisem &y OZP
3444/09/2 ze dne 16.6.2009 s upozornénim, ze na namitky, které nebudou sdéleny nej pozdéji
do 17. Cervence 2009, nebude moZno, podle ustanoveni § 115 vodniho zakona brat zietel.

Vodopravni tfad podle ustanoveni § 112 odst.2 stavebniho zakona upustil od Gstniho
jednani a mistniho Setfeni, protoZe mu poméry stavenisté byly dobie znamy a Zzadost
poskytovala dostate¢né podklady.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Ing. Marie Vecetova CKAIT 0002914,

K zaméru stavby vydal obecny stavebni ufad Magistrat mésta Kladna, odbor vystavby,
Uzemni rozhodnuti pod.¢.j. Vys.3304/08/Hot dne 16.9.2008 a souhlas se stavbou podle § 15
stavebniho zakona pod &.j. Vyst. 1832/09/Hof ze dne 22.5.20009.

Vodopravni dfad v provedeném fizeni prezkoumal predloZenou Zadost z hledisek
uvedenych v ustanovenich vodniho zakona a stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky
fizeni a dotCenymi spravnimi Ufady a zjistil, Ze jejim uskuteénénim nejsou ohroZeny zajmy
chranéné zakony a zvlastnimi predpisy. Pii pfezkouméni zadosti, projednani véci s ucastniky
fizeni a na zaklad€ shromazdénych pravné vyznamnych skutecnosti nebyly shledany davody
branici povoleni. Vodopravni ufad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za
pouZiti ustanoveni pravnich pfedpist ve vyroku uvedenych.

Vyporadani s navrhy a namitkami G¢astniki:
Ucastnict neuplatnili navrhy a namitky

Ptipojky nejsou vodni dilo a nejsou predmétem tohoto rozhodnuti.



T

Poufeni udfastnika

Proti tomuto rozhodnuti muze GCastnik fizeni podat podle § 81, § 82 a § 83 spravniho
fadu odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany
rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu predchdzelo, ve
lhate 15 dnt ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému fadu StfedoCeského kraje se sidlem
Praze, Zborovska 11, Praha 5, podanim ucinénym u Magistratu mésta Kladna, odboru
zivotniho prostfedi. Odvolani se poddva v poctu 4 stejnopisii. Nepoda-li u€astnik potiebny
pocet stejnopisti, vyhotovi je na jeho naklady Magistrat mésta Kladna. Podané odvolani ma
v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny u¢inek. Odvolani jen proti

<

oduvodnéni rozhodnuti je nepfipustné. -

Poznamka:

Toto ozndmeni musi byt vyvéSeno po dobu 15ti dni na Gfednich deskdch mésta
Bustéhrad a Magistratu mésta Kladna.

Ptiloha pro stavebnika:
Ovefena projektova dokumentace — po nabyti pravni moci

Dorudi se:

Zadatel:
(doporucené do viastmich rukou na dodejku)
1. Meritum Kladno s.r.0.

Utastnici vodopravniho fizeni nebo jejich zmocenénci vefejnou vyhlagkou:

1. Mésto Bustehrad ~ 2x se zadosti o vyvéSeni vyhlasky na Gfedni desce a vraceni potvrzené
kopie zpét

2. Magistrat mésta Kladna — 2x se Zadosti o vyvéSeni vyhlasky na ufedni desce a vraceni
potvrzené kopie zpét

Dotéené spravni ufady:

(doporucené)

Magistrat mésta Kladna — odbor dopravy a sluZeb

Magistrat mésta Kladna — odbor vystavby — pamatkové péce
HZS Stiedoceského kraje se sidlem v Kladné

KHS StredoCeského kraje se sidlem v Praze, pracovisté Kladno
Spis
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Vypraveno dne:



