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Magistrat mésta Kladna — odbor Zivotniho prostiedi

Nam. Starosty Pavla 44, Kladno 272 52

tel.: 312 604 111 — Gstiedna fax: 312 604 390 1CO: 234 516

Nase ¢.j. Vytizuje: Tel.: Datum:

OZP 4835/09/5 Ing. Synkova- pov.&.T-3/2006-O7P 312604388 23, zari 2009
ROZHODNUTI

VEREJNA VYHLASKA

Magistrat mésta Kladna, odbor Zivotniho prostiedi, jako pfislusny vodopravni urad podle
ustanoveni § 106 zékona ¢. 254/2001 Sb.. o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni
zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist. dale jako pfisluSny specidlni stavebni ufad podle
ustanoveni § 15 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, a jako mistné prislusny vodopravni urad podle § 11

,,,,,

ucastnikovi fizeni (§27 odst.1 spravniho fadu), kterym je:

Project Development s.r.o., sidlem Bilkova 856/18, 110 00 Praha 1, IC 27906981
zastoupeném CONTRACTIS, s.r.0., Nad Zamednici 34/1841, 150 00 Praha 5, 1C 25727737,
ktery zastupuje ing. Petr Hajek, nar 11.1.1948, dorucovaci adresa CONTRACTIS s.ro.,

Jankoveova 2/1518, 170 88 Praha 7

1. vydiva
podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zdkona a ustanoveni § 115 stavebniho zakona

stavebni povoleni

k provedeni stavby vodniho dila JRadové domy Bustéhrad — piivodni vodovodni fad™, na
pozemcich parc.¢. 181171, 134/1, 13171, 133/1, 133/2, 132/1, 60/1, 61/2, 55, 159/5, 86, &7,
81/1, 1709/1, 1706/9, 1701/3, 1701/2, 1700 vk.. Bustehrad, obec Bustéhrad, kraj
StiedocCesky

Zakladni udaje o stavbé:
1. el vodniho dila:
zdsobovani pitnou vodou
2. druh vodniho dila:
vodovodni fady a vodarenské objekty, § 55 odst.1 pism. ¢) vodniho zakona
3. clenéni vodniho dila na objekty:

stavebni objekt SO . vodovodni fad
Celkovadélka fadl ..o 677 m
JmenovVIEa SVBLLOSL . e, 110 mm

Popis stavby vodniho dila:
Do stavajici Cerpaci stanice bude umisténa ATS ITT Lowara GHV 30/SV809F40T/DW/B se



tfemi Cerpadly. Na stdvajici saci potrubi Gstici z vodojemu bude osazeno Soupé DN 100
s odbockou. Vytlaéné potrubi PE-100 SDR 11 DN 110x10 bude za obvodovou zdi pod trovni
terénu. Vodovodni pfivadéc bude kiizit drobny vodni tok. Do nejnizsiho mista bude osazen

podzemni hydrant, ktery bude plnit funkci kalniku. Vodovodni fad je navrZen
z celoplastového potrubi kladeného do terénu.

I1. stanovuje podminky

pro provedeni vodniho dila:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 06/2009 vypracované ing. Vitem

Javirkem, CKAIT 0010043, autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodaistvi a

krajinného inZenyrstvi, ovérené ve vodopravnim fizeni.

Stavebnik je povinen vodopravnimu Gfadu oznamit za uUlelem provedeni kontrolni

prohlidky stavby tyto faze vystavby:
- po provedeni vytyCeni trasy
- po instalaci a kompletaci Cerpaci stanice
- po polozeni potrubi pred zéhozem

3. Pii provadéni stavby vodniho dila je nutno dodrZet pfedpisy tykajici se bezpednosti prace
a technickych zafizeni, zejména vyhlasky ¢. 591/2006 Sb., o bliZ8ich minimalnich
pozadaveich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Pred zahdjenim zemnich praci je nutno nechat vyty€it vSechny podzemni inZenyrské sité

jejich spravci, pfi provadéni stavby dodrzovat pokyny spravet, vykopové prace v

ochranném pasmu provadét ruéné a pfed zdhozem potrubi pfizvat spravee inZ. siti ke

kontrole neporusenosti jejich zafizeni.

P¥i provadéni stavby vodniho dila budou dodrZena také ustanoveni ¢eskych technickych

norem CSN 73 6005, CSN 332160, CSN 33 200-5-54, CSN 342100, CSN 733050, TPG

702 04, CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, CSN 752130.

6. Telefonica O2 Czech republic, a.s. vyjadieni ¢.j.; 84012/09/CSC/V00 ze dne 23.7.2009:
dojde ke stretu spodzemnim vedenim telekomunika¢nich siti. Jedna se o stiet
s metalickou a optickou siti. Pii ¢innostech v blizkosti vedeni téchto vedeni je investor
povinen  respektovat pravidla stanovena pravnimi pledpisy pro ochranna pasma
podzemniho vedeni komunikaéni sit¢ a nadzemniho vedeni komunikaéni sité tak, aby
nedoslo k poSkozeni nebo zamezeni piistupu k vedeni. Stavebnik zajisti, aby nedoslo k
poskozeni telekomunika¢niho vedeni, min. 15 dni pfedem stavebnik ozndmi zahdjeni
vykopovych praci, zajisti vytyCeni polohy podzemniho vedeni a nejméné 1.5 m od
vyznacené trasy nebude pouZivat Zadnych mechanizacni prostiedki., vykopy v blizkosti
tif.vedeni  bude provadét rucné, odkryté telekomunikaéni vedeni zabezpeéi proti
poskozeni, nad kabelovou trasou je nutné dodrzet zdkaz prejizdéni tézkymi vozidly a
budovani zafizeni., ktera by omezovala piistup k PVSEK, déle pfi provadéni zemnich
praci zhutnit zeminu pod kabelem, kazdé poSkozeni podzemniho telekomunikacéniho
vedeni neprodlené oznamit Telefonice O2 Czech republic, as., déle je nutno dodrzet
podminku, Ze nad kabely se nesmi ukladat obrubniky a zhotovovat betonové smési, pfi
provadéni zemnich praci postupovat tak, aby nedoslo kzméné hloubky uloZeni a
prostoroveho uspofadéani telekomunikaénich vedeni, pfed zdhozem vvkopu je nutno
pfizvat pracovnika spole¢nosti Telefonica O2 Czech republic, a.s k provedeni kontroly,
dale budou dodrzeny dalsi podminky, obsazené ve vySe uvedeném vyjadieni.
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7.

9.

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Vyjadieni 2291/09/172 ze dne 3.7.2009: v zajmovém
uzemi se nachazeji STL plynovodni sit’ vEetné pFipojek. Pred zahdjenim stavebni ¢innosti
v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyCeni plynarenskych
zafizeni. Zadost o vyty&eni bude podana minimalng 7 dni pred poZadovanym vytyenim.
Bez vytyCeni a presné¢ho urCeni uloZeni plyndrenského zafizeni nesmi byt stavebni
¢innosti zahdjeny. Pracovnici provadéiici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni
s polohou plynarenského zarizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami. PH
provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni je investor
povinen ulinit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynédrenského zafizeni nebo
ovlivnéni jeho bezpetnosti a spolehlivosti provozu. nebude pouzito nevhodné néafadi,
zemina bude t€Zena pouze rucné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych nafadi. Odkryté plyndrenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi preruseni
stavebni Cinnosti  fadné zabezpefeno proti jeho poSkozeni. V pfipadé pouZiti
bezvykopovych technologii bude pred zahdjenim stavebni innosti provedeno obnaZeni
plynéarenského zafizeni v misté kfiZeni. Neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni
plynarenského zafizeni, plyndrenské zafizeni bude pred zdsypem vykopu fadné podsypano
a obsypano téZzenym piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, pred
provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola, neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou Fadné osazeny viechny poklopy
a nadzemni prvky plyndrenského zafizeni, pfipadné zfizovani staveni$té, skladovéni
materialt, stavebnich stroji bude mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni, bude
zachovana hloubka plyndrenského zafizeni, pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich
strojt a mechanisml zabezpeCit piipadny piejezd pres plynarenské zafizeni uloZenim
panell v misté prejezdu plyndrenského zafizeni.

Stiedoceské vodarny, a.s. &.j. 909710006064 ze dne 5.8.2009: Vodohospodarské zafizeni
provozované StfedoCeskymi voddrnami, as. nesmi byt vsouvislosti se stavbou
poskozeno. O vytyCeni stavajictho vodohospodarského zafizeni je nutno pozadat 7 dni
pfedem provozovatele, v soubéhu jinych siti s vodovodem dodrzet vzdalenost min. 1,0 m
mezi povrchy, respektovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace v rozsahu 1,5m na
viechny strany od plasté potrubi, v ochranném pdsmu neuklddat betonové panely ani
nezpeviovat povrchy monolitickym betonem.  Vodohospodéiské zatizeni pro vefejnou
potfebu se bude nachézet na vefejné pfistupném pozemku. Pripojeni nového vodovodniho
fadu bude provedeno piislusnym provozem SV.as., ten bude pfizvan k tlakovym
zkouskam a ke kontrole potrubi pfed zahozem.

CEZ Distribuce, as.: vyjadfeni &j. 1022913661-PJ-1147 ze dne 14.7.2009: Bude
respektovano stavajici nadzemni vedeni vysokého napéti 22 kV, nadzemni vedeni
nizkého napéti 0.4 kV, podzemni vedeni nizkého napéti 0.4 kV a trafostanice 22/0.4 kV,
veetné jejich ochrannych pasem. Pfed zapocetim zemnich praci budou trasy veskerych
podzemnich zafizeni vytyCeny. Zemni price v ochranném pasmu podzemnich vedeni
musi byt provadény ru¢né, bez pouZiti mechanizace a smaximdlni pozornosti, aby
nedoslo k jejich poSkozeni. U nadzemnich vedeni nesmi byt sniZena stabilita podpérnych
bodli a poSkozeno uzemnéni. Pfi pracich pod nadzemnim vedenim nesmi byt pouZity
mechanizmy vyssi nez 3 m (véetné vysuvnych ¢asti). Pod vedenim nesmi byt provadéna
skladka materialu €1 zeminy. V piipadé, Ze uvazovand stavba nebo innost zasihne do
ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo bude po vytyeni zjisténo, Ze zasahuje do
ochranného pésma podzemnich vedeni je nutné pozadat o souhlas s umisténim stavby
nebo s Sinnosti v ochranném pasmu.
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10. SUS Kladno — prisp. org.: vyjadieni &j. 6360/09/200/4145/211/Ve ze dne 23.6.2009:

1L

13.

Odvodnovaci sytém silnice 111700715 bude zachovan. Po dobu stavby nebude ukladan
zadny vykopovy ani stavebni materidl na vozovku. Vozovka bude udrzovana v Cistoté,
piipadné znecisténi bude neodkladné odstranéno. Zacdtek a konec praci bude nahlasen
SUS Kladno.

V prube¢hu stavby bude dodrzena zésada ochrany dfevin (§7, 8 zdkona ¢. 114/1992/ Sb. o
ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozd&jSich ptredpist) v okoli staveniSté, {j.
v kofenovém prostoru provadét vykop ruéné ve vzdalenosti min. 2,5 m od paty kmene,
kofeny zafiznout rovnym fezem, rany oSetiit fungicidnimi pfipravky, zajistit ochranu
stromi pfed mechanickym poSkozenim.

. Podél koryta drobného vodniho toku bude zachovano volné, nezastavéné tizemi o $ifi 6 m

od bfehové ¢ary na ob€ strany. KiiZeni s vodnim tokem bude provedeno formou fizené¢ho
protlaku nebo podvrtu. Potrubi pfivadéfe bude chranéno proti poskozeni. Horni hrana
chrani¢ky musi byt uloZzena min. 1,2 m pod pevnym dnem koryta toku (po odeCteni vrstvy
nanosu). Chrani¢ky musi pfesahovat min. 6m na kazdou stranu toku. Startovaci jamy musi
byt rovnéZ min. 6 m od bfehovych ¢ar koryta. Misto kfiZzeni koryta bude oznaceno na
obou brezich signalizalnimi tyCemi. Koryto vodniho toku bude zabezpeceno proti
erozivnimu poskozeni pfi vypousténi systému pomoci kalniku. Vykopek ani stavebni
materidl nesmi byt skladovan a ukladan tak, aby mohlo dojit k jeho splaveni do koryta.
Pro realizaci stavby bude vypracovan povodnovy a havarijni plan.

Bude umoznén zachranny archeologicky vyzkum pii provadéni zemnich a vykopovych
praci, v priab&hu stavby budou hldSeny ndhodné archeologické nalezy.

14. K z4dosti o kolaudaéni souhlas bude rovnéz doloZeno:

- doklad o zajisténi souborného zpracovani dokumentace geodetickych praci (u
podzemnich siti technického vybaveni jesté pied zakrytim),

- popis a zdivodnéni provedenvch odchylek od stavebniho povolent,

- plna moc pro zadatele v pripadé, Ze je zadost podana v zastoupeni,

- zépis o odevzdani a prevzeti stavby mezi investorem a dodavatelem, pokud byl
pofizen,

- doklady prokazujici shodu vlastnosti pouZitych vyrobki s poZzadavky na stavbu.

- doklad o vysledku tlakové zkousky vodovodu,

- doklad o zdravotni nezavadnosti pitné vody,

- stanovisko Krajské hygienické stanice, UP Kladno,

- protokol o prezkouSeni hydrantu pro odbér poZarni vody,

- stanovisko vlasinika vodovodu o provedeni kontroly napojeni stavby,

- stanovisko spravce drobného vodniho toku kprovedeni kiiZzeni vodovodniho
pfivadéce s vodnim tokem.

I11. stanovuje, Ze stavbu lze uzivat jen na zdakladé
kolaudacéniho souhlasu

1V, uklada stavebnikovi povinnost ozndmit

nejpozdéji 7 dni pred zahdjenim stavby:

1. termin zahdajeni stavby
2. néazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét



V. stanovuje termin pro dokonéeni stavby: 31.12.2012

Vypoféadani s navrhy a ndmitkami u¢astnik:
Ucastnici neuplatnili ndvrhy a ndmitky

Odbvoednéni

Magistrat mésta Kladna, odbor Zivotniho prostfedi obdrZel dne 24.7.2009 zadost Project
Development s.r.o. zastoupeném CONTRACTIS sro., ktery je zastoupen ing. Petrem
Hajkem, o stavebni povoleni k provedeni stavby vodniho dila.

Pii pfezkoumavani Zadosti Magistrat mésta Kladna, odbor Zivotniho prostiedi, jako
mistné piislusny vodopravni fad v dané véci, zjistil, ¢ Zadost neni doloZena doklady,
nutnymi k provedeni vodopravniho fizeni a vydani pozadovaného rozhodnuti, a nebyl
zaplacen spravni poplatek, proto dne 7.8.2009 prerusil vodoprdavni Fizeni a stanovil lhiitu
k predloZeni dokladu do 30.9.2009.

Po doplnéni dokladt dne 14.8.2009 podle ustanoveni § 115 vodniho zékona, pfislusnych
ustanoventi stavebniho zédkona a spravniho tadu oznamil prslusny vodopravni aiad zahdjeni
vodopravniho fizeni vSem ulastnikim Fizeni vefejnou vyhlaskou a dotéenym organtum
dopisem &.j.: OZP 4835/09/3 ze dne 14.8.2009 s upozornénim, Ze na namitky, které nebudou
sdeleny nejpozdéji do 18.9.2009, nebude mozno, podle ustanoveni § 115 odst. 8 vodniho
zakona brét zietel.

Vodopravni Gfad podle ustanoveni § 112 odst.2 stavebniho zakona upustil od tstniho
jednani a mistniho Setfeni, protoZe mu poméry byly dobie znamy a Zadost poskytovala
dostatetné podklady.

K zaméru stavby vydal obecny stavebni Gfad Magistrat mésta Kladna, odbor vystavby,
tzemni rozhodnuti pod.&.j.Vyst. 844/09/Pol dne 5.6.2009 a souhlas se stavbou podle § 15
stavebniho zdkona pod ¢&.j. OV/2837/09-2 ze dne 30.7.2009.

Vodopravni Ofad v provedeném Fizeni prezkoumal predloZenou zadost z hledisek
uvedenych v ustanovenich vodniho zdkona a stavebniho zadkona, projednal ji s Ucastniky
fizeni a dotCenymi spravnimi ufady a zjistil, Ze jejim uskutecnénim nejsou ohroZeny zdjmy
chranéné zakony a zvlaStnimi predpisy. Pfi pfezkoumani Zadosti, projednani véci s ucastniky
fizeni a na zakladé shromazdénych pravné vyznamnych skuteénosti nebyly shleddny diavody
branici povoleni. Vodoprdvni Gfad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti. za
pouziti ustanoveni pravnich pfedpisi ve vyroku uvedenych.

Urceni polohy stavby vodniho dila orientané soufadnice X.Y:
stani¢eni 0,000 km: X 1032887, Y 757829
staniceni 0,677 km: X 1033338, Y 757619

Poudeni dcastniki
Proti tomuto rozhodnuti maZe G¢astnik ¥izeni podat odvolani, ve kterém se uvede
v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a déale namitany rozpor s pravnimi predpisy nebo
nespravnost rozhodnuti nebo Fizeni, jeZ mu predchazelo, ve lhaté 15 dnit ode dne jeho
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oznameni ke Krajskému uradu Stredoceského kraje se sidlem Praze, Zborovska 11, Praha 5,
podanim uCinénym u Magistratu mésta Kladna, odboru zZivotniho prostiedi. Odvolani se
poddva v poCtu 5 stejnopisti. Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopist, vvhotovi je na
jeho ndklady Magistrat mésta Kladna. Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85
odst. 1 spravniho fadu odkladny Géinek. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je
nepfipustné.
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Pfiloha pro stavebnika:
Ovéfend projektova dokumentace — po nabyti pravni moci
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¢Seno po dobu 15t dnl na Ufednich deskach obce

Bustéhrad a Magistratu mésta Kladna.

Dorudi se:

Ucastnici vodopravniho fizeni - § 27 odst. 1 spravniho tadu (do viastnich rukou)
1. Project Development s.r.0., zastoupeny CONTRACTIS, s.r.0., ktery zastupuje ing. Petr
Hajek, dorucovaci adresa CONTRACTIS s.r.0., Jankovcova 2/1518, 170 88 Praha 7

Ugastnici vodopravniho fizeni - § 27 odst. 2 spravniho fadu (verejnou vyhldaskou)

1. Mésto Busdtéhrad —~ 2x se zadosti o vyvéSeni vyhlasky na Gfedni desce a vraceni potvrzené
kopie zpét

2. Magistrat mésta Kladna — 2x se Zadosti o vyvéSeni vyhlasky na Gfedni desce a vraceni
potvrzené kopie zpét

Spravee vodniho toku - § 115 odst. 8 vodniho zdkona (do viastnich rukou)

1. ZVHS, Oblast povodi Vltavy, Pracovisté Kladno, Divadelni 2143 , Kladno

Dotcené orgéany (doporucené)

. Magistrat mésta Kladna — odbor dopravy a sluzeb

Magistrat mesta Kladna — odbor vystavby - pamatkové péce
HZS Stiedoceského kraje se sidlem v Kladné

KHS StiedoCeského kraje se sidlem v Praze, pracovisté Kladno
Spis
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Vypraveno dne:
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