
 

Město Buštěhrad 
IČO_ 00234214 

Městský úřad Buštěhrad, adresa úřadu: Revoluční 1 /4, 273 43 Buštěhrad 

Tel: 312 250 301 web: www.mestobustehrad.cz 

Id ds: pmdbg47, email: meu@mestobustehrad.cz 
Č.j.:  MUBU-1347 / 2026            Sp. Zn. MUBU-1265 / 2026-DVN 
    

Žadatel:  

     
      V Buštěhradě dne 05. května 2026  

 
Vyřizuje: Dagmar Vavrušková Novotná 

Referent územní samosprávy 

Referent správy daní a poplatků 

Tel: 312 278 036. mob. 725 459 659 

e-mail: novotna@mestobustehrad.cz  

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., č. j.: 1265/2026. 

Vážený pane, 

povinný subjekt obdržel dne 28. 4. 2026 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci použití vyfrézovaného asfaltu (RAP) na obecním 

pozemku v ulici Jasmínová, Buštěhrad, doplněnou na výzvu ze dne 04.05.2026 pod č.j. 1334/2026 

dne 04.05.2026. 

Povinný subjekt poskytuje informace v rozsahu podkladů, které má k dispozici. 

K Vaší žádosti sdělujeme následující: 

1. K otázce, zda byl použitý materiál klasifikován jako odpad, vedlejší produkt, nebo zda u něj bylo 

rozhodnuto o konci odpadu 

Povinný subjekt má k dispozici tyto podklady: 

• Protokol o odběru dílčích vzorků z akce III/00715 Buštěhrad ze dne 28. 4. 2021,  

• protokol č. 24-21-17-001 pro konstrukční vrstvu obrusnou,  

• protokol č. 24-21-17-002 pro konstrukční vrstvu ložnou,  

• protokol č. 24-21-17-003 pro konstrukční vrstvu podkladní,  

• protokol č. 24-21-17-004 pro konstrukční vrstvu 2. podkladní.  

Z uvedených podkladů vyplývá, že u všech čtyř hodnocených konstrukčních vrstev bylo stanoveno 

celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v hodnotě < 0,6 mg/kg sušiny a ve 

všech čtyřech případech byl materiál zatříděn do kvalitativní třídy ZAS-T1. 

http://www.mestobustehrad.cz/
mailto:meu@mestobustehrad.cz
mailto:novotna@mestobustehrad.cz
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Povinný subjekt však nedisponuje samostatnou listinou, rozhodnutím ani jiným dokumentem, z něhož 

by výslovně vyplývalo, zda konkrétní materiál použitý v konkrétním místě byl v daném případě veden 

jako odpad, vedlejší produkt nebo materiál, který přestal být odpadem. V tomto konkrétním rozsahu 

tedy povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje. 

Pro úplnost povinný subjekt uvádí, že podle nyní účinné právní úpravy lze znovuzískanou asfaltovou 

směs kvalitativní třídy ZAS-T1 při splnění dalších zákonných podmínek využít mimo jiné jako 

nestmelenou podkladní vrstvu pozemní komunikace nebo jiné obdobné dopravní plochy. Toto obecné 

sdělení však samo o sobě neprokazuje, že všechny podmínky tohoto režimu byly v konkrétním případě 

splněny. 

2. K otázce testu vyluhovatelnosti 

Povinný subjekt nedisponuje protokolem o zkoušce vyluhovatelnosti k předmětnému materiálu. 

Současně uvádí, že podle nyní účinné právní úpravy je povinnost ověření obsahu škodlivin ve výluhu 

výslovně stanovena pro materiály kvalitativních tříd ZAS-T3 a ZAS-T4. Z předložených laboratorních 

protokolů přitom vyplývá zatřídění všech čtyř hodnocených vrstev do třídy ZAS-T1. 

Toto sdělení vyjadřuje pouze obecný právní rámec a obsah podkladů, které má povinný subjekt k 

dispozici. Nepředstavuje potvrzení, zda byl či nebyl v konkrétním případě proveden jiný druh zkoušky 

nebo vyhotoven jiný podklad, který nebyl povinnému subjektu předán. 

3. K otázce, zda materiál neobsahuje dehtové pojivo 

Povinný subjekt má k dispozici výše uvedené čtyři laboratorní protokoly o stanovení obsahu PAU. Z 

těchto protokolů vyplývá, že celkové množství PAU bylo ve všech čtyřech případech < 0,6 mg/kg 

sušiny a materiál byl ve všech čtyřech případech zatříděn do kvalitativní třídy ZAS-T1. 

Povinný subjekt však nedisponuje samostatným protokolem nebo osvědčením, které by výslovně 

obsahovalo závěr formulovaný tak, že materiál „neobsahuje dehtové pojivo“. Povinný subjekt proto 

poskytuje informaci v rozsahu obsahu zhotovitelem doložených laboratorních protokolů, aniž by nad 

jejich rámec činil další skutkové nebo právní závěry. 

4. K otázce, zda má obec nebo zhotovitel k dispozici protokol o zkoušce a další podklady 

Pokud jde o dokumenty, které má k dispozici povinný subjekt, eviduje tyto podklady: 

1. Protokol o odběru dílčích vzorků z akce III/00715 Buštěhrad ze dne 28. 4. 2021,  

2. protokol č. 24-21-17-001 – obrusná vrstva,  

3. protokol č. 24-21-17-002 – ložná vrstva,  

4. protokol č. 24-21-17-003 – podkladní vrstva,  

5. protokol č. 24-21-17-004 – 2. podkladní vrstva.  

Tyto dokumenty jsou poskytovány v příloze této odpovědi. 

Pokud jde o jiné dokumenty, zejména samostatný protokol o vyluhovatelnosti, samostatné osvědčení 

o nepřítomnosti dehtového pojiva nebo listinu výslovně deklarující režim vedlejšího produktu nebo 

konce odpadu, povinný subjekt takovými podklady nedisponuje. 
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Pokud by otázka směřovala k dokumentům, jimiž může disponovat zhotovitel mimo podklady předané 

povinnému subjektu, pak povinný subjekt takovou informací nedisponuje. 

Závěr 

Povinný subjekt shrnuje, že disponuje protokolem o odběru vzorků a čtyřmi laboratorními protokoly o 

stanovení obsahu PAU pro jednotlivé vrstvy materiálu z akce III/00715 Buštěhrad. Z těchto podkladů 

vyplývá zatřídění všech čtyř hodnocených vrstev do kvalitativní třídy ZAS-T1 při celkovém množství 

PAU < 0,6 mg/kg sušiny. 

Další informace může povinný subjekt poskytnout pouze v rozsahu dokumentů, které má skutečně k 

dispozici. Samostatnými listinami prokazujícími test vyluhovatelnosti, výslovné potvrzení nepřítomnosti 

dehtového pojiva nebo konkrétní právní režim materiálu v podobě vedlejšího produktu či konce 

odpadu povinný subjekt nedisponuje. 

 

S pozdravem 

Dagmar Vavrušková Novotná 

referent územní samosprávy 

Ing. arch. Daniela Javorčeková 

starostka města Buštěhrad 

v. r. 

Přílohy 

1. Protokol o odběru dílčích vzorků – III/00715 Buštěhrad  

2. Protokol č. 24-21-17-001 – obrusná vrstva  

3. Protokol č. 24-21-17-002 – ložná vrstva  

4. Protokol č. 24-21-17-003 – podkladní vrstva  

5. Protokol č. 24-21-17-004 – 2. podkladní vrstva  

6. Tabulka obsahu PAU 



​Město Buštěhrad​
​Městský úřad Buštěhrad​
​Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad​

​v Buštěhradě dne: 28.4.2026​

​Věc: Žádost o poskytnutí informací k použití vyfrézovaného asfaltu na obecním​
​pozemku v ulici Jasmínová, Buštěhrad​

​Vážená paní starostko,​

​obracím​ ​se​ ​na​ ​Vás​ ​s​ ​žádostí​ ​o​ ​poskytnutí​ ​informací​​ve​​smyslu​​zákona​​č.​​106/1999​​Sb.,​​o​
​svobodném​​přístupu​​k​​informacím​​,​​týkajících​​se​​použití​​vyfrézovaného​​asfaltu​​(RAP)​​jako​
​podkladní​​vrstvy​​při​​budování​​dočasného​​parkoviště​​na​​obecním​​pozemku​​v​​ulici​​Jasmínová,​
​Buštěhrad.​

​V​​souladu​​s​​požadavky​​zákona​​č.​​541/2020​​Sb.,​​o​​odpadech​​,​​zejména​​§​​9​​(konec​​odpadu)​
​a §​​10​​(vedlejší produkt), bych rád požádal o sdělení následujících skutečností:​

​1.​ ​Zda​​byl​​použitý​​materiál​​klasifikován​​jako​​odpad,​​vedlejší​​produkt,​​nebo​​zda​​u​
​něj bylo rozhodnuto o „konci odpadu“​​podle § 9 zákona o odpadech.​

​2.​ ​Zda​ ​byl​ ​proveden​ ​test​ ​vyluhovatelnosti​ ​podle​ ​vyhlášky​ ​č.​ ​273/2021​ ​Sb.​​,​ ​o​
​podrobnostech nakládání s odpady, příloha č. 10 (limity pro vyluhovatelnost).​

​3.​ ​Zda​​materiál​​neobsahuje​​dehtové​​pojivo​​,​​které​​je​​podle​​vyhlášky​​č.​​130/2019​​Sb.​​,​
​o​ ​posuzování​ ​nebezpečných​ ​vlastností​ ​odpadu,​ ​považováno​ ​za​ ​nebezpečné​ ​z​
​důvodu obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).​

​4.​ ​Zda​ ​má​ ​obec​ ​nebo​ ​zhotovitel​ ​k​ ​dispozici​ ​protokol​ ​o​ ​zkoušce​​,​ ​který​ ​potvrzuje​
​splnění​ ​limitů​ ​pro​ ​použití​ ​recyklovaného​ ​asfaltu​ ​v​ ​terénu​ ​(zejména​ ​limity​ ​PAU​ ​a​
​těžkých kovů).​

​Uvedené​ ​informace​ ​požaduji​ ​z​ ​důvodu​ ​ověření​ ​zdravotní​ ​a​ ​environmentální​ ​nezávadnosti​
​použitých​ ​materiálů,​ ​a​ ​to​ ​zejména​ ​s​ ​ohledem​ ​na​ ​§​ ​12​ ​zákona​ ​o​ ​odpadech​ ​(povinnost​
​předcházet ohrožení zdraví lidí a životního prostředí).​

​Prosím o zaslání odpovědi v zákonné lhůtě.​

​Děkuji za spolupráci.​

​S pozdravem​



adresa pro doručování je shodná s adresou trvalého pobytu

výslovně si přeji doručení do datové schránky



Zkušební laboratoř VIAKONTROL

Houdova 18, 158 00 Praha 5 Zkušební laboratoř: Pracoviště C2

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Výtisk číslo:

List číslo:

Objednatel: ESLAB Protokol vystaven dne:

Adresa: Resslova, 370 04 České Budějovice

Stavba: *⁾ III/00715 Buštěhrad

Druh materiálu: asfaltová směs Datum odběru:

Místo odběru: Souhrnný vzorek III/00715 Buštehrad

Konstrukční vrstva: obrusná Datum dodání:

Doplňkové značení: 1

Odebral: Paradič Michal - odběr vzorku dle ČSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkoušky:

*⁾ Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.
1) CAS - chemical abstracts number. Mezinárodní číselný kód specifický pro každou chemickou látku.
2) LOQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentálně v naší laboratoři, za našich podmínek a na našem analyzátoru.
3) Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k  = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.
4) SOP - Standardní operační postup dle ČSN EN 15527.
5) Rozhodovací pravidlo výroku o shodě nezapočítává nejistoty.

Zkoušel :

Metoda stanovení - Analýza na pevné matrici metodou GC-MS (plynová chromatografie s detekcí hmotnostním spektrometrem). Mgr. Slanařová Martina

Schválil :

Mgr. Slanařová Martina

Místo provádění laboratorních činností:. Průmyslová 228, 435 21 Obrnice Vedoucí pracoviště C2

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

-

-

-

-

SOP 1
 4)

( ČSN EN 15527 )

120-12-7

206-44-0

0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

Fenanthren 85-1-8

0,5

0,5

Anthracen

Pyren 129-00-0

Chrysen 218-01-9

0,5

0,5

Benz[a]antracen 56-55-3

Fluoranthen

Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5

Dibenz[a,h]antracen 53-70-3

<0,5

<0,5

1 / 1

1 / 1

24-21-17-001

PROTOKOL

90-20-3

Naměřená hodnota
LOQ 

2)

[mg/kg suš.]

0,5

26.04.2021

mg/kg suš.

Jednotky

-

-

-

-

-

-

Zkoušeno dle 

Naftalen

Acenaftylen 208-96-8

Acenaften 83-32-9

0,5

0,5

Fluoren 86-73-7

STANOVENÍ OBSAHU POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH 

UHLOVODÍKŮ (PAU)

29.04.2021

28.04.2021

28.04.2021

číslo:

CAS
 1)Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Rozšířená 

nejistota U  
3)

0,5

0,5

Benzo[g,h,i]perylen 191-24-2 <0,60,6

Benzo[b]fluoranten 205-99-2

0,5

0,5

Benzo[k]fluoranten 207-08-9

Benzo[a]pyren 50-32-8

0,5

0,5

mg/kg suš.
Celkové množství

                polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
< 0,6

Podmínky zkoušek :

Výrok o shodě: 
5)

Zatřídění znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle tabulky č. 1 Vyhlášky č. 130/2019 Sb. na základě obsahu 

celkového množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

Celkové množství PAU: < 0,6 mg/kg suš.

Kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x ≤ 12 mg/kg suš.

PR Obsah PAU 21.02.xlsm © VIAKONTROL, spol. s r.o.



Zkušební laboratoř VIAKONTROL

Houdova 18, 158 00 Praha 5 Zkušební laboratoř: Pracoviště C2

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Výtisk číslo:

List číslo:

Objednatel: ESLAB Protokol vystaven dne:

Adresa: Resslova, 370 04 České Budějovice

Stavba: *⁾ III/00715 Buštěhrad

Druh materiálu: asfaltová směs Datum odběru:

Místo odběru: Souhrnný vzorek III/00715 Buštehrad

Konstrukční vrstva: ložná Datum dodání:

Doplňkové značení: 2

Odebral: Paradič Michal - odběr vzorku dle ČSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkoušky:

*⁾ Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.
1) CAS - chemical abstracts number. Mezinárodní číselný kód specifický pro každou chemickou látku.
2) LOQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentálně v naší laboratoři, za našich podmínek a na našem analyzátoru.
3) Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k  = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.
4) SOP - Standardní operační postup dle ČSN EN 15527.
5) Rozhodovací pravidlo výroku o shodě nezapočítává nejistoty.

Zkoušel :

Metoda stanovení - Analýza na pevné matrici metodou GC-MS (plynová chromatografie s detekcí hmotnostním spektrometrem). Mgr. Slanařová Martina

Schválil :

Mgr. Slanařová Martina

Místo provádění laboratorních činností:. Průmyslová 228, 435 21 Obrnice Vedoucí pracoviště C2

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

-

-

-

-

SOP 1
 4)

( ČSN EN 15527 )

120-12-7

206-44-0

0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

Fenanthren 85-1-8

0,5

0,5

Anthracen

Pyren 129-00-0

Chrysen 218-01-9

0,5

0,5

Benz[a]antracen 56-55-3

Fluoranthen

Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5

Dibenz[a,h]antracen 53-70-3

<0,5

<0,5

1 / 1

1 / 1

24-21-17-002

PROTOKOL

90-20-3

Naměřená hodnota
LOQ 

2)

[mg/kg suš.]

0,5

26.04.2021

mg/kg suš.

Jednotky

-

-

-

-

-

-

Zkoušeno dle 

Naftalen

Acenaftylen 208-96-8

Acenaften 83-32-9

0,5

0,5

Fluoren 86-73-7

STANOVENÍ OBSAHU POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH 

UHLOVODÍKŮ (PAU)

29.04.2021

28.04.2021

28.04.2021

číslo:

CAS
 1)Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Rozšířená 

nejistota U  
3)

0,5

0,5

Benzo[g,h,i]perylen 191-24-2 <0,60,6

Benzo[b]fluoranten 205-99-2

0,5

0,5

Benzo[k]fluoranten 207-08-9

Benzo[a]pyren 50-32-8

0,5

0,5

mg/kg suš.
Celkové množství

                polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
< 0,6

Podmínky zkoušek :

Výrok o shodě: 
5)

Zatřídění znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle tabulky č. 1 Vyhlášky č. 130/2019 Sb. na základě obsahu 

celkového množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

Celkové množství PAU: < 0,6 mg/kg suš.

Kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x ≤ 12 mg/kg suš.

PR Obsah PAU 21.02.xlsm © VIAKONTROL, spol. s r.o.



Zkušební laboratoř VIAKONTROL

Houdova 18, 158 00 Praha 5 Zkušební laboratoř: Pracoviště C2

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Výtisk číslo:

List číslo:

Objednatel: ESLAB Protokol vystaven dne:

Adresa: Resslova, 370 04 České Budějovice

Stavba: *⁾ III/00715 Buštěhrad

Druh materiálu: asfaltová směs Datum odběru:

Místo odběru: Souhrnný vzorek III/00715 Buštehrad

Konstrukční vrstva: 2.podkladní Datum dodání:

Doplňkové značení: 4

Odebral: Paradič Michal - odběr vzorku dle ČSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkoušky:

*⁾ Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.
1) CAS - chemical abstracts number. Mezinárodní číselný kód specifický pro každou chemickou látku.
2) LOQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentálně v naší laboratoři, za našich podmínek a na našem analyzátoru.
3) Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k  = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.
4) SOP - Standardní operační postup dle ČSN EN 15527.
5) Rozhodovací pravidlo výroku o shodě nezapočítává nejistoty.

Zkoušel :

Metoda stanovení - Analýza na pevné matrici metodou GC-MS (plynová chromatografie s detekcí hmotnostním spektrometrem). Mgr. Slanařová Martina

Schválil :

Mgr. Slanařová Martina

Místo provádění laboratorních činností:. Průmyslová 228, 435 21 Obrnice Vedoucí pracoviště C2

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
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0,5
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Benz[a]antracen 56-55-3

Fluoranthen

Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5

Dibenz[a,h]antracen 53-70-3

<0,5

<0,5

1 / 1

1 / 1

24-21-17-004

PROTOKOL

90-20-3

Naměřená hodnota
LOQ 

2)

[mg/kg suš.]

0,5
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mg/kg suš.

Jednotky

-

-

-

-

-

-

Zkoušeno dle 

Naftalen

Acenaftylen 208-96-8

Acenaften 83-32-9

0,5

0,5

Fluoren 86-73-7

STANOVENÍ OBSAHU POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH 

UHLOVODÍKŮ (PAU)

29.04.2021

28.04.2021

28.04.2021

číslo:

CAS
 1)Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Rozšířená 

nejistota U  
3)

0,5

0,5

Benzo[g,h,i]perylen 191-24-2 <0,60,6

Benzo[b]fluoranten 205-99-2

0,5

0,5

Benzo[k]fluoranten 207-08-9

Benzo[a]pyren 50-32-8

0,5

0,5

mg/kg suš.
Celkové množství

                polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
< 0,6

Podmínky zkoušek :

Výrok o shodě: 
5)

Zatřídění znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle tabulky č. 1 Vyhlášky č. 130/2019 Sb. na základě obsahu 

celkového množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

Celkové množství PAU: < 0,6 mg/kg suš.

Kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x ≤ 12 mg/kg suš.

PR Obsah PAU 21.02.xlsm © VIAKONTROL, spol. s r.o.



Zkušební laboratoř VIAKONTROL

Houdova 18, 158 00 Praha 5 Zkušební laboratoř: Pracoviště C2

Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Výtisk číslo:

List číslo:

Objednatel: ESLAB Protokol vystaven dne:

Adresa: Resslova, 370 04 České Budějovice

Stavba: *⁾ III/00715 Buštěhrad

Druh materiálu: asfaltová směs Datum odběru:

Místo odběru: Souhrnný vzorek III/00715 Buštehrad

Konstrukční vrstva: 2.podkladní Datum dodání:

Doplňkové značení: 4

Odebral: Paradič Michal - odběr vzorku dle ČSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace Datum zkoušky:

*⁾ Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.
1) CAS - chemical abstracts number. Mezinárodní číselný kód specifický pro každou chemickou látku.
2) LOQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentálně v naší laboratoři, za našich podmínek a na našem analyzátoru.
3) Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k  = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.
4) SOP - Standardní operační postup dle ČSN EN 15527.
5) Rozhodovací pravidlo výroku o shodě nezapočítává nejistoty.
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Metoda stanovení - Analýza na pevné matrici metodou GC-MS (plynová chromatografie s detekcí hmotnostním spektrometrem). Mgr. Slanařová Martina
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Mgr. Slanařová Martina

Místo provádění laboratorních činností:. Průmyslová 228, 435 21 Obrnice Vedoucí pracoviště C2

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
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Zatřídění znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle tabulky č. 1 Vyhlášky č. 130/2019 Sb. na základě obsahu 

celkového množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

Celkové množství PAU: < 0,6 mg/kg suš.

Kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.: ZAS T1 podle kritéria x ≤ 12 mg/kg suš.
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Odběr vzorků  

 
PROTOKOL 

 
o odběru dílčích vzorků    

 
 Označení dílčích vzorků:  
 

• Sonda 2+5+6 – obrusná vrstva ACO 

• Sonda 2+5+6 – ložná vrstva ACL 

• Sonda 2+5+6 – podkladní vrstva ACP 1 

• Sonda 6 – podkladní vrstva ACP 2 

 
Název akce:  
 

III/00715 Buštěhrad 

 
Důvod odběru vzorků: 
 
           Odběr vzorků se provádí za účelem zjištění obsahu polyaromatických uhlovodíků a 

sušiny. 

          Práce spočívaly v odběrech vzorků z krytu vozovky jádrovou vrtací soupravou, kvartaci 

vzorků, přípravy směsného laboratorního vzorku, předání vzorků do akreditované zkušební 

laboratoře. 

 

Údaje o odběrech dílčích vzorků 

Datum: 28.04.2021 Čas: 9 – 10  hod 

Místo odběru, 
staničení, SO: 

III/00715 Buštěhrad 

 
Osoba provádějící odběr Adresa Číslo telefonu  

ESLAB, spol. s r.o.   

 Zkušební laboratoř České 

Budějovice, Resslova 1579/2,370 

04 

  

    
Osoby přítomné odběru Adresa Číslo telefonu  

 ESLAB, spol. s r.o.   

 Zkušební laboratoř České 

Budějovice, Resslova 1579/2,370 

04 

  

    
Počasí Průměrná teplota,  cca + 10   o C Hmotnost vzorku  4 x 0,5 kg 

  

Způsob odběru vzorků: 
          Podle vzorkovacího plánu odběru vzorků v souladu s ustanoveními: 

- ČSN 01 51 10                   Vzorkování materiálů, základní ustanovení 

- ČSN EN 12697-27   Asfaltové směsi – Odběr vzorků 



Odběr vzorků  

Údaje o vzorcích: 
 
Objednatel Nestanovený výrobek IČO objednatele 
ESLAB, Spol. s r.o. 
 

Asfaltové vrstvy 
 

03598292 

 

Popis odběru vzorků:  
Silniční vrtačkou z místa vozovky. 

 

Označení 
vzorku 

lokalizace vzorku druh vrstvy hloubka 
uložení od 
nivelety 

GPS 
souřadnice 

Sonda 2  III/00715 Buštěhrad 

Km 0,500 PS 

ACO 0,000 – 0,034 50.1526 

14.1841 

  ACL 0,034 – 0,086  

  ACP 1 0,086 - 0,140  

Sonda 5 III/00715 Buštěhrad 

Km 1,250 LS 

ACO 0,000 – 0,036 50.1537 

14.1932 

  ACL 0,036 – 0,136  

  ACP 1  0,136 – 0,197  

Sonda 6 III/00715 Buštěhrad 

Km 0,900 LS 

ACO 0,000 – 0,043 50.1544 

14.1885 

  ACL 0,043 – 0,086  

  ACP 1  0,086 – 0,130  

  ACP 2 0,130 – 0,220  

 
Technologie vzniku vzorku v době odběru: 
 

Odběr jádrovými vývrty, oddělení vrstev střihem, odseknutím. 

 
Úprava dílčích vzorků: Homogenizací a kvartací 

 
Další údaje: 

 

 

Zpracoval:      Dne: 

Milan Beck, DiS.      28.04.2021 

 

 

 

Vzorkovnice plastová 

Předpokládané nebezpeční vlastnosti žádné 

Vzorkovač silniční vrtačka 

Doprava vzorku do laboratoře osobní auto 

Osoba odpovídající za dopravu vzorku Milan Beck, DiS., ESLAB, spol. s r.o. 

Osoba, která předala vzorky dne 28.04.2021 Milan Beck, DiS., ESLAB, spol. s r.o. 

Osoba, která převzala vzorky dne 28.04.2021 Michal Paradič, VIAKONTROL, spol. s r.o. 



Odběr vzorků  

Příloha:  

- Situace umístění sond 

- fotografie sond 

 

 

 

Situace: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odběr vzorků  

Foto vzorku z vozovky. 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  






