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TABULKA MÍSTNOSTÍ
Podlaží byt č.m. Název místnosti Plocha (m2) Světlá výška Podlaha Stěny Strop Poznámka

1. 01 Zádveří 14,31 2900 keram. dlažba omítka / email SDK podhled

1. 02 Schodiště 14,47 3165 keram. dlažba omítka / email SDK podhled

1. 03 Výtah 3,23 - - - -

1. 04 Pavlač 41,36 2850 epoxidová stěrka omítka / email podhled

1. 01. 01 Výdejna léků 26,39 2900 keram. dlažba omítka minerální podhled

1. 01. 02 Sklad 17,6 2900 keram. dlažba omítka minerální podhled

1. 01. 03 Chodba / šatna 5,89 2900 keram. dlažba omítka minerální podhled

1. 01. 04 WC 1,62 2900 keram. dlažba omítka, obklad minerální podhled

1. 01. 05 Sklad / denní místnost 13,89 2900 keram. dlažba omítka minerální podhled

1. 02. 01 Předsíň 7,21 2900 keram. dlažba omítka minerální podhled

1. 02. 02 Ordinace 11,71 2900 keram. dlažba omítka minerální podhled

1. 02. 03 WC pacienti 1,71 2400 keram. dlažba omítka, obklad minerální podhled

1. 02. 04 WC personál 4,3 2400 keram. dlažba omítka, obklad minerální podhled

1. 03. 01 Zádveří 8,8 3000 keram. dlažba omítka / email minerální podhled

1. 03. 02 Čekárna 21,09 3000 keram. dlažba omítka / email minerální podhled

1. 03. 03 WC pacienti 1,58 2400 keram. dlažba omítka, obklad minerální podhled

1. 03. 04 Izolace 6,52 3000 keram. dlažba omítka / email minerální podhled

1. 03. 05 Ordinace - sestry 18,63 3000 keram. dlažba omítka / email minerální podhled

1. 03. 06 Ordinace - lékař 14,1 3000 keram. dlažba omítka / email minerální podhled

1. 03. 07 Chodba / šatna 5,35 2400 keram. dlažba omítka / email minerální podhled

1. 03. 08 WC personál 2,72 2400 keram. dlažba omítka, obklad minerální podhled

1. 03. 09 Denní místnost 11,1 2900 laminát omítka minerální podhled

1. 04. 01 Přepážková hala 41,18 3000 keram. dlažba omítka minerální podhled

1. 04. 02 Sklad 15,01 3000 keram. dlažba omítka minerální podhled

1. 04. 03 WC personál 2,32 2400 keram. dlažba omítka, obklad minerální podhled

1. 04. 04 Nákladní výtah 1,14 N/A - - -

1. 04. 05 Schodiště 5,41 - epoxidová stěrka omítka / email minerální podhled

LEGENDA:

konstrukce v řezu

konstrukce v pohledu

konstrukce nad rovinou řezu

dozdívky z cihel plných pálených

mezibytová stěna reference Porotherm AKU SYM P+D 25

příčkovky reference Porotherm AKU SYM P+D 11,5

přizdívky z tvárnic reference YTONG

minerální vlna

železobetonové konstrukce

POZNÁMKY:
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA MÍSTĚ, DODAVATELSKÁ
DOKUMENTACE BUDE ZPRACOVÁNA DLE ZAMĚŘENÍ POŘÍZENÉHO PŘED
REALIZACÍ DANÝM DODAVATELEM
- VEŠKERÉ VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU PŘEDEM VZORKOVÁNY A
ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM PROJEKTU
- ARCHITEKTOVI PROJEKTU BUDOU PŘEDLOŽENY DODAVATELSKÉ
DOKUMENTACE KE KOMENTÁŘŮM. PO ZAPRACOVÁNÍ KOMENTÁŘŮ, JIŽ BEZ
DALŠÍCH PŘIPOMÍNEK, BUDOU DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE
ODSOUHLASENY PÍSEMNĚ ARCHITEKTEM PROJEKTU A ZÁSTUPCEM
INVESTORA
- PŘEDKLÁDANÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DODAVATELSKÁ
(DÍLENSKÁ) DOKUMENTACE
- SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE BUDE STATICKÉ POSOUZENÍ
VÝROBKŮ, NÁVRH VŠECH KOTVENÍ, PŘÍPONEK, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
A DALŠÍCH NEZBYTNÝCH PRVKŮ
- VÝROBKY Z TiZn PLECHU BUDOU PODLOŽENY SEPARAČNÍ GEOTEXTILIÍ
300 g/m2

±0,000 = 344,69 m n.m. Bpv


