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Magistrat mésta Kladna

Odbor vystavby — oddéleni izemniho rozhodovani

GRS B Yiea <

nam. Starosty Pavla 44

272 52 Kladno
Aut. usti.: 312604 111
Statutarni Fax: 312 240 540
mésto Kladno www.mestokladno.cz
é_] Vyst. 843/09/Pol : Kladno, dne 19.5.2009

Vyfizuje: Ing. Blanka Polackova Uli¢na

| ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Vyrokova &ast:

Odbor vystavby Magistratu mésta Kladna, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst. I, pism e)

zakona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve znéni pozdé&;jSich

predpisii (dale jen "stavebni zakon"), v izemnim fizeni posoudil podle § 84 az 91 stavebniho zakona

zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (déle jen "rozhodnuti o umisténi stavby"),
| kterou dne 4.3.2009 podala

Project Development s.r.o., IC 27906981,33ilk0va 18,110 00 Praha 1-Staré mésto,
kterou zastupuje CONTRACTIS s.r.o0., IC 25727737, Jankovcova 2,170 80 Praha 7

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

I.  Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&;3i upravé
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatreni

/

rozhodnuti o umisténi stavby

Obytného souboru "OfeSin" - 125 fadovych rodinnych domii, vodovodniho Fadu + pFipojek,
plynovodu + pripojek, splaskového kanaliza¢niho Fadu + pripojek, deSt'ové kanalizace + pFipojek,
prelozky kabelii VN + 1xTS 22/0,4 kV + demontaZze vrchniho vedeni 22kV, rozvodi NN 0,4 kV+
pFipojeni do sité NN + 1x TS 22/0,4kV, veFejného osvétleni, méstského rozhlasu, rozvod sité
elektronickych komunikaci, obsluzné komunikace, , chodnikii a odstavnych parkovacich ploch,
retenéni nadrZe pro akumulaci de$t'ovych vod - suchého poldru, terénnich a sadovych uprav

(dale jen "stavba") na ﬁozemku parc. &. 60/2, 60/4, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 159/1, 159/7, 195, 198,
212, 214/1, 214/2,215/24, 223/1, 1777, 1784, 1809/1, 1809/2, 1811/1, 1811/2 v katastrdlnim Gzemi
Bustéhrad.

Druh a uéel umistované stavby:
- Stavby pro bydleni , technicka a dopravni infrastruktura
Umisténi stavby na pozemku:

- Dle dokumentace zpracované 02/2009 Ing. Petrem Hajkem, autorizovanym inZenyrem pro pozemni
stavby CKAIT - 0004216, spolednost Contractis, s.r.o, Jankovcova 2, 170 88 Praha 7,
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Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Pozemek parc €. 1811/2, 214/1 k.4. Bustéhrad bude rozdélen dle navrhu nové parcelace ve vykresu
D4 - vyty€ovacim vykresu na 125 stavebnich pozemkd, které se ur€uji pro umisténi fadovych
rodinnych domi a pozemky pro umisténi pé$ich, pojizdnych komunikaci, parkovani, retenéni nadrze
pro akumulaci de$tovych vod - suchého poldru a technické infrastruktury.

Hranice pozemki dotéenych stavbou budou geodeticky vytyceny opravnénou osobou.

RRD budou na jednotlivych stavebnich pozemecich umistény tak, jak je zakresleno ve vykresu D3 —
Koordina¢ni situace v méfitku 1 : 500 a ve vykrese D4 — vyty&ovaci vykres. ;
RRD SO - 01 — 1.1 (6x RD) na pozemcich &.1 — 6 budou umistény ve vzdalenosti min. 7,1m od
vychodni hranice pozemku (uli¢ni ¢ary). Krajni fadovy dim na parcele ozna¢. ¢.1 bude umistén ve
vzdalenosti 3,1m od jihozépadni hranice pozemku.Krajni RRD na parcele &.6 bude umistén 2Zmod
severni hramce pozemku spole&né s RRD SO—01-1.2.

RRD SO - 01 — 1.2 ( 6x RD) na pozemcich &.7 — 12 budou umistény ve vzdalenosti min 6,6m od
vychodni hranice pozemku (uliéni ¢ary). Krajni fadovy diim na parcele ozna¢. €.7 bude umistén ve
vzdalenosti 2m od jiZni hranice pozemku spoleéné RRD SO-01 - I.1. Krajni RRD na parcele .12
bude umistén 2m od severni hranice pozemku spole¢né s RRD SO — 01 — 1.3.

RRD SO - 01 - 1.3 (6x RD) na pozemcich &13 — 18 budou umistény ve vzdilenosti min 6,8m od
vychodni hranice pozemku (uliéni ¢ary). Krajni fadovy diim na parcele oznag. &.13 bude umistén ve
vzdélenosti 2m od jiZni hranice pozemku spoleéné RRD SO — 01 — 1.2. Krajni RRD na parcele &.18
bude umistén 3m od severni hranice pozemku.

RRD SO - 01 - 1.4 (10x RD) na pozemcich &.19 — 28 budou umistény ve vzdalenosti min 7,2m od
vychodni hranice pozemku (uliCni Cary). Krajni fadovy diim na parcele oznag. €.19 bude umistén ve
vzdalenosti 5Sm od jizni hranice pozemku. Krajni RRD na parcele .28 bude umistén 5,3m od severni
hranice pozemku.

RRD SO — 01 - 3.1 (1x RD) a SO — 01- 2.1 (6x RD) na pozemcich &.29/1 a 30/1 — 35/1 budou
umistény ve vzdalenosti min 3,3 m ( v pfipadé SO - 01 — 3.1 2m) od zipadni hranice pozemku a ve
vzdalenosti 10,8 m (v pfipadé SO- 01 —3.1 9,5m) od uliéni &ary. Krajni fadovy diim SO — 01 —3.1
na pozemku ozna¢. ¢.30/1 bude umistén ve vzdalenosti 4,0m od jihovychodni hranice pozemku.
Krajni fadovy diim na parcele ozna&. ¢.35/1 bude umistén ve vzdalenosti 1,5m od severni hranice
pozemku spole&né s pozemkem komunikace pro p&si a ve vzdalenosti 7m od RRD SO — 01-2.2.

RRD SO - 01 - 2.2 (6x RD) na pozemcich &.36/1 —41/1 budou umistény ve vzdalenosti min 3m od
zapadni hranice pozemku a 10,5m od uli€ni ¢ary. Krajni fadovy diim na parcele oznaé&. ¢.36/1 bude
umistén ve vzdalenosti 3,5m od jizni hranice pozemku spoleéné s pozemkem komunikace pro pési.
Krajni RRD na parcele &.41/1 bude umistén 1,5m od severni hranice pozemku spole¢né s pozemkem
komunikace pro pési a ve vzdalenosti 7m od SO — 01 —2.3.

RRD SO — 01 - 2.3 (6x RD) na pozemcich €.42/1 —47/1 budou umistény ve vzdalenosti min 3m od
zépadni hranice pozemku a 10,5m od uli¢ni ¢ary. Krajni fadovy dim na parcele oznag. &.42/1 bude
umistén ve vzdélenosti 3,5m od jizni hranice pozemku spole¢né s pozemkem komunikace pro p&si.
Krajni RRD na parcele &.47/1 bude umistén 1,5m od severni hranice pozemku spole¢né s hranici
pozemku komunikace pro pési a ve vzdalenosti 7m od SO — 01 —2.4.

RRD SO - 01 — 2.4 (6x RD) na pozemcich &.48/1 —53/1 budou umistény ve vzdalenosti min 3m od
zépadni hranice pozemku a 10,5m od uli¢ni ¢ary. Krajni fadovy dim na parcele ozna¢. ¢.48/1 bude
umistén ve vzdalenosti 3,5m od jiZni hranice pozemku spoleéne s pozemkem komunikace pro pé&si.
Krajni RRD na parcele &.53/1 bude umistén 1,5m od severni hranice pozemku spole&né s hranici
pozemku komunikace pro pési a ve vzdélenosti 7m od SO - 01 —2.5.

RRD SO - 01 — 2.5 (6x RD) na pozemcich &.54/1 —59/1 budou umistény ve vzdalenosti min 3m od
zapadni hranice pozemku a 10,5m od uliéni ¢ary. Krajni fadovy dim na parcele oznaé. &.54/1 bude
umistén ve vzdélenosti 3,5m od jiZni hranice pozemku spoleéné s pozemkem komunikace pro p&si.
Krajni RRD na parcele &.59/1 bude umist&n 2,3m od severni hranice pozemku spole¢né s hrartici
pozemku komunikace pro pési a ve vzdédlenosti 7m od SO — 01 —2.5.

RRD SO - 01 — 2.5 (6x RD) na pozemcich &.54/1 —59/1 budou umistény ve vzdalenosti min 3m od
z4padni hranice pozemku a 10,5m od uli¢ni &ary. Krajni fadovy dim na parcele oznag. ¢.54/1 bude -
umistén ve vzdélenosti 3,5m od jiZni hranice pozemku spole¢né s pozemkem komunikace pro p&si.
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Krajni RRD na parcele ¢.59/1 bude umistén 2,3m od severni hranice pozemku spole¢né s hranici
pozemku komunikace pro p&si a ve vzdalenosti 7m od SO —01 — 2.5.

RRD SO - 01 — 3.2 (1x RD) na pozemku oznac. ¢. 60/1, RRD SO - 01- 3.3 na pozemku oznac. .
61/1a RRD SO — 01- 2.6 (6x RD) na pozemcich &.62/1 —67/1 budou umistény ve vzdalenostimin
3m (v pripadé RRD SO-01-3.22aS0-01-3.3 2m ) od jihovychodni hranice pozemku a 10,5m
od uli¢ni &ry. Krajni fadovy diim na parcele oznac. &.60/1 bude umistén ve vzdalenosti 3,5m od
jihozapadni hranice pozemku. Krajni RRD na parcele €.67/1 bude umistén 1,5m od severozapadni
hranice pozemku spole¢né s hranici pozemku komunikace pro pési a ve vzdalenosti 7m od SO — 01
-2.17.

RRD SO — 01 — 2.7 (6x RD) na pozemcich &.68/1 —73/1 budou umistény ve vzdélenosti min 3m od
jihovychodni hranice pozemku a 10,5m od uliéni Eary. Krajni fadovy dim na parcele oznaé. ¢.68/1
bude umistén ve vzdéalenosti 3,5m od jihozdpadni hranice pozemku spole¢né s pozemkem
komunikace pro p&si. Krajni RRD na parcele €.73/1 bude umistén 1,5m od severni hranice pozemku
spole&né s hranici pozemku komunikace pro p&si a ve vzdalenosti 7m od SO — 01 - 2.8.

RRD SO — 01 — 2.8 (6x RD) na pozemcich &.74/1 —79/1 budou umistény ve vzdalenosti min 3m od
jihovychodni hranice pozemku a 10,5m od uliéni &ary. Krajni fadovy dim na parcele oznad. ¢.74/1
bude umistén ve vzdalenosti 3,5m od jihozapadni hranice pozemku spole¢né s pozemkem
komunikace pro pé&si. Krajni RRD na parcele ¢.79/1 bude umistén 1,5m od severni hranice pozemku
spole¢né s hranici pozemku komunikace pro pési a ve vzdalenosti 7m od SO-01-29.

RRD SO — 01 — 2.9 (6x RD) na pozemcich ¢.80/1 —85/1 budou umistény ve vzdalenosti min 3m od
jihovychodni hranice pozemku a 10,5m od uliéni &ary. Krajni fadovy dim na parcele oznaé. ¢.80/1
bude umistén ve vzdalenosti 3,5m od jihozdpadni hranice pozemku spoleéné s pozemkem
komunikace pro p&si. Krajni RRD na parcele &.85/1 bude umistén 1,5m od severni hranice pozemku
spole¢né s hranici pozemku komunikace pro p&si a ve vzdalenosti 7m od SO - 01 —2. 10.

RRD SO - 01 —2.10 (6x RD) na pozemcich ¢€.86/1 —91/1 budou umistény ve vzdélenosti min 3m
od jihovychodni hranice pozemku a 10,5m od uliéni ¢ary. Krajni fadovy dim na parcele oznac.
%.86/1 bude umistén ve vzdalenosti 3,5m od jihozapadni hranice pozemku spolecné s pozemkem
komunikace pro p&si. Krajni RRD na parcele ¢.91/1 bude umistén 1,5m od severni hranice pozemku
spole¢né s hranici pozemku komunikace pro pési.

RRD SO — 01 — 1.5 (10x RD) na pozemcich €.92/1 —101/1 budou umistény ve vzdalenosti min
6,5m od severozapadni hranice pozemku (uliéni &ary). Krajni fadovy dim na parcele oznag. £.92/1
bude umistén ve vzdalenosti 5,3m od jihozépadni hranice pozemku. Krajni RRD na parcele ¢.101/1
bude umistén 2m od severovychodni hranice pozemku spole¢né s pozemkem 102/1.

RRD SO - 01 - 1.6 (6x RD) na pozemcich ¢€.102/1 —107/1 budou umistény ve vzdalenosti min
8,9m od severozapadni hranice pozemku (uli¢ni ¢ary). Krajni fadovy diim na parcele oznac. ¢.102/1
bude umistén ve vzdalenosti 2m od jihozdpadni hranice pozemku spole¢né s pozemkem
oznac¢.¢.101/1. Krajni RRD na parcele &.107/1 bude umistén 3m od severovychodni hranice
pozemku.

RRD SO - 01 - 1.7 (6x RD) na pozemcich &.108/1 —113/1 budou umistény ve vzdélenosti min
6,6m od severozapadni hranice pozemku (uli¢ni &ary). Krajni fadovy dim na parcele oznag. ¢.108/1
bude umistén ve vzdalenosti 2,5m od jihozapadni hranice pozemku. Krajni RRD na parcele &.113/1
bude umistén 2m od severovychodni hranice pozemku spole¢né s pozemkem 114/1.

RRD SO - 01 - 1.8 (6x RD) na pozemeich ¢.114/1 —119/1 budou umistény ve vzdalenosti cca 9,5m
od severozapadni hranice pozemku (uliéni &ary). Krajni fadovy dim na parcele oznac. ¢.1 14/1 bude
umistén ve vzdalenosti 2,m od jihozpadni hranice pozemku spoleéné s pozemkem ozna¢. &. 113/1.
Krajni RRD na parcele €.119/1 bude umistén 2m od severovychodni hranice pozemku spolecné

s pozemkem 120/1.

RRD SO — 01 — 1.9 (6x RD) na pozemcich &.120/1 — 125/1 budou umistény ve vzdalenosti min.
6,8m od severozapadni hranice pozemku (ulini &ary). Krajni fadovy diim na parcele oznac. ¢.120/1
bude umistén ve vzdalenosti 2,m od jihozapadni hranice pozemku spole¢né s pozemkem oznag. ¢.
119/1. Krajni RRD na parcele &.119/1 bude umistén 3m od severovychodni hranice pozemku .

RRD jsou bud’ pidorysnych rozmérii 5 x 12,3 m, 6 x 10,4m nebo 9x 12,3m .Budou nepodsklepené
dvoupodlazni s obytnym podkrovim, s max. 3 bytovymi jednotkami.Domy jsou uréeny pro bydleni
pouze v objektech SO - 01- 3.1, SO—01-3.2 a SO—01—3.3 je mozné 1. NP vyuzit pro podnikani.
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Vyskové usporadani RRD bude Feseno v ndvaznosti na vyskové usporadani komunikace. 0,00
bude cca 150mm nad upravenym terénem. Stavby rodinnych domi, komunikace a siti technického
vybaveni budou &asové i technicky koordinovany.

Pred objekty RRD budou zpevnéné plochy pro piistup do jednotlivych domi a parkovaci mista pro
dvé auta (zatravilovaci dlazba).

Oplocena bude &ast pozemku za RRD, tak jak je zakresleno ve vykresu D3 — Koordinaéni situace,
oploceni bude vysoké 1,6m s betonovou , resp. kamennou podezdivkou a dfevénou vyplni mezi
sloupky.

Dopravné bude lokalita obslouZena dvéma obousmémymi komunikacemi ukonéenymi obratiStém a
s pfipojenim na ulici Kladenskou (silnice I1/0715) ve tvaru pismene ., V¢ v km stanieni 1,471
(vlevo ve sméru stani¢eni). ObsluZna komunikace ve vychodni &asti pozemku bude ukon&ena
obratistém do¥asné do doby realizace navazujici zdstavby a komunikace. Pfipojeni musi spliiovat
ustanoveni §12 vyhl. &.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon &. 13 /1997 Sb.o pozemnich
komunikacich. Celkov gife uliéniho prostoru je 20,5m ve €lenéni: kolmé parkovaci stani 5,0m,
chodnik 2m, vozovka 6m, kolmé parkovaci stani 5,5m, chodnik §ife 2m . Chodnik podél
komunikace mé sklopeny obrubnik, pro snadné ptejizdéni vozidly parkujicimi u jednotlivych RRD.
V mistech odbo&eni z komunikace na parkovaci plochy budou chodniky sniZeny na troveii
komunikace (bezbariérové piejizdéni). Vyskové feteni komunikace bude respektovat vazby na
stavajici komunika&ni sit, budouci vstupy do objekti, odstavna stani. 4

Ve vychodni &asti lokality je ponechana prostorova reserva pro pfipojeni na budouci komunikaci IIL.
tridy.

Mlatové chodniky pro p&si mezi RD (propojeni s budoucim parkem) budou §ife 1,5m , cesty uréené
pro vozidla idrzby a Gipravy parku v §ii 3m (v konstrukei pro pojezd t&Zkych ndkladnich aut pro
provadéni idrzby). Mistni komunikace budou navrZeny na tlak min. 80 kN nejvice zatizenou
napravou pozarniho vozidla a vnitini poloméry oblouki pfi napojovani na komunikace budou min.
7m. Umistovani dalgich staveb, napt. oploceni nesmi sniZovat rozhledové poméry v mistech
pripojeni komunikaci. Poklopy vedeni inzenyrskych siti pod komunikaci (kanalizace) musi byt
umistény mimo stopy kol vozidel. V PD pro stavebni fizeni budou vymezeny jednotlivé dopravni
plochy a jejich vzijemné nadfazenost, bude upfesnéna skladba povrchi a vypocet likvidace
destovych vod. Srazkové vody z obsluzné komunikace nebudou svedeny na komunikaci I1I/00715 a
ani do jejiho odvodiiovaciho systému. Odvodiiovaci systém silnice ITI/ 00715 ziistane zachovan Ci
obnoven v piivodnim rozsahu.

Projektova dokumentace pro stavby komunikaci a jejich vzajemna pfipojeni musi byt navrzena

v souladu s pfislusnymi CSN (73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, 736056 Odstavné a
parkovaci plochy silni¢nich vozidel, 73 6102, TP 85, TP 132) a musi spliiovat pozadavky stanovené
vyhl. & 369/2001 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uZivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace a respektovat pripominky stanoviska Narodniho
institutu pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské republiky,
konzultaéniho strediska Stredoteského kraje , 0.s.. &j. 96/09/CH ze dne 24.3.2009. p

Dalgi stupeii PD bude pfedloZen k vyjadfeni SUS Kladno., p.o..

Mistni tiprava provozu na komunikacich bude odsouhlasena pfi stavebnim fizeni vedeném na
stavbu komunikace.

Pro povoleni stavby komunikace je pfislusny odbor dopravy a sluzeb Magistratu mésta Kladna.
Pritjezd ulici Lidicka , miZe byt umoZnén pouze vyjime&né ( napf. provadéni vodorovného znacent,
havarie inZ siti, apod.) nejvyse vSak po dobu jednoho tydne v piipadé zajiSténi provedeni takovych
aprav ul. Lidicka, kdy nebude ohroZena stavba komunikace a bezpe&nost provozu na ni.

Splaskové vody z nové zastavby budou gravitatné svedeny novym kanalizatnim fadem DN 250 do
systému kanalizace mésta Bustéhrad napojenim na stdvajici kanalizagni fady v ulici Véavrova

( pozemek &.parc. 133/1 k.a. Bustéhrad) , kam bude napojena zipadni vétev a v ulici Prazska
(pozemek &.parc. 159/1 k.4 BuStehrad), kam bude svedena vychodni vétev.

Musi byt zamezeno pitoku srazkovych a balastnich vod a popt. vod z vypousténych bazéni do
splaskové kanalizace.
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Odpadni vody z jednotlivych RRD budou svedeny do gravitaéni kanaliza¢ni pripojky pfes revizni
gachtu z PVC DN 400 umisténou na vlastnim pozemku a déle do vefejného kanaliza¢niho fadu.

V RRD nesmi byt pouZivany drti¢e odpadu.

Destové vody ze zpevnénych ploch komunikaci budou svedeny do nové kanalizace dest'ové ostatni
srazkové vody z RD budou dle moZnosti geologickych poméril v izemi zasakovany na vlastnim
pozemku. Pro koordinaci vypousténi deStovych vod z izemi do destové kanalizace a nasledné

s odtokem do Bustéhradského potoka, budou veskeré vyse uvedené destové vody z lokality
koncentrovény a zadrzovany v retenéni nadrzi (suchy poldr), ktera bude umisténa v severovychodni
&ésti pozemku &.parc 1811/1 k.0. Bustéhrad a odtud fizenym odtokem vypoustény do stavajici
de¥fové kanalizace ve mést& a odtud do Bustéhradského potoka. Stavajici vyustni objekt, ktery je ve
Spatném technickém stavu bude Zadatelem opraven. Kvalita odvadénych srazkovych vod z lokality
. Bustehrad Ofesin® musi svymi parametry odpovidat Nafizeni vlady &. 229/2007 Sb., kterym se
méni NV &. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znegisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, naleZitostech k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o
citlivych oblastech. Vpusti desfové kanalizace musi byt vystrojeny kosi pro zachyceni hrubych
nedistot a posypovych materialii ze zimni idrzby komunikace.

Zasobovani lokality vodou bude zajisténo novym vodovodnim fadem z PEHD 110/8,2, ktery bude -
napojen na vodovodni pfivad&s ze stavajici Cerpaci stanice BuStéhrad na pozemku ¢.parc. 1811/1
k.0. Bustehrad, ktery je podmifiujici investici pro celou lokalitu. Vodovodni fady budou
zokruhovany tak, jak je zakresleno ve vykresu D3 — Koordinaéni situace. Celkova délka
vodovodniho fadu je 1038,0m. Rad V1 — ve staniéeni 0,00 km se napojuje na novy Budovany
piivodni vodovodni fad DN 100 z &erpaci stanice Bustéhrad a vede aZ po propojeni do stavajici sité
v ulici Lidické. Ve stanieni 0,1426 km , kde se napojuje fad V2 a vede v chodniku podél objekti
SO —-01-2.10 - SO—01 —2.7, kde propojenim ptes komunikaci bude zokruhovin na fad V-1. Od
tohoto mista pokratuje fad V -1 az do mista propojeni na stavajici vodovodni fad v ulici Lidicka.
Pred prechodem komunikace bude na nejvy3sim misté fadu V -1 osazen podzemni poZarni hydrant

,H*“ DN 80, ktery bude plnit i funkci vzdusniki. Rad V — 3 ve stani¢eni 0,000 km, kde se napojuje

na nové projektovany vodovodni fad V — 1, je pak ve stani€eni 0,2043 km zokruhovdn propojenim
na fad V — 1. Zde bude osazen podzemni pozarni hydrant ,,H* DN 80, ktery bude plnit i funkci
kalniku. Timto budou vodovodni fady zokruhovany.

Vodovodni ptipojky rPE 32/4,4 budou napojeny na hlavni vodovodni fady pomoci navrtavaciho
pasu s Soupatkem DN 1 s vystupem pro PE potrubi. Vodomérna sestava bude umisténa v nice ve
vstupnim prostoru jednotlivych RRD.

Stavby vodovodu, kanalizace retenéni nadrZe jsou vodni dila, o vydéni stavebniho povoleni bude
pozadan odbor Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Kladna. Dokumentace pro vodopravni fizeni
musi byt v souladu s dokumentem ,, V¥eobecné podminky“ a ,, Technicky standard
vodohospodafskych staveb® vlastnika a provozovatele vodohospodarského zafizeni, ktery je

k dispozici na strankéach spole¢nosti Stfedofeské vodarny, a.s.- Www.svas .CZ.

Zasobovéni plynem bude zajisténo novym plynovodnim fadem celkové délky 686,6m, DN 63,
zapadni vétev bude propojena na stévajici ukonCeni plynovodu v ulici Lidicka, vychodni vétev
bude ukon&ena tésné za ukon&enim komunikace (pro budouci zastavbu).

Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zékona €. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdé&jsich predpisi. Musi byt dodrZeny podminky pro stavebni €innost v ochranném pasmu
plynéirenského zatizeni, kromé jiného gSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04- tab. 8, pfipadné
dali predpisy souvisejici s uvedenou stavbou. Ve volném pruhu o min. $ifi 2m na obé€ strany od
piidorysu plynovodu nesmi byt vysazeny dieviny (stromy v3ech druhi), které mohou ohrozit
plynovod &i jiné plynarenské zafizeni.

Plynovodni pfipojky pro jednotlivé RRD budou ukonéeny v nice na fasadé domu HUP.

Dal§i stupeti PD bude vypracovén v souladu s platnymi predpisy CSN EN 12007 1 a2 4, CSN EN
12327, 20/2004, smérnici RWE DSO ¢. DSO_SM_B02_01_01 — Dokumentace distribu¢ni soustavy
a smérnici DSO — Zéasady pro projektovani, vystavbu rekonstrukce a opravy MS a piedloZen

k vyjadfeni RWE Distribu¢ni sluzby , s.r.o., technické feSeni projektu stavby bude konzultovano

s budoucim provozovatelem, tj. STP, a.s. RC Kladno. Pfed zahdjenim stavebniho Fizeni bude
uzavien smluvni vztah mezi stavebnikem a STP NET, s.r.o. Praha v souladu s garanénim protokolem
&. 109-040 ze dne 10.2.2009. ) /
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Stavajici venkovni vedeni 22kV, bude zruseno a pfeloZeno v rozsahu od odbo&eni z hlavni linky
elektrovod Diivod €.80 — 15, aZ po TS 234425 (Bustéhrad statek) a TS 234480 (Bust&hrad
Bytovky). Ze stavajiciho stoZiru na zipadni stran feSené lokality a ze stavajiciho stoZ4ru u silnice
do Ci¢ovic budou provedeny nové svody kabeli 22kV, a to kabelem, ktery bude dale veden podél

- zadni strany novych stavebnich pozemkii aZ k nové kioskové TS a druhym kabelem podél

komunikace silnice III. tfidy do Citovic v piiloZi k jiZ poloZzenému kabelu 22kV vedoucimu do TS
635331 a dile na pozemek ¢.parc. 214/1 k.0. Bustéhrad a odtud do nové kioskové TS. Z té povede
kabel dile severnim smérem pies novou komunikaci do parku za zéstavbou a pfi zdpadnim okraji
zastavby aZ k nové Koskové TS ( ndhrada za TS 234480). Odtud povede kabel dile vychodnim
smérem podél hfi§té, bazénku, gardZi a poté severnim smérem ke stavajicimu stoZaru venkovniho
vedeni 22 kV, kde bude proveden kabelovy svod. Tim budou TS 635331, nova TS v zistavbé a
vyménéna TS 234480 zapojeny v kabelové smycce pfipojené na stévajici venkovni vedeni ve dvou
bodech. Dile bude z TS 234480 poloZen dalsi kabel 22 kV, z &4sti v soub&hu s kabelem mezi TS
234480 a novou TS, déle pokracuji do ul. Lidické ke stdvajici TS 4425 ziistane koncova, nebude ve
smy&ce. Provozovatel distribuéni soustavy musf mit trvaly pfistup k vyse uvedenému zatizeni

z ditvod zajisténi jeho spolehlivého a bezpe¢ného provozu. Trvaly pfistup musi byt zaji¥tén i

v pfipadé oploceni pozemku .

V souladu s § 47 zakona &. 458/2000 Sb.. bude s provozovatelem uzaviena smlouva o sﬁi}ouvé
budouci o realizaci vys$e uvedené pteloZky.

Elektrickou energii bude lokalita zdsobovéna z nové distribu&ni kioskové kompletizované
trafostanice 22/0,4 kV, ktera bude celou nové vzniklou zastavbu z4sobovat el. energii a bude
umisténa v jihovychodnim cipu nové zistavby u parkovists. Stivajici stoZirova trafostanice TS
234480 bude zrulena. Jizn€ o d ni bude umist&na nova kioskovi trafostanice 22/0,4 kV Kabely

z nové kioskové TS budou vedeny ve spole&né trase s novym kabelem 22kV a% k bytovym domiim
v ulici PraZské, kde budou napojeny na stavajici sit NN z ruSené trafostanice. Nova sit NN v tizemi
bude vedena z nové trafostanice a propojena vii&i siti NN z TS 234480, TS 635331 a TS 4425
pomoci rozpojovacich skfini bud’ stvajicich nebo nov& osazenych. Rozvody NN 0,4 kV budou
vedeny po obou stranich komunikace v chodnicich,( tak jak je zakresleno ve vykresu D3 —
koordinacni situace) na hranici pozemku nebo na fasadich objektil budou pfipojkové sk¥in& pro
jednotlivé RD. ' :

V nice v obvodové sténé jednotlivych RRD bude plynotésn& odd&lena &4st elektro od &sti pro plyn.
Zaroveti budou dvitka provedena jako uzaviratelna, opatfena pfislu$nymi vystraznymi a %
informativnimi tabulkami. Plynové potrubi bude chrénéno pred zésahem nepovolanych osob.

Pfi kfiZeni a soub&hu se stévajicimi komunikacemi budou kabely elektro vedeny v chrani¢kéch.
Mezi jednotlivymi chrani¢kami musi byt z diivodii protipozirniho odd&leni kabelii mezera min. Scm
ve vodorovném i svislém sméru.

Budou respektovana stavajici zafizeni v majetku CEZ Distribuce a.s., véetn& dodr¥eni predepsanych
vzdélenosti uvedenych v technickych normach a ochrannych pasem. U nadzemniho vedeni nesmi
byt sniZena stabilita podpémnych bodii a poskozeno uzemnéni.Budou dodrZeny podminky souhlasu

s umisténim stavby a provadénim ¢innosti v ochranném pasmu elektrického nadzemniho vedeni
spole&nosti CEZ Distribuce a.s., &j. 22160/2009, ze dne 25.3.2009.

VO — vefejné osvétleni podél pojezdovych a p&sich komunikaci. VO bude napojeno z nového
rozvadéte, umisténého pobliz nové TS. Pro osvétleni komunikaci v zistavb& bude pouZita stiedova
soustava osvétleni se stoZiry osazenymi dvéma svitidly. Pro osvétleni pfijezdové komunikace z ulice
Kladenské bude pouZita jednostranni soustava s jednim svitidlem. StoZary budou vysoké 8m .

V lokalité bude umistén novy rozvod kabelové sité elektronickych komunikaci, ktery bude napojen
na stavajici vedeni v ulici Lidicka, v prostoru kfiZovatky s komunikaci III. T¥idy — ul. Kladenska,
pozemek & parc. 60/2 k.G Bustéhrad.S vlastnikem uvedeného pozemku bude uzaviena smlouva o
smlouvé budouci o vécném bfemeni.V prostoru staveni§t€ bude zfizen SR — sitovy rozvad&s, ze
které bude proveden rozvod do jednotlivych UR pro kazdou skupinu fadovych domu.

Bude respektovéno stavajici vedeni elektronickych komunikaci spole€nosti Telefénica O2 Czech
Republik, a.s. véetné ochrannych pasem a dodrzeny podminky , které jsou stanoveny ve vyjadieni
spole¢nosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s., &.j. 6225/09/CSC/MMO, ze dne 20.1.2009.

Nové budovani lokalita bude pfipojena na stivajici rozvod méstského rozhlasu ze stv. sloupu VO
Lidicka , kde je stavajici rozvod méstského rozhlasu ukon&en v plastové krabici posledniho
amplionu. Zavésné vedeni nového rozhlasu povede zivésnym kabelem vedenym po sloupech VO ke
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koncovému sloupu v ul. Lidicka a odtud pak zemnim kabelem v soub&hu s vedenim VO az k
obratisti na vychodnim konci zastavby. ;

Unmisténi siti technického vybaveni — vodovodu, kanalizace, plynovodu, rozvodu elektro, rozvodi
siti elektronickych komunikaci, méstského rozhlasu a vefejného osvétleni. Bude respektovat mj.
(SN 73 60 05 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni, zakon &. 458/2000 Sb
(Energeticky zakon) zakon &. 254/2001 Sb. o vodach, zikon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich, vyhlasku &. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon o vodach, o vodovodech a
kanalizacich, zakon 127/2005 Sb. a piisluiné normy, které se vztahuji ke stavbé vodovodniho fadu,
kanalizace, plynovodniho fadu, rozvodu elektrické energie a sité elektronickych komunikaci. Dalsi
stupeti PD bude predloZen jednotlivym spraveiim inZenyrskych siti k vyjadieni.

Budou dodrzovény zasady obecné ochrany dfevin (§7,8 zikona €. 114/1992 Sb. a CSN DIN 18 920)
a zivoticht (§5 odst. 3 zakona &. 114/1992 Sb.).

Budou respektovany podminky souhlasu k trvalému odnéti zemédélské ptdy ze ZPF, ktery vydal
odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi Krajského tfadu sté. kraje dne 23.2.2009 , pod &.j.
007994/2009/KUSK OZP/Vet/2
1.V souladu s ustanovenim §8 odst.1 pism. a) zdkona a dle ust. §10 vyhlasky
&. 13/1994 Sb., kterou se provadéji nékteré podrobnosti zikona o ochrané
zemé&d&lského ptdni fondu ( déle jen vyhlaska), se stanovuje povinnost
skryvky ornice o mocnosti 30cm. Ornice ze skryvek o celkovém objemu
6 794 m3, jak vyplyva z predloZené bilance skryvky bude vyuZita v mnoZstvi
2750m3 pro rekultivaci pozemku ¢.1705/1 az 3 a 1705/6 az 10 v k.u.
Bustéhrad. Zbyla ornice bude vyuZita na jednotlivych parcelach pro zlepseni
pudnich vlastnosti na pozemku 1775/11 v k.. Bustéhrad. Zbylé ornice bude
vyuzita na jednotlivych parcelach pro zlepSeni piidnich podminek po
dokonéeni staveb. V souladu s ustanovenim §9 odst. 6 pism. d) a §11 odst.3
zdkona se odvody nepiedepisuji.
2. O ¢tinnostech souvisejicich se skryvkou, pfemisténim, rozprostfenim,
ochranou a oSetfenim ornice povede Zadatel protokol (pracovni denik).
V projektové dokumentaci RRD budou navrZena téZ technicka opatfeni k zamezeni pronikéni radonu
z podlozi do vnitiniho prostfedi budovy ke splnéni poZadavkii stanovenych vyhlaskou &. 307/2002
Sb., o radia¢ni ochrané.
V pripadé jakykoliv vykopovych praci je stavebnik v souladu s ustanovenim §22 odst. 2 zakona
¢.20/1987 Sb. uz od doby pfipravy stavby povinen oznimit sviij zamér Ceské spole¢nosti
archeologické, 0.p.s. a umoZnit ji nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném Gzemi zachranny
archeologicky vyzkum.
Projektova dokumentace RRD bude kromé architektonické &asti obsahovat i vykresy
elektroinstalace, zdravotné technickych instalaci, topeni a energeticky Stitek stavby RRD.

Projektova dokumentace staveb bude vypracovana opravnénou osobou.

/

Podminky tykajici se realizace stavby budou zohlednény ve stavebnim fizeni. /

Rozhodnuti o namitkach aéastnikii:

Némitce utastnika Fizeni (vlastnika pozemku &.parc.. 134/1 k.0. Bustehrad) tykajici se vyty€eni hranic
sousednich pozemki dotéenych stavbou se vyhovuje stanovenim podminky ¢€.2 tohoto rozhodnuti.

Utastnici fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Project Development s.r.o., Bilkova 18, 110 00 Praha 1-Staré mésto

Oduvodnéni:
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Dne 4.3.2009 podal Zadatel Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby Obytného souboru "Ofesin" -
125 fadovych rodinnych domi, vodovodniho fadu + pfipojek, plynovodu + pfipojek, splakovy
kanalizaéni fadu + pfipojek, desfové kanalizace, prelozky kabelti VN + IxTS 22/0,4 kV + demontaze
vrchniho vedeni 22kV, rozvodii NN 0,4 kV+ pfipojeni do sit€¢ NN + 1x TS 22/0,4kV, vefejného osvétleni,
méstského rozhlasu, rozvodu sité elektronickych komunikaci, obsluzné komunikace, , chodniki a
odstavnych parkovacich ploch, retenéni nadrze pro akumulaci destovych vod - suchého poldru, terénnich
a sadovych tiprav na pozemku parc. ¢&. 60/2, 60/4, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 159/1, 159/7, 195, 198, 212,
214/1,214/2,215/24, 223/1, 1777, 1784, 1809/1, 1809/2, 1811/1, 1811/2 v katastrdlnim tzemi Bust&hrad.
Vzhledem k tomu , Ze Zadost neméla predepsané nalezitosti a neposkytovala dostate¢ny podklad pro
posouzeni zaméru, stavebni Gfad v souladu s § 45 odst.2 zak. €. 500/2004 Sb. vyzval k jejimu doplnéni a
fizeni prerusil. Zadost byla doplnéna dne 27.4.2009.

Stavebni Gfad oznamil zahdjeni tzemniho fizeni znamym u&astnikim fizeni a dotéenym organim.
K projednéni zadosti souasné nafidil vefejné tstni jednani na den 5.5.2009, o jehoZ vysledku byl sepsan
protokol.

Umisténi stavby je v souladu se schvalenou tizemné planovaci dokumentaci. Umisténi stavby vyhovuje
obecnym pozadavkiim na vyuZzivani izemi. : '
Stanoviska sdélili: ;

- Dot&ené orgény, vlastnici a provozovatelé technické a dopravni infrastruktury, mésto Bustéhrad.

/

Stavebni (fad zajistil vzijemny soulad pfedloZenych zivaznych stanovisek dotdenych organii
vyzadovanych zvla$tnimi piedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni afad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpist ve
vyroku uvedenych.

Ugastnici Fizeni - dal3i dot&ené osoby:
Mésto Bustéhrad, Statni statek Kfivoklat v likvidaci, Marie Kaiserové4, Martina Krejéikova, Ing.
Marek Ko3atka, Milo$ Kiirka, Zderika Kiirkova, Dagmar Hiilkova, Dagmar Molikova, Ing. Milan
Molik, Ceskomoravska spole¢nost chovateld, a.s., Vladimir Koucky, Jan Vorel, Pavla Vorlov4,
Martin Duchek, Jiti Svestka, Marek Halaj, Jan Karbusicky, Ing. Lenka Kvapilové, Miroslav
Svestka, Jana Svestkova, Roman Laifr, Dita Laifrova, Miloslav Zvelebil, Pavlina Némcova, Petr
Smrtka, Martin Suchopir, Ing. Stefan Staiio, MUDr. Blanka Staiiova, Dagmar Novotna, Karel
Sipek, Pozemkovy fond Ceské republiky, Radka Bshmova, Lenka Bohmovia, Utad pro zastupovani
statu ve vécech majetkovych, Stfedo¢esky kraj, odbor majetku, Sprava a tdrzba silnic Kladno, p.o.,
Dynex technologies, s.r.o., Archeologicky tistav AV CR, CEZ Distribuce, a.s., Povodi Vitavy s. p.,
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Sprava a idrzba silnic Kladno, p.o., Stfedogeské vodarny a. s.,
Telefonica 02 Czech Republic, a. s., Zemédélska vodohospodaiska spréva, Oblast povodi Vltavy,
Pracovisté Kladno, Pozemkovy fond Ceské republiky, Tomas Karlik

Vyporadani s ndvrhy a namitkami G¢astniki:

- Utastnik vy3e uvedeného Fizeni vlastnik pozemku €.parc.. 134/2 k.4 Bu$téhrad vznesl ndmitku )
tykajici se vyty€eni hranic sousednich pozemki dotéenych stavbou, aby b&hem stavby nedochéazelo
k neopravnénému vstupu a vyuZziti \vyse uvedeného pozemku. K vyuZiti a vstupu na cizi pozemek je
tfeba souhlasu vlastnika nebo jiného prava zaloZeného smlouvou, proto této nimitce stavebni ifad
vyhovél podminkou &. 2 tohoto rozhodnuti.

Vyhodnoceni pfipominek vefejnosti:
- Vefejnost se nezicastnila

Vypotadani s vyjadifenimi G€astnikii k podkladiim rozhodnuti:
- Ukastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadrili.
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Poudéeni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho ozndmeni k odboru regiondlniho rozvoje
Krajského tifadu Stfedogeského kraje podanim u zdejsiho spravniho orgdnu.

Odvolani se podavé s potfebnym poctem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orgénu a
aby kazdy uastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li atastnik potfebny podet stejnopisii, vyhotovi je
spravni organ na néklady tcastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvoléni jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné. ' ’

Stavebni Gfad po pravni moci rozhodnuti pfedd ovéfenou dokumentaci Zadateli, pfipadné obecnimu
tiadu, jehoz tizemniho obvodu se umisténi stavby tyka, neni-li sim stavebnim Gfadem, popfipadé téz
specidlnimu stavebnimu tfadu.

Rozhodnuti mé podle § 93 odst. 1 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby &i zafizeni, nedoSlo-li z povahy véci k jejich konzumaci.

< | i \ Ing. Blanka Polétkova Ulicna
k  \¢ # Opravnéna uredni osoba

Za spravnost: - it YF L

Toto oznameni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii.

Vyvéseno dne: 21,5109 Sejmuto dne:

..............................

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti ozndmeni.

Poplatek:
Spréavni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 pism. a) ve vy3i 1000
K& byl zaplacen u pokladny Magistratu mésta Kladna, €. PD3082, ze dne 30.3.2009

Obdrizi:

ucastnici (doruéenky)

Project Development s.r.o., Bilkova 18, 110 00 Praha 1-Staré mésto
CONTRACTIS s.r.0., Jankovcova 2, 170 80 Praha 7

Mésto Bustéhrad, Hiebe¢ska 660, 273 43 Bustéhrad

dotéené organy statni spravy

Hasi&sky zachranny sbor Stfedoceského kraje se sidlem v Kladné - krajské feditelstvi, Jana Palacha 1970,
272 00 Kladno

Krajska hygienické stanice StfedoCeského kraje se sidlem v Praze UP Kladno, Gen. Klapalka 1583, 272

01 Kladno



