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Magistrat mésta Kladna — odbor Zivotniho prostiedi
Nam. Starosty Pavla 44, Kladno 272 52

tel.: 312 604 111 — Ustiedna fax: 312 604 390 1C0O: 234 516

Nae ¢.j.: Vyfizuje: . Tel.: Datum:

Q7P 4837/09/5 Ing. Synkova— pov.&.T-3/2006-OZP 312604388 23, zari 2009
ROZHODNUTI

VEREINA VYHLASKA

Magistrat mésta Kladna, odbor Zivotniho prostredi, jako pfislusny vodopravni Gfad podle
ustanoveni § 106 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonh (vodni
zakon), ve znéni pozdejSich predpist, dale jako pfisluSny specidlni stavebni Gfad podle
ustanoveni § 15 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani{ a stavebnim fadu (stavebni
zékon), ve znéni pozdéjSich predpist, a jako mistné pfisludny vodopravni Gfad podle § 11
zakona ¢. 500/2004 Sb., o spravnim fizeni (spravni fad), ve znéni pozdéjSich predpist,

Gcastnikovi fizeni (§27 odst. 1 spravniho fadu), kterym je:

Project Development s.r.o., sidlem Bilkova 856/18, 110 00 Praha 1, IC 27906981
zastoupeném CONTRACTIS, s.r.o., Nad Zame&nici 34/1841, 150 00 Praha 3, IC 25727737,
ktery zastupuje ing. Petr Hajek, nar 11.1.1948, dorucovaci adresa CONTRACTIS s.r.o.,
Jankovcova 2/1518, 170 88 Praha 7

I vydava
podle ustanoveni § 8, odstavee 1. pismena a), bod 2 vodniho zékona
povoleni k nakladdni s povrchovymi vodami

k jejich akumulaci ve vodnim dile - retenéni nadrZi na pozemku parc.¢é. 1811/1 v k.
Bustéhrad, obci Bustéhrad, kraj Sttedodesky.

Popis nakladani s vodami:

akumulace srazkovych vod voteviené retentni nadrzi stizenym odtokem do deStové
kanalizace

Ucel povoleného nakladani s vodami:

retence

Rozsah povoleného nakladani s vodami:

Maximaini hladina akumulované vody: 332,12 mam

Celkovy objem akumulované vody: 0,301 tis. m3

Maximadlni hladina akumulované vody: 1,35 m

Doba, na kterou se povoleni vydava: na dobu existence vodniho dila

Nazev vodniho toku: Bustéhradsky potok

Popis mista nakladani s vodami: zapadni okraj obce navazujici na soucasnou zastavbu
{islo hydrologického potadi: 1-12-02-029



L. vydava
podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zdkona a ustanoveni § 115 stavebniho zakona
stavebni povoleni

k provedeni stavby vodniho dila ,Radové domy Bustghrad - vodni hospodarstvi®, na
pozemcich parc.C. 159/1, 159/7, 1777, 1809/2, 1809/1, 132/1, 1811/1, 134/1, 131/1, 133/1,
214/1, 195 v k.u. Bustehrad, obec Bustéhrad, kraj Stiedogesky

Zakladni udaje o stavbé:

1. el vodniho dila:
odvedenti splaSkovych a destovych vod, retence, zasobovéni pitnou vodou

2. druh vodniho dila:
stavby vodovodnich fadl, kanalizaCnich stok, retenéni nadrZe, § 55 odst.1 pism. ¢)
vodniho zakona

3. ¢&lenéni vodniho dila na objekty — vodni dila:

stavebni objekt SO-06-1.1, SO-06-1.2...c.ccoooviivriiicrnen, kanalizace splaskova
Druh stokoveé sité.........ocoi i gravitacni
Celkova délka stok ..o 795,7 m
Jmenovitad svétlost stok.............oo 250 mm

stavebni objekt SO-06-1.3, SO-06-1.4, SO-03-3.1............... kanalizace destovd

retencni destova nadrz

Druh stokové sit€. ..o gravitaéni
Celkovadélkastok ... oo, 7333 m
Nejmensi jmenovitd svétlost stoky.............coooiin. 250  mm
Nejvetsi jmenovitd svétlost stoky................ocoie. 400  mm
Druh retencni nadrZe.........coooveiiieiciciccceee prutocna dest’ova zdrz
Objekt je soudasti sité COV.......oooiiiiiiie il NE

stavebni objekt SO-07-1.1.ccccoiiiiiiiiieecee e, vodovodni fad
Celkovadélkatadl ..o, 1043,7 m
Jmenovitd svetlost ..., 100 mm

Popis stavby vodniho dila:

SplaSkova kanalizace je navrzena z materidlu PP UltraRib 2 SN 8. Jedna se o dvé stoky SA o
celkové délce 344.1 m a SB o celkové délce 451.6 m.

Dest'ovou kanalizaci tvofi stoky PP UltraRib 2 (SN8) DN 250-400. Stoka ..DA"* DN 300
délky 200 m, stoka ..DA* DN 400 délky 138.4m, stoka ,.DB* DN300 délky 304 m a stoka
»DN™ DN 250 délky 90,9 m. Stoky DA a DB jsou zatstény do retendni nadrZe. Stoka DN
propojuje stavajici deStovou kanalizaci s vyustnim objektem retenéni nadrze.

Reteneni nédrZ je svahovana s nepravidelnym tvarem, sklon svahti max. 1:2. V misté pfitoki
jsou  vybudovdny betonové vtokové objekty zpevnéné dlazbou  zlomového
kamene. Dno nadrze tvofi nepravidelné suché tecisté tvofené hrubym Stérkovym zahozem.
Na odtoku z nadrze je betonovy dvoukomorovy objekt. Odtok bude fizen vertikalnim virovym
regulatorem kalibrovanym na 5 Us.

Vodovodni fady jsou navrZzeny z PE100 SDR11 PN 16. Rad VN1 je délky 55,5 m, fad VN2
je délky 39,1 m, fad V1 délky 425,8m a fad V2 délky 523,3m.



111 stanovuje podminky

pro provedeni vodniho dila:

1.

6.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 05/2009 vypracované ing. Vitem
Javirkem, CKAIT 0010043, autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inZenyrstvi, ovéfené ve vodopravnim fizeni.
Stavebnik je povinen vodopravnimu Gfadu oznamit za ulelem provedeni kontrolni
prohlidky stavby tyto faze vystavby:

- po provedeni vyty€eni retencni nadrZe a trasy dest'ové a splaskové kanalizace

- po poloZeni potrubi dest’. a splaskové kanalizace pred zahozem

- po dokonceni fadd dest’. a splaSkové kanalizace a retenéni nadrZe

- po provedeni vytyCeni trasy vodovodnich fada

- po poloZeni potrubi vodovodu pred zdhozem
Pri provadéni stavby vodniho dila je nutno dodrZet predpisy tykajici se bezpeCnosti prace
a technickych zafizeni, zejména vyhlasky ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préaci na staveniStich.
Ptred zahdjenim zemnich praci je nutno nechat vyty¢it viechny podzemni inZenyrské sité
jejich spréavei, pii provadéni stavby dodrZovat pokyny spravel, vykopové price v
ochranném pasmu provadét ruéné a pred zahozem potrubi prizvat spravee inZ. siti ke
kontrole neporusenosti jejich zafizeni.
Pii provéadéni stavby vodniho dila budou dodrzena také ustanoveni Ceskych technickych
norem CSN 73 6005 o prostorovém uspofadani siti technického vybaveni, CSN 33 3301
pro stavbu silovych vedeni, CSN 34 3108, CSN 34 3100, CSN 332160, CSN 33 200-5-54,
CSN 342100, CSN 733050, TPG 702 04, CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, CSN 73
0873.
Telefénica O2 Czech republic, a.s. vyjadrent ¢.j.: 84009/09/CSC/VMO ze dne 23.7.2009:
dojde ke stfetu s podzemnim vedenim telekomunikalnich siti. Pfi ¢innostech v blizkosti
vedeni téchto vedeni je investor povinen respektovat pravidla stanovena pravnimi
pfedpisy pro ochrannd pasma podzemniho vedeni komunikaéni sité a nadzemniho vedeni
komunikaéni sit€ tak, aby nedo$lo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni.
Stavebnik  zajisti, aby nedo$lo k poskozeni telekomunikaéniho vedeni, min. 15 dni
predem stavebnik oznami zahajeni vykopovych praci, zajisti vytyceni polohy podzemniho
vedeni a nejméné 1.5 m od vyznalené trasy nebude pouzivat Zzadnych mechanizaéni
prostredki, vykopy v blizkosti tlf.vedeni bude provadét ruéné, odkryté telekomunikadni
vedeni zabezpeli proti poSkozeni, nad kabelovou trasou je nutné dodrZet zakaz prejizdéni
téZkymi vozidly a budovani zafizeni, kterd by omezovala piistup k PVSEK, dale pri
provadéni zemnich praci zhutnit zeminu pod kabelem, kazdé poskozeni podzemniho
telekomunikacniho vedeni neprodlen¢ oznamit Telefénice O2 Czech republic, a.s., dale je
nutno dodrzet podminku, Ze nad kabely se nesmi ukladat obrubniky a zhotovovat
betonové smési, pii provadéni zemnich praci postupovat tak, aby nedodlo k zméné
hloubky uloZeni a prostorového uspofadani telekomunikaénich vedeni, pred zdhozem
vykopu je nutno pfizvat pracovnika spolefnosti Telefénica O2 Czech republic, as k
provedeni kontroly, dale budou dodrZeny dalsi podminky, obsaZené ve vyse uvedeném
vyjadreni.
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., Vyjadieni 2780/09/172 ze dne 13.8.2009: v zajmovém
uzemi se nachdzeji STL plynovodni sit’ vEeiné pfipojek a prislusenstvi. Pfed zahdjenim
stavebni ¢innosti v ochranném péasmu plyndrenskych zafizeni bude provedeno vytyceni
plynarenskych zafizeni. Zéadost o vytyéeni bude podéna minimalné 7 dni pred



9.

poZadovanym vytyCenim. Bez vytyCeni a pfesného urleni uloZeni plynéarenského zafizeni
nesmi byt stavebni Cinnosti zahdjeny. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
prokazateln¢ sezndmeni s polohou plynérenského zafizeni, rozsahem ochranného pasma a
témito podminkami. Pii provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni je investor povinen ulinit takovd opatfeni, aby nedoSlo k poskozeni
plynéarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. nebude
pouZito nevhodné naradi, zemina bude téZena pouze run& bez pouziti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych néafadi. Odkryté plyndrenské zafizeni bude
v priib¢hu nebo pfi prerudeni stavebni ¢innosti Fadné zabezpeCeno proti jeho podkozeni.
V piipadé pouZiti bezvykopovych technologii bude pred zahajenim stavebni &innosti
provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kiiZeni. Neprodlené oznamit kazdé i
sebemensi poSkozeni plynarenského zatizeni, plynarenské zatizeni bude pred zdsypem
vykopu fadné podsypéno a obsypdno téZenym piskem, zhutnéno a bude osazena vystraznd
folie zluté barvy, pied provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni bude provedena kontrola, neprodlené po skonleni stavebni ¢innosti budou Fadné
osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky plyndrenského zafizeni, piipadné zfizovani
staveniSt¢, skladovani materidlli, stavebnich stroji bude mimo ochranné pésmo
plynarenského zafizeni, bude zachovana hloubka plynarenského zafizeni, pii pouziti
nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismt zabezpedit pfipadny prejezd pies
plynarenské zafizeni uloZenim panell v misté prejezdu plynarenského zafizeni.
StredoCeské vodarny, a.s. ¢.j. P09710005415 ze dne 5.8.2009: Vodohospodatské zafizeni
provozované StiedoCeskymi vodarnami, as. nesmi byt vsouvislosti se stavbou
poskozeno. O vyty¢eni stavajictho vodohospodatského zafizeni je nutno poZadat 7 dni
pfedem provozovatele, v soub¢hu jinych siti s vodovodem dodrZet vzdalenost min. 1,0 m
mezi povrchy, respektovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace v rozsahu 1,5m na
vSechny strany od plasté potrubi, v ochranném pasmu neukladat betonové panely ani
nezpeviovat povrchy monolitickym betonem. Vodohospodaiské zafizeni pro vefejnou
potrebu se bude nachdzet na vefejné pristupném pozemku. Pfipojeni nového vodovodniho
fadu bude provedeno pfislusnym provozem SV.a.s., ten bude pfizvan k tlakovym
zkouSkam a ke kontrole potrubi pred zdhozem.

CEZ Distribuce, a.s.: vyjadreni ¢.j. 1022912171-PJ-1139 ze dne 13.7.2009: Bude
respektovano stavajici nadzemni vedeni vysokého napéti 22 kV, nadzemni vedeni
nizkého napéti 0,4 kV, podzemni vedeni nizkého napéti 0,4 kV a trafostanice 22/0,4 kV,
véetn¢ jejich ochrannych pasem. Pred zapoletim zemnich praci budou trasy ve$kerych
podzemnich zafizeni vytyCeny. Zemni prace v ochranném pasmu podzemnich vedeni
musi byt provadény rucng, bez pouziti mechanizace a s maximalni pozornosti, aby
nedoslo k jejich poSkozeni. U nadzemnich vedeni nesmi byt sniZena stabilita podpérnych
bodii a poSkozeno uzemnéni. Pfi pracich pod nadzemnim vedenim nesmi byt pouzity
mechanizmy vy$$i neZ 3 m (vCetné vysuvnych ¢asti). Pod vedenim nesmi byt provadéna
skladka materidlu ¢i zeminy. V pfipadé, Ze uvaZovana stavba nebo ¢&innost zaséhne do
ochranného pdsma nadzemnich vedeni nebo bude po vyty€eni zjiténo, Ze zasahuje do
ochranného pasma podzemnich vedeni je nutné poZidat o souhlas s umisténim stavby
nebo s ¢innosti v ochranném pdsmu.

. CEZ Distribuce, a.s.: souhlas 22160/2009 ze dne 25.3.2009: Ochranné pasmo nadzemniho

vedeni 22 kV ¢&islo 80-15 elektrovod DRIVOD — od UV KL341 po UV KL342 je
vrozsahu Sm na kaZdou stranu od krajnich vodi¢t vedeni. Zaméstnanci provozovatele
distribuCni soustavy musi mit trvaly pfistup k vySe uvedenému zafizeni. Stavebnik
zodpovida za to, ze v prib¢hu stavebnich praci nedojde k pfibliZeni osob, stroji nebo
nastrojl k Zivym Castem zafizeni distribu¢ni soustavy 22 kV na mensi vzdalenost neZ 2m.



Vochranném pdsmu nadzemniho vedeni se nesmi zvySovat niveleta terénu ani
kratkodobé. Stavba nebo &innost provadénd v ochranném pasmu nesmi ohrozit
spolehlivost a bezpe¢nost provozu energetického zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi nebo
bezpecnost ¢i majetek osob.

11. SUS Kladno — piisp. org.: vyjadfeni &j. 6360/09/200/4145/211/Ve ze dne 23.6.2009:
Odvodnovaci sytém silnice 111/00715 bude zachovan. Po dobu stavby nebude ukladan
zadny vykopovy ani stavebni materidl na vozovku. Vozovka bude udrovéana v Cistote,
pfipadné zne€isténi bude neodkladné odstranéno. Zadatek a konec praci bude nahlasen
SUS Kladno.

12. Magistrat mésta Kladna, odbor dopravy a sluZeb: Stavby inz. siti musi byt umistény podle
odsouhlasené dokumentace a musi respektovat niveletu komunikace.

I3. V prib¢hu stavby bude dodrZena zésada ochrany dfevin ( §7, 8 zékona &. 114/1992/ Sb. o
ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisi) v okoli stavenists, .
v kofenovém prostoru provadét vykop ru¢né ve vzdélenosti min. 2.5 m od paty kmene,
kofeny zafiznout rovnym fezem, rany oSetfit fungicidnimi piipravky, zajistit ochranu
strom pfed mechanickym poskozenim.

14. Vpusti destové kanalizace budou vystrojeny kosi pro zachyceni hrubych neéistot a
posypovych material ze zimni Gdrzby komunikace.

I5. Bude umoznén zichranny archeologicky vyzkum pfi provadéni zemnich a vykopovych
praci, v prub&hu stavby budou hlaSeny ndhodné archeologické nalezy.

16. K Zadosti o kolaudacni souhlas bude rovnéz dolozeno:

- doklad o zajisténi souborného zpracovani dokumentace geodetickych praci (u
podzemnich siti technického vybaveni jedté pied zakrytim),

- popis a zdivodnéni provedenych odchylek od stavebniho povolent,

- plnd moc pro Zadatele v pfipadé, Ze je zadost podana v zastoupeni,

- zapis o odevzdani a pfevzeti stavby mezi investorem a dodavatelem, pokud byl
porizen,

- doklady prokazujici shodu vlastnosti pouZitych vyrobkii s pozadavky na stavbu,

- doklad o nepropustnosti kanalizace,

- doklad o vysledku tlakové zkousky vodovodu,

- doklad o zdravotni nezavadnosti pitné vody,

- stanovisko Krajské hygienické stanice, UP Kladno,

- protokol o pfezkoudeni hydrantu pro odbér pozarni vody,

- kolaudacni souhlas pfivodniho vodovodniho fadu,

- stanovisko vlastnika vodovodu o provedeni kontroly napojeni stavby.

I11. stanovuje, Ze stavbu lze uZivat jen na zikladé
kolaudacniho souhlasu
IV. uklida stavebnikovi povinnost oznamit
nejpozdeji 7 dni pred zahdjenim stavby:

1. termin zahdjeni stavby
2. nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadet

V. stanovuje termin pro dokond&eni stavby: 31.12.2012



Vypotadani s navrhy a namitkami u¢astnik:

Ucastnik fizeni Zemédélska vodohospodaiska sprava, Oblast povodi Vltavy, Pracovisté
Kladno, kterd je uastnikem fizeni podle § 115 odst. 5 vodniho zdkona ve svém vyjadieni ¢.j.
OPV/KL/994/2009 ze dne 17.7.2009 vznesla navrhy tykajici se opravy vyustniho objektu
stavajici deStové kanalizace, do které se napojuje nové budovand kanalizace vedouci
z retenéni nadrze. Tomuto navrhu nelze vyhovét, protoZe vyustni objekt neni ve vlastnictvi
investora a nelze mu proto nafizovat stavebni tipravy na cizim vodnim dile. Pokud je vyustni
objekt ve Spatném technickém stavu je tieba vést samostatné fizeni s vlastnikem stavby.
Daldimu pozadavku na vystrojeni vpusti de$tové kanalizace ko$i na zachyceni hrubych
necistot bylo vyhovéno podminkou ¢. 14 tohoto rozhodnuti.

Odavodnéni

Magistrat mésta Kladna, odbor Zivotniho prostiedi obdrzel dne 24.7.2009 Zzadost Project
Development s.r.o. zastoupeném CONTRACTIS s.ro., ktery je zastoupen ing. Petrem
Hajkem, o stavebni povoleni k provedeni stavby vodniho dila.

Podle ustanoveni § 115 vodniho zdkona, pfisludnych ustanoveni stavebniho zdkona a
spravniho fadu oznamil prislusny vodopravni Gfad zahdjeni vodopravniho fizeni viem
Ucastnikim Fizeni vefejnou vyhldskou a dotéenym organim dopisem &.j.: OZP 4837/09/3 ze
dne 14.8.2009 s upozornénim, Ze na namitky, které nebudou sdéleny nejpozdéji do 18.9.2009,
nebude moZno, podle ustanoveni § 115 odst. 8 vodniho zdkona brat zietel.

Vodopravni urad podle ustanoveni § 112 odst.2 stavebniho zdkona upustil od Gstniho
jednani a mistniho Setfeni, protoZe mu poméry byly dobfe znamy a Zadost poskytovala
dostatecné podklady.

K zdméru stavby vydal obecny stavebni ifad Magistrat mésta Kladna. odbor vystavby,
Gzemni rozhodnuti pod.c.j.Vyst. 843/09/Pol dne 19.5.2009 a souhlas se stavbou podle § 15
stavebniho zékona pod &j. 2293/09/Pol ze dne 1.7.2009 a &.j. Vyst. 2293/09/Pol ze dne
14.8.2009.

Vodopravni Gfad v provedeném Fizeni pfezkoumal predloZenou Zadost z hledisek
uvedenych v ustanovenich vodniho zékona a stavebniho zadkona, projednal ji s ucastniky
fizeni a dotCenymi spravnimi ufady a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nejsou ohroZeny zajmy
chranéné zakony a zvla$tnimi pfedpisy. Pti pfezkoumani Zadosti, projedndni véci s uéastniky
fzeni a na zaklad¢ shromazdénych pravné vyznamnych skutenosti nebyly shledany davody
branici povoleni. Vodopravni fad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za
pouZiti ustanoveni pravnich pfedpisti ve vyroku uvedenych.

Urc€eni polohy stavby vodniho dila orienta¢né soufadnice X,Y:
vodovodni fad: X 1033348, Y 757615

splaskova kanalizace: X 1033318, Y 757709

retentni nadrz: X 1033335, Y 757539

destova kanalizace: X 1033236, Y 757533

Pouceni acastniku
Proti tomuto rozhodnuti miZze Glastnik fizeni podat odvolani, ve kterém se uvede
v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany rozpor s pravnimi pfedpisy nebo
nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu pfedchazelo, ve lhit¢ 15 dnil ode dne jeho
oznameni ke Krajskému Gradu Stredoceského kraje se sidlem Praze, Zborovska 11, Praha 5,
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podanim u¢inénym u Magistratu mésta Kladna, odboru Zivotniho prostiedi. Odvolani se
podava v poctu 5 stejnopisti. Nepoda-li tgastnik potiebny podet stejnopist, vyhotovi je na
jeho néklady Magistrat mésta Kladna. Podané odvolani méd v souladu s ustanovenim § 85
odst. 1 spravniho fadu odkladny a&inek. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je
nepiipustng.

ana Synkova

referent

Priloha pro stavebnika:
Oveéfena projektova dokumentace — po nabyti pravni moci

Pozndmka; a1
Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno po dobu 15ti dnt na Gfednich deskach obce
Bustehrad a Magistratu mésta Kladna.

Dorudi se:

Utastnici vodopravniho fizeni - § 27 odst. 1 spravniho tadu (do viastnich rukou)
I Project Development s.r.o.. zastoupeny CONTRACTIS, s.r.o.. ktery zastupuje ing. Petr
Hajek, dorucovaci adresa CONTRACTIS s.r.0., Jankovcova 2/ 1518, 170 88 Praha 7

Utastnici vodopravniho fizeni - § 27 odst. 2 spravniho fadu (veFeinou vwhidskou)

I. Mésto Bustehrad — 2x se Zadosti o vyvéSeni vyhlasky na aiedni desce a vraceni potvrzené
kopie zpét

2. Magistrat mesta Kladna — 2x se Zadosti o vyvéSeni vyhlasky na tredni desce a vréceni
potvrzené kopie zpét

Spravee vodniho toku - § 115 odst. 8 vodniho zékona (do viastnich rukou)
I. ZVHS, Oblast povodi Vitavy, Pracovisté Kladno, Divadelni 2143 . Kladno

Dotcené organy (doporucené)

I. Magistrat mésta Kladna — odbor dopravy a sluZeb

2. Magistrat mésta Kladna — odbor vystavby — pamatkové péce

3. HZS Stredoceského kraje se sidlem v Kladné

4. KHS Stredoteského kraje se sidlem v Praze, pracovisté Kladno
5. Spis

Vypraveno dne:



