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ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Odbor vystavby Magistrdtu mésta Kladna, jako stavebni ufad prislusny podle § 13 odst. 1, pism e)
zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen "stavebni zakon"), v izemnim fizeni posoudil podle § 84 az 91 stavebniho zikona
zadost o vydéani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni a o déleni pozemku, kterou dne 27.7.2009
podal

BARDWEL s.r.o., IC 27389448, Narodni obrany 823, 160 00 Praha-Bubenec

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

I.  Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zikona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tpravé
izemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatieni

rozhodnuti o umisténi stavby

35 RD, verejného vodovodu + piipojek, veiejného kanalizaéniho ¥adu + pFipojek, obsluzné
komunikace véetné chodniki a vjezdu na jednotlivé parcely, deft'ové kanalizace, plynovodu +
piipojek, elektro rozvodii véetné pripojek, veiejného rozhlasu

(déle jen "stavba") na pozemku parc. &. 15,215/19, 245/1, 1827, 1819/1, 1819/16, 1819/22, 1819/43,
1819/50, 1821/10 v katastralnim tizemi Bu$téhrad

a podle §82 a 92 stavebniho zdkona rozhodnuti o déleni pozemku ¢.pare. 1819/50, 1819/22 a 1819/43
k.i. Bustéhrad.

Druh a aéel umistované stavby:
- stavby pro bydleni, dopravni a technicka infrastruktura

Umisténi stavby na pozemku:

- dle dokumentace zpracované v 08/2009 Ing. Janou Tiimovou, autorizovanym inzenyrem pro
pozemni stavby CKAIT — 0008355, vykresy €. Z43/7119A, Z43/7120B, Z43/7121A, Z43/7122,
Z43/7123B.
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Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Pozemky &.parc. 1819/50, 1819/43, 1819/22 v k.u. Bustéhrad budou rozdéleny v hranicich dle
vykresu Situace déleni pozemkii &.Z43/7123B na 35 stavebnich pozemki, které se urCuji pro
umisténi rodinnych domii a pozemky pro umisténi pési a pojizdné komunikace.

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, kterou vypracovala ing. Jana
Timova, a kterd obsahuje vykres soudasného stavu izemi v méfitku 1:1000 se zakreslenim
stavebnich pozemki, pozadovanym umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivli na okoli, zejména
vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

Rodinné domy budou na jednotlivych parcelach umistény v tzv. ,stavebnich hranicich®, které jsou
vymezeny a okétovany ve vykresu Situace pozemnich objekti €.Z 43/7120 B v méfitku 1:1000.
« vzdilenost rodinnych domt od uli¢ni ¢ary bude 6m
« vzdalenost jednotlivych rodinnych domii od spole¢né hranice se sousedni parcelou uréenou pro
umisténi stavby RD bude min. 3,5m, tak aby vzdalenost mezi stavbami RD byla min.7m
« vzdalenost stavby RD od hranice pozemku spolecné s vefejnym prostranstvim bude min.2m
« zastavitelnost pozemku (hlavni stavba RD v&etné zpevnénych ploch a vedlejSich staveb) je
stanovena na max.50%

Rodinné domy budou max. o dvou nadzemnich podlazich a obytném podkrovi se sedlovymi,,
valbovymi nebo polovalbovymi stfechami o sklonu nejméné 25 . Vyskova droveii 1. nadzemniho
podlazi (+ 0,000) bude minimalng 0,15m a maximalné 0,80m nad arovni upraveného terénu. Vyska
hiebene bude max. 12m nad upravenym okolnim terénem.

Vy$kové osazeni rodinnych domii bude feSeno v ndvaznosti na vyskové usporadani komunikace a
siti technického vybaveni. Stavby rodinnych domt, komunikace a siti technického vybaveni budou
¢asové i technicky koordinovény.
Garaze budou FeSeny jako samostatné stojici, vestavéné do budovy RD, nebo pfistavéné k RD.
Umisténi RD musi umoziiovat stani dvou osobnich automobilli na pozemku.
Rodini®y diim musi mit vymezeny prostor pro ukladani odpadu z domécnosti.
Vyzka oploceni pozemku bude max. 1800mm nad niveletou terénu a nesmi zasahovat do
rozhledovych pomérti Komunikace.
Dopravné bude lokalita p¥ipojena na stavajici mistni-komunikaci na pozemku &.parc. 1819/1 k.u.
Bustéhrad. Uvniti lokality je navrzeno 6 vétvi obsluznych komunikaci.
« vétev A — délka 194m, $irka 11m, (chodnik 2,3, vozovka 6,0m, zeleny pés Siie 2,7m)
obousmérna. (napojeni na stavajici mistni komunikaci) ‘
« vétev B — délka 295m, Sitka 10,0m (chodnik 2,3, vozovka 6,0m, zeleny pas Sife 1,7m)
obousmérna (hlavni pritjezdna komunikace lokalitou), podél komunikace jsou 4 parkovaci stani
osobnich automobilii
« vétev C — délka 154m, Sitka 8,0m (chodnik 2,0, vozovka 5,5m, zeleny pds Sife 0,5m),
obousmérna (pritjezdna komunikace lokalitou)
. vétev D — délka 167m, girka 8,0m (chodnik 2,0, vozovka 5,5m, zeleny pas Sife 0,5m)
obousmérna (prijezdna komunikace lokalitou)
« vétev E — délka 45m, $itka 4,5m, pro péi (propojeni feSené a sousedni lokality)
« vétev F — délka 87m, Sitka 11 m, (prostorové fedeni obdobné jako u navazujici patefni
komunikace sousedni lokality na pozemku &.parc. 1821/6 k.. Bustéhrad)

Komunikace bude navrzena na provoz pozarnich vozidel tj. na zatizeni v tlaku min. 80kN — zajistit
v dal§im stupni dokumentace. Poloméry vnitinich oblouki v napojeni na komunikaci budou min.
7m.

Komunikace pro p&si bude oddélena od komunikace s motorovou dopravou podle CSN. Pripojeni
nemovitosti k mistni komunikaci (pfejezdova tiprava chodniku) musi byt provedeno tak, aby byla

v

jednoznaéna dopravni funkce, nadfazenost p&i trasy nad vjezdovou tpravou.
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U vétve ,,A“ v dal$im stupni dokumentace bude feSeno umisténi pfipojeni stavajicich nemovitosti
k obsluzné komunikaci v souladu pfislusnymi predpisy a provéfeny rozhledové poméry.

Obsluzné komunikace v lokalité budou odvodnény zasakovanim. V zeleném pasu bude uloZen
systém drenaznich trubek. Céstedné bude vsak feSen uz v podélném pasu, Casteéné ve vsakovacich

wrw

kosich pod komunikaci. Komunikace budou jednostranné pfi¢né vyspadovany .

Projektova dokumentace komunikace bude obsahovat hydrogeologické posouzeni vsaku
srazkovych vod, véetné posouzeni na piivalové desté a mozné ovlivnéni okolnich staveb. Odvodnéni
obsluzné komunikace bude fe$eno v souladu s TP 83.

Projektové feseni komunikace bude spliiovat pozadavky stanovené vyhl. 369/2001 Sb. o obecnych
technickych poZzadavcich zabezpeéujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, zejména podminky stanovené ve vyjadieni Narodniho institutu pro integraci osob

s omezenou schopnosti pohybu a orientace CR, o.s. &.j. 243/09/CH, ze dne 29.6.2009 .

Parametry komunikace budou v souladu mj. s CSN 73 6110— Projektovani mistnich komunikaci a
CSN 73 6102. Parkovaci plochy budou mimo jiné v souladu s CSN 73 6056 — Odstavné a parkovaci
plochy silni¢nich vozidel. Sou¢asti PD komunikace bude i projekt vefejného osvétleni.

Pro zklidnéni dopravy z lokality smérem vychodnim bude na vétvi F¢ na pozemcich &. parc.
1819/22 a 1821/10 k.0. Bustéhrad realizovano stavebné dopravni opatieni, které bude soucasti

o

projektové dokumentace pro stavebni fizeni stavby komunikace.
Stavba komunikace podléhd povoleni odboru dopravy a sluzeb Magistratu mésta Kladna.

Likvidace destovych vod ze stfech RD a zpevnénych ploch jednotlivych pozemki bude feSena
vsakem na vlastnich pozemcich (feSeni véetné vypoctu musi byt souéasti projektové dokumentace
stavby RD).

Splaskové vody budou svedeny do nového fadu splaskové kanalizace (¢dste€né gravitaCni a Casteéné
tlakové kanalizace) délky cca 765m, DN 300 napojeného do stavajiciho kanalizaniho fadu na
pozemku &.parc. 15 k.G. Bustéhrad.

Potrubi vefejné tlakové kanalizace bude dlouhé cca 105m . Na konci vétve kanalizace bude umistén
Cistici vstup.

Zausténi do gravitaéni kanalizace bude provedeno pies uklidiiovaci Sachtu s cediovou vystelkou.
Kanaliza¢ni piipojky pro jednotlivé rodinné domy budou na pojeny na vysazené odbotky nového
kanaliza¢niho fadu a ukonéeny na vlastnich pozemcich revizni Sachtou umisténou Im od hranice
pozemku. V &erpacich stanicich domovnich tlakovych kanaliza¢nich pfipojek musi byt osazen stejny

typ cerpadla.

Pro zasobovani lokality vodou bude vybudovén novy vodovodni fad DN90, délky cca 820m

s napojenim na stavajici vodovodni fad v obci na pozemku ¢&.pare. 245/1 k.i. Bustéhrad. Vodovodni
fad bude zokruhovan dopojenim na stavajici fad na pozemku ¢.parc.1819/16 k.4. Bustéhrad. V misté
napojeni na fad L 100 bude osazena armaturni Sachta s vodomérem.

Jednotlivé parcely budou napojeny na novy vodovodni fad vodovodnimi piipojkami PE DN25-

35 ks. Vodomé&rné sestavy budou umistény ve vodomérnych Sachtich umisténych na pozemcich, Im
od hranice pozemku tak, aby délka pfipojky bez vodomérné Sachty nepfesahla 15m.

V lokalité budou umistény 4 hydranty, vzajemné vzdalenost odbérnych mist bude 200m.

Vodovodni fady a splaskova kanalizace jsou vodni dila, kterd vyZaduji povoleni podle §15 vodniho
zékona,o vydani stavebniho povoleni bude pozadan Magistrat mésta Kladna odbor Zivotniho
prostiedi. Dokumentace pro vodopravni fizeni musi byt v souladu s dokumentem ,, VSeobecné
podminky ,, a ,, Technicky standard vodohospodaiskych staveb® provozovatele vodohospodariského
zaFizeni, ktery je k dispozici na strankach spole¢nosti Stfedoteské vodarny a.s. — www.svaz.cz,
zejména bod &. 4 tj. bude dodrZena soub&zna vzdalenost 1,0m od plasté potrubi v dosud
nezastavéném tizemi.

Zasobovani RD plynem bude zajiténo z nového STL plynovodu PE 63(napojeného na pozemku
¢.parc. 1819/1 k.0 Bustéhrad na stévajici plynovod PE 110) délky cca 800m a 37 plynovodnich
piipojek. P¥ipojky budou ukongeny HUP, reguldtorem a plynomérem v pilifi na hranici pozemku.
Projektova dokumentace plynarenského zafizeni bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢&. 458/2000
Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist a v souladu s platnymi piedpisy CSN EN 12007 1 —4, CSN EN
12327, CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, Smérnici RWE DSO ¢. DSO- SM-B02-01-01-
Dokumentace distribuéni soustavy a Smérnici a Metodickym pokynem spole€nosti STP Net, s.r.o.,
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Zasady pro vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti. Projektovd dokumentace bude zpracovana
v souladu s garanénim protokolem provozovatele distribuéni soustavy &islo :2009-124-5000213478.
Majetkoprévni vyporddani stavby plynarenského zafizeni bude feseno pred vydanim stanoviska ke
stavebnimu povoleni. Budou uzavieny smlouvy o smlouvach budoucich o zFizeni vécného bfemene
na veskeré stavbou dotéené pozemky a bude uzavien smluvni vztah mezi stavebnikem a STP NET,
a.s. v souladu s garanénim protokolem &.2009-152-5000231027 ze dne 17.8.2009. Budou
respektovany ostatni podminky stanovisek ¢.j. 4586/09/179 ze dne 14.8.2009 a €.J. 3047/09/172 ze
dne 3.9.2009 spole¢nosti RWE Distribugni sluzby, s.r.o..

Nové RD budou napajeny okruznim kabelovym vedenim NN, které bude nasmyckovano pies
piipojkové skfin€ na hranici jednotlivych pozemkii. Budou pouzity kabely AYKY 3*240+120 mm?,
Pripojkové skiiné budou umistény v energocentrech na hranici pozemki spoleéné s HUP a RE. Pro
rozpojeni kabelového vedeni NN budou v uréenych mistech pouzity kabelové rozpojovaci skiiné
SROV. Kabelové rozvody musi byt navrhovany v souladu s gSN 73 60 05 — Prostorové uspofadani
siti technického vybaventi, tj. v chodniku & zeleném pasu v prostoru nejbliZe p¥ilehlém k zastavbé
ve vzdilenosti 0,6m. Lokalita bude napéjena z trafostanice na pozemku ¢.parc. 1827 k.t Bustéhrad.
Transforma¢ni stanice bude zabezpegena tak, aby (nikem zévadnych litek nemohlo dojit k ohroZeni
povrchovych a podzemnich vod.

V pilifich energocenter budou vzdjemné plynotésné oddéleny &asti elektro od &asti plynovych.
Zaroveri budou dvirka provedena jako uzaviratelna , opatiena pfisluSnymi vystraznymi a
informativnimi tabulkami. Plynové potrubi bude chranéno pred zdsahem nepovolanych osob.

Umisténim stavby dojde ke styku nadzemnim vedenim vysokého napéti 22 kV, podzemni vedeni
vysokého napéti 22 kV a podzemni vedeni nizkého vedeni 0,4 kV.V3echna zafizeni v majetku CEZ
a.s musi byt respektovéna , véetné dodrZeni predepsanych vzdalenosti uvedenych v technickych
norméch a respektovani ochranného pasma dle zakona ¢&. 458/2000 Sb..

Budou dodrzeny podminky stanovené v souhlasu s umisténim stavby v ochranném pasmu VN
22KV , €.j. 22455/2009, ze dne 14.9.2009.

Verejné osvétleni bude napojeno na stévajici osvétleni v obci na pozemku &.pare. 1819/1 k.u.
Bustéhrad.

V lokalig¢ bude rozveden vefejny rozhlas. Tlampace budou umistény na stoZdrech pro veiejné
osvétleni. Napojeni s rozvod bude proveden bezdratovym zplisobem.

Umisténim stavby dojde ke stetu se siti elektronickych komunikaci spole&nosti Telefénica 02
Czech Republic, a.s., musi byt dodrzeny podminky stanovené ve vyjadieni ¢.j. 86875/09/CSC/M00,
ze dne 21.7.2009.

Umisténi siti technického vybaveni — vodovodu , kanalizace, plynovodu, rozvodu elektro, méstského
rozhlasu a vefejného osvétleni bude respektovat mj. CSN 73 60 05 — Prostoroveé usporadani siti
technického vybaveni, zakon §.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich , vyhl4sku &.428/2001
Sb., kterou se provadi zikon o vodéich » 0 vodovodech a kanalizacich, zakon &. 458/2000 Sb
energeticky zakon ve znéni pozdgjsich predpisii a zédkon 127/2005 Sb. o elektronickych
komunikacich a pFisluiné normy, které se vztahuji ke stavbé& vodovodniho fadu, kanalizace,
plynovodniho fadu, rozvodu elektrické energie a sité elektronickych komunikaci. Dal¥i stupeii PD
bude predloZen jednotlivym spraveiim k vyjadieni.

V projektové dokumentaci jednotlivych RD budou navrzena opatieni k zamezeni pronikani radonu
z podlozi do vnitiniho prostredi budovy ke spInéni pozadavkii stanovenych vyhlaskou &. 307/2002
Sb., o radia¢ni ochrané.

Budou respektovany podminky souhlasu k trvalému odnéti zemedélské pudy ze ZPF, ktery vydal
odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi Krajského uradu Stredogeského kraje dne 13.8.2009 pod &.j.
126725/2009/KUSK/OZP/VZ :

I. V souladu s ustanovenim §8 odst.1 pism.a) zékona a dle ust. §10 vyhlasky¢.13/1994 Sb., kterou
se provadeji nékteré podrobnosti zikona o ochrané zem&délského pudniho fondu (déle jen vyhlaska),
se stanovuje povinnost skryvky ornice na zastavéné ploSe rodinnych domu, zpevnénych ploch a
komunikace. Dle piedloZené bilance skryvky bude z komunikace skryta ornice na zastavéné plose
rodinnych domii, zpevnénych ploch a komunikace. Dle predloZené bilance skryvky bude

z komunikace skryta ornice v celkovém objemu 950m?. Cést objemu 500m? bude pouZita pro Gpravu
zelenych ploch prilehlych ke komunikaci a ¢ast o objemu 450m? bude vyuZita na zvygeni pudniho
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horizontu na pozemku &. dle KN 600/23 v k.i. Kamenné Zehrovice. Ornice skryté pfi vystavbé RD
bude vyuzita k Gpravam jejich okoli..

2. Podminka stanovena v zajmu ochrany zemédélského piidniho fondu musi byt obsazena

v rozhodnuti, které bude vydano podle zvlaStnich predpisti. O ¢innostech souvisejicich se skryvkou ,
ulozenim ochranou a oSetfenim kulturnich vrstev skryvky, povede Zadatel protokol (pracovni denik).

36. V pripadé jakychkoliv vykopovych praci je stavebnik v souladu s §22 odst. 2 zdkona ¢.20/1987 Sb.
uz od doby pFipravy stavby povinen oznamit sviij zamér Ceské spoleénosti archeologické, o.p.s. a
umoznit ji nebo opravnéné organizaci provést na dot¢eném Gzemi zachranny archeologrcky
vyzkum.

40. Projektova dokumentace rodinnych domu bude spliiovat mj. §40 vyhl. 268/2009 SB o technickych
pozadavcich na stavby a kromé architektonické ¢asti obsahovat i vykresy elektroinstalace ,
zdravotné technickych instalaci, topeni a energeticky Stitek stavby RD.

39. Projektova dokumentace staveb bude vypracovana opravnénou osobou.

Pielozka stavajiciho vedeni VN v predmétné lokalité ( nadzemni vedeni 22kV &islo 80 — 15 elektrovod

DRIVOD, odbogka pro TS MS_234715) vedeného pies pozemek &.parc. 1819/22 k.i1. Bustéhrad véetng
trafostanice typu CTSbb 1x630/3-24 na pozemku &.parc. 1827 k.. Butéhrad ( kterd nahradila stavajici

pithradovou trafostanici) byla pfedmétem tzemniho rozhodnuti &.j. Vyst. 3304/08/Hof, ze dne 16.9.2008
(PM 28.10.2008).

Podminky tykajici se realizace stavby budou zohlednény ve stavebnim Fizeni.

Ugastnici fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

BARDWEL s.r.o., Narodni obrany 823, 160 00 Praha-Bubeneé

Odivodnéni:

Dne 27.7.2009 podal Zadatel Zadost o vydani rozhodnuti o déleni pozemki ¢.parc. 1819/50, 1819/22,
1819/43 k.4. Bustéhrad a umisténi stavby 35 RD, veiejného vodovodu + piipojek, vefejného
kanalizaéniho fadu + piipojek, obsluzné komunikace veetné chodniki a vjezdii na jednotlivé parcely,
de$tové kanalizace, plynovodu + pfipojek, elektro rozvodii véetné pripojek, vefejného rozhlasu na
pozemcich &.parc. 15, 1819/22, 1819/43, 1819/50, 1819/1, 1821/10, 215/19, 245/1, 1827, 1819/16 k.11.
Bustéhrad.

Vzhledem k tomu, Ze Zadost neméla predepsané néleZitosti a neposkytovala dostate¢ny podklad pro
posouzeni ziméru, stavebni ufad v souladu s §45 odst.2 zék. ¢. 500/2004 Sb. vyzval k jejimu doplnéni a
fizeni dne 3.8.2009 pierusil. Zadost byla doplnéna 20.8.2009.

Stavebni tfad oznamil zahjeni Gzemniho fizeni znamym GCastnik(im Fizeni a dotéenym orgénam.

K projednani Zidosti sougasné nafidil vefejné tstni jednani na den 29.9.2009, o jehoZ vysledku byl sepsin
protokol.

Umisténi stavby je v souladu se schvilenou tzemné& planovaci dokumentaci. Umisténi stavby vyhovuje
obecnym poZadavkiim na vyuzivani Gzemi.

Stanoviska sdélili:

- Dot&ené organy, vlastnici a provozovatelé technické a dopravni infrastruktury, mésto Bustéhrad,
vlastnici dotéenych pozemkii.

Stavebni tufad zajistil vzdjemny soulad predlozenych zévaznych stanovisek dotéenych orgéni
vyzadovanych zvla§tnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni tiad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpisti ve
vyroku uvedenych.



C.j. OV/2914/09-6 str. 6

Ugastnici fizeni - dalsi dotéené osoby:

Miloslav Krautstengel, Olga Jefibkova, FrantiSek Raichard, Ing. Ludék Raichard, Mésto
Bustéhrad, Kvétoslava Tumova, Ing. Marie Sedlatkova, Ing. Miloslav Sedlacek, Petr Flek,
Jaroslava Flekova, Antonin Jefabek, Jolana Cervenkova, Josef Kiml, Marie Jungwirthovéa, Tomas
Jungwirth, Karel Sipek, Josef Brazda, Jana Brizdova, Petr Kofroii, Michal Kofron, Radka
Tyllerova, Radek Véréik, Romana Ve&rtikova, Vladimir Pungul, Lucie Pungul, Jifi Martinek, Ing.
Zdeiika Sebestikova, Ing. Michal Ruda, Ing. Petra Rudové, Martin Vokoun, Gabriela Vokounova,
NEM, a.s., Joseph Jagr, Alena Daniela Hellberg, Iva Stepan, Marie Novotnd, Ing. Josef Cermak,
Josef Tlusty, Ing. Dagmar Schwarzova, Marie Kocourkova, Jifi Dédi¢, Ing. Vaclav Weiss, RFK
Invest, a.s., Ing. Miroslav Dornak, CEZ Distribuce, a.s., Povodi Vltavy s. p., RWE Distribuéni
sluzby, s.r.o., Stedoeské vodarny a. s., Telefonica 02 Czech Republic, a. s.

Vypofadéani s navrhy a namitkami G¢astniki:

- Ugastnici neuplatnili ndvrhy a ndmitky.

Vyhodnoceni pripominek vefejnosti:

- Vefejnost se nezicastnila

Vypoiadani s vyjadfenimi u¢astniki k podkladiim rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Poudeni ucastniki:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni k odboru regionalniho rozvoje
Krajského tifadu Stfedodeského kraje podénim u zdejSiho spravniho organu.

Odvoléni se podava s potiebnym poétem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a
aby kazdy tucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Gcastnik potfebny poCet stejnopisti, vyhotovi je
spravni orgén na néklady Gi¢astnika.
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Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Gfad po pravni moci rozhodnuti pfedd ovéfenou dokumentaci Zadateli, pripadné obecnimu
tfadu, jehoZ tzemniho obvodu se umisténi stavby tyka, neni-li sém stavebnim Gfadem, popfipadé téz
specidlnimu stavebnimu tradu.

Rozhodnuti mé podle § 93 odst. | stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvéni stavby-&izafizeni, nedoslo-li z povahy véci k jejich konzumaci. '
Lol Mesty
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Toto oznameni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii.

Vyvéseno dne: \J‘\Dl"\:} Sejmuto dne: “%IIWY ......

Razitko, podpis orgnu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti oznameni.



