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1) Textova cast regulacniho planu
1a) vymezeni feSené plochy

mésto: Bustéhrad
Katastralni uzemi: Bustéhrad (okres Kladno), Cislo k.u. 616397
Uzemi feSené regulaénim planem je vymezeno na vychodnim okraji Bustéhradu, navazuje

s vz

na zastavéné a zastavitelné uzemi mésta a je znazornéno v grafické Casti ve vykresech
A1,A2 A3 a je jim zastavitelna plocha Z9 o rozloze 4,05 ha.

Nize schema:
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seznam dotcenych pozemki v feSeném Gzemi:

obec/mésto ka’Eastra’I nt Dotcena parcelni ¢.dle KN
Uzemi
L 616397
Bustéhrad Bustéhrad

druh pozemku podle katastru
nemovitosti

orna puda

zahrada

zastavéna plocha a nadvori

zahrada

orna plda

zahrada

ostatni plocha

zahrada

zahrada

zahrada

zahrada

zahrada

zahrada

zahrada

Trvaly travni porost

ostatni plocha

zahrada

seznam pozemki dotEenych napojenim inZenyrskych siti a komunikaci:

obec/mésto | katastralni uzemi parcelni &. dle KN

616397

Butahrad
ustenra Bustéhrad

/4 V4 r

majetkopravni vztahy v feSeném tzemi-stav:

e

s

HRANICE RESENEHO UZEMI Caijthamlova Jana Ing.

Kacl Josef Stranicova Jana
Urban Jifi

SJM Vorel Jan a Vorlova Pavia Novak Martin
Novak Ondfej

Kotarkova Stépanka Koni¢kova Klara

Kos&atka Marek Ing. Kronkova Barbora

Mésto Bustéhrad StavKlan01 s.r.o.

zplsob dotéeni pozemku

Napojeni na komunikace (Prazska)
Napojeni vodovodniho a kanalizaéniho fadu
Napojeni VO a NN elektrorozvodu.

VN kabel-propojeni TS
VN kabel-pfelozka nadzemniho VN vedeni

Regulaéni plan Bustéhrad - U Potoka
MAJETKOPRAVNI VZTAHY - STAV
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1b)
1b1

1h2

podrobné podminky pro vymezeni a vyuZiti pozemki
vymezeni pozemk(

Vymezeni jednotlivych pozemkd je stanoveno v hlavnim vykrese, ktery je rozliSuje na:

= stavebni pozemky rodinnych dom

= pozemky vefejnych prostranstvi pro umisténi komunikaci
= pozemky vefejnych prostranstvi a vefejné zelené

= pozemek trafostanice

Vag”s o]
Vyuziti pozemku
Vyuziti pozemku je stanoveno v hlavnim vykrese A1- hlavni vykres. V Uzemi feSeném
regulacnim planem jsou vymezeny stavebni pozemky uréené pro bydleni. Regulaéni plan
vymezuje 23 pozemku pro izolované rodinné domy. Z hlediska funk&niho vyuZiti jde o
Uzemi zafazené do ploch bydleni v rodinnych domech (B-plochy bydleni) s podminkami
vyuziti, stanovenymi v UP Bus$téhradu.

Vefejné prostory se spoleCenskym a kompozi¢nim vyznamem jsou vymezeny jako plochy
vefejnych prostranstvi. Dale v textové Casti jsou specifikovany jednotlivé uplatnéné funkéni
plochy - jsou uvedeny kédy a nazvy dle platného UP Bustéhradu s uréenim jejich hlavni
funkce a dale taxativnim vymezenim pfipustnych funkci.

Zpusob vyuziti stavebnich pozemkii tak, jak je stanoven v UP Bustéhrad (nize citace

regulativl, ¢erné pouze ty regulativy, které jsou stanoveny pro feSené uzemi, Sedé regulativy,
které se feSeného Uzemi netykaiji):

B

PLOCHY BYDLENI

1 Hlavni vyuZiti
a) pozemky a stavby bydleni v rodinnych domech
b) pozemky oplocenych zahrad

2 Pfipustné vyuziti

a) pozemky a plochy vefejnych prostranstvi v€etné mistnich komunikaci, pésich a cyklistickych cest
a ploch verejné zelené, s prvky drobné architektury a mobiliare

b) pozemky a stavby ob&anského vybaveni — vefejné infrastruktury

c¢) obchod, sluzby a podnikatelska €innost, integrovana v ramci pozemkuU a staveb pro bydleni a
slucitelna s obytnym charakterem tzemi

d) stavajici bytové domy

e) souvisejici dopravni a technicka vybavenost

3 Podminéné pfipustné vyuziti

a) garaze a odstavna mista pouze v souvislosti s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim

b) v plochach Z2, Z3, Z5, Z12 a v pripadé pfestaveb, dostaveb a novych staveb v zastavéném tzemi v ulicich
Kladenska, TyrSova a u silnice 1/61 je vyuZiti pro bydleni pfipustné s podminkou prokazani splnéni
hygienickych limitd hluku napf. akustickou studii v ramci tzemniho Fizeni staveb pro bydleni pfi projektové
pfipravé Gzemi dle narizeni viady &. 272/2011 Sh. a dle pozadavk( §30 zakona ¢. 258/2000 Sb.

¢) bydleni v plochach Z16 a Z18 je podminéné pripustné pod podminkou prokazani spinéni hygienickych limitd
hluku od planovaného obchvatu mésta Bustéhrad v chranéném venkovnim prostoru staveb pfi umistovani
staveb pro bydleni, a to akustickou studii, v souladu s poZadavky § 30 zakona a § 12 ¢. 258/2000 Sb., o
ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd, a § 12
narizeni viady ¢&. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisd.



PV

d) vystavba v navrhovych plochach je podminéna prokazanim dostatedné kapacity COV resp.
zajisténim likvidace odpadnich vod dle platnych predpisu
e) vystavba v lokalitach Z9 a Z10 je podminéna existenci adekvatniho napojeni na ulici Prazska

4 Nepfipustné vyuziti

a) vedkeré stavby a €innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

b) veSkeré stavby, zafizeni a €innosti, které jsou obtéZujici a ohrozZujici okoli, tzn. jejichZ negativni
uginky na Zivotni prostfedi pfekraéuji hodnoty poZadované pro bydleni

c) vSechny zaméry, tj. stavby, €innosti a technologie, uvedené v pfiloze €. 1 zakona &. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon

0 posuzovani vlivli na zivotni prostredi), ve znéni pozdéjSich predpisu

d) chovy hospodarskych zvifat (§ 3 odst. 1 pism. d) zakon ¢€.166/1999 Sb., o veterinarni péci, ve
znéni pozdéjSich predpist) a domacich zvifat ve velkych skupinach (udtulky, chovné stanice)

€) novostavby v zaplavovém uzemi Q100

f) fadové domy a dvojdomy v lokalitach Z5, 29, Z11 a Z12

5 Podminky prostorového usporadani v&etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
a) izolované rodinné domy, dvojdomy a radové rodinné domy.
b) minimalni velikost stavebnich pozemku rodinnych domi v zastavéném Uzemi i v zastavitelnych
plochach:

= pro izolované rodinné domy: min. 700 m2

= pro dvojdomy (fadové RD o dvou sekcich): min 600 m2 / sekci

= pro fadové domy o tfech a vice sekcich: 300m2/krajni sekce a 200m2/vnitini sekce

= v lokalitach 29, Z11 a Z12: min. 1200 m2

= v lokalité¢ Z10: pro Fadové RD o 3 a vice sekcich: min. 300 m2 / sekci
c) pfi zastavbé nebo prestavbé ploch > 3 ha budou vymezeny samostatné plochy vefejnych
prostranstvi, z nichz bude vylou¢ena motorizovana doprava (namésti, hfisté, parky, vefejné
zahrady); rozsah a rozmisténi téchto ploch bude imérné kapacitam navrzené zastavby a bude
umoznovat setkavani a rekreaci obyvatel
d) maximalni vySkova hladina zastavby: max. 2 nadzemni podlazi a 1 podzemni podlazi nebo max.
2 nadzemni podlazi a obytné podkrovi
e) koeficient zastavéni pozemku: max. 30%
f) koeficient zelené&: min. 40%
g) likvidace srazkovych vod na vlastnim pozemku
h) dopravni obsluznost ploch Z17 a Z18 bude zajisténa z ulice Sadova

Regulaéni plan respektuje vySe uvedené regulativy, stanovené uzemnim planem, které
dopliuje. Dalsi podminky stanovené Regulacnim planem jsou uvedeny v Casti textu

2) Textova cast podle rozsahu navrzené regulace v kapitole b) podminky pro umisténi
a prostorové FeSeni staveb, které nejsou zahrnuty do staveb vefejné infrastruktury, véetné
urbanistickych a architektonickych podminek pro zpracovani projektové dokumentace a
podminek ochrany krajinného razu.

Zpusob vyuziti pozemk vefejnych prostranstvi tak, jak je stanoven v UP Bustéhrad a
je konkretizovan v hlavnim vykresu regulaéniho planu. Jedna se zejména o:

= plochy pro dopravu - dopravné zklidnéné komunikace-obytné ulice
= CasteCné zpevnéné plochy v ramci vefejnych prostranstvi
= plochy zelené v ramci vefejnych prostranstvi

Plochy verejnych prostranstvi

1 Hlavni vyuzZiti

a) verejné pristupné prostory se spoleenskym vyznamem (naves, ulice, chodniky, vefejna zelen a
dalSi prostory pfistupné bez omezeni)

b) plochy vefejné pfistupné zelené v sidle

c) mistni komunikace, zklidnéné komunikace, pési a cyklistické cesty, cyklopruhy
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a)

2 Pf¥ipustné vyuziti
a) stavby a zafizeni dopravni infrastruktury
b) stavby a zafizeni technické infrastruktury
c) prvky drobné architektury (sochy, altanky, kasny) a mobiliafe (lavicky, odpadkové kose)
d) drobna détska hristé
e) mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nadobach
f) prvky mistnich informaénich systémi
g) stavby a zafizeni upravujici odtokové poméry v Uzemi (Upravy pro odvodnéni)
h) pozemni komunikace nezafazené v hlavnim vyuZiti
3 Podminéné pfipustné vyuZiti
a) neni stanoveno

4 Nepfipustné vyuziti
a) veskeré stavby a Cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

5 Podminky prostorového uspofadani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
a) pfi novém vymezovani vefejnych prostranstvi s plochami pro dopravu budou dodrzeny
poZadované Sifky pozemku vefejného prostranstvi, paklize obsahuji komunikaci a zajistuji dopravni
obsluhu uzemi a nestanovi-li regulaéni plan jinak
b) v prostorach vyznamnych urbanistickych ulic bude jejich Sifkové usporadani preferovat za¢lenéni
aleji a zelenych pasu
c) vSechny pozemni komunikace, zpfistupriujici pozemky rodinnych nebo bytovych domu budou
soucasti vefejného prostranstvi, jehoz nejmensi Sifka je stanovena § 22 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.,
0 obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni pozdé&jSich predpisd, tj. u pozemni
komunikace zpfistupriujici pozemek bytového domu = 12 m, pfi jednosmérném provozu lze tuto
Sifku snizit az na 10,5 m, a u pozemnich komunikaci zpfistupfujici pozemek rodinného domu = 8
m, pfi jednosmérném provozu Ize tuto Sifku snizit az na 6,5 m
d) v mistech planované dopravni infrastruktury (komunikace, chodniky, cyklostezky, odstavné a
parkovaci plochy) bude v projektové pfipravé Uzemi vymezena doprovodna, izolaéni a ochranna
zelen

Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen

1 Hlavni vyuziti

a) vyznamné plochy verfejné pristupné zelené v sidle, obvykle parkové upravené

b) izola€ni zelen v sidle, ktera je krajinaisky zakomponovana do okolni zastavby a soukromé zelené
2 Pfipustné vyuziti

a) pési a cyklistické stezky, hipostezky

b) détska hristé

c¢) drobné vodni plochy

d) stavby a zafizeni technické infrastruktury

e) prvky drobné architektury (sochy, altanky, kasny) a mobiliaf (lavicky, odpadkové kose)
f) mobiliaf pro rekreaci a relaxaci

g) stavby a zafizeni upravujici odtokové poméry v izemi (drobné retencni nadrze)

3 Podminéné pfipustné vyuziti

protihlukova opatfeni

4 Nepfipustné vyuZiti

vesSkeré stavby a €innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

5 Podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu

a) realizace zpevnénych ploch pouze po provéfeni, Ze prokazatelné neexistuje alternativni
fesSeni
b) pfi realizaci dopravni infrastruktury podél takové stavby realizovat liniovou vysadbu zelené



navrhované stavebni pozemky rodinnych domd:

parcelace: velikost stavebniho OZNACENI BLOKU OZNACENI PLOCHY
&islo stavebniho pozemku |Pozemku (m?) DLE RP DLE UP
A1 1233
A.2 1308
A3 1202 A
A4 1207
A5 1355
A.6 1321
A7 1228
Z9
A.8 1226
B.1 1481
B.2 1211 B
B.3 1291
B.4 1219
(C.1) 2409
(8ast 2084 dle KN) C
(C.2) 1650 5 Hano b 3
“ . onechano beze zmeny
(Gast 1996 dle KN) vnitfni parcelace oproti KN
(C.3) 1254
(&ast 1997 dle KN)
D.1 1751
D.2 1585
D.3 1311 D
D.4 1346
D.5 1304
E.1 1260
E
E.2 1200
E.3 1200




1c¢) podrobné podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb verejné
infrastruktury

Prostorové usporadani staveb vefejné infrastruktury je vyznadeno ve vykrese A3. Ugelem
budouci vystavby inzenyrskych siti je vybudovat infrastrukturu pro realizaci rodinnych dom
v lokalité feSené regulacénim planem RP-1- Bustéhrad - U potoka. Lokalita bude napojena na
stavajici inzenyrskeé sité v ulici Prazska (splaskova kanalizace, vodovodni fad), distribuce elektfiny
a vedeni vefejného osvétleni je koncipovano ze 2 navrzenych trafostanic v feSeném uzemi,
soucasti koncepce je také prelozka nadzemniho VN vedeni pfes pozemky mésta do podzemniho
kabelu, pficemZ se nevyluCuje CasteCna realizace v uzemi bez provedeni pfelozky a napojeni
nékterého bloku zastavby z nékteré ze stavajicich trafostanic v navazujicim uzemi.

Lokalita je ma slozité jak prostorové (prostupy stavajici zastavbou pfi ulici Prazska versus
omezena moznost vnitfniho propojeni v podélném sméru vychod-zapad), tak majetkopravni
vztahy. Z téchto duvodl je navrzeno Elenéni Uzemi do nékolika blokld - skupin rodinnych domd,
vzdy se spoleCnym vnitfnim vefejnym prostranstvim, nezavisle dopravné obsluZitelnych.
Jednotlivé bloky budouci zastavby jsou oznaceny A,B,C,D,E, pfiCemz bloky A a B jsou vzajemné
propojené. Regulacnim pldnem neni stanoveno, bude-li daldi faze projektové pfipravy Uuzemi
(uzemni a stavebni fizeni) probihat pro celé uzemi najednou, pfipadné po jednotlivych blocich dle
moznosti investory, ani v jakém poradi dojde k realizaci. Pfedpokladané pofadi zmén v uzemi je,
Ze v 1. fazi budou realizovany bloky A, B a E. Vystavba v bloku C je podminéna zajisténim
napojeni pozemk( na dopravni a technickou infrastrukturu, kromé oddéleni severni hranice
pozemkl C.1, C.2 a C.3 je uzemi bloku C ponechano beze zmény vnitfni parcelace oproti KN.
Vystavba ve vSech blocich feSeného uzemi je podminéna aktualnim prokazanim dostatecné
kapacity COV resp. zajisténim likvidace odpadnich vod dle platnych predpist.

Do uzemi jsou prolukami v zastavbé 4 napojeni z ulice Prazska a jedno z ulice vedouci
k COV, vsechny vnitfni komunikace v lokalité jsou navrzeny jako obytna zéna, tedy zklidnéné
komunikace se smiSenym provozem automobilové a péSi dopravy. Navrhované komunikace
uvnitf lokality budou odvodnény do navrhovaného vsakovaciho systému v zelenych pasech podél
zpevnénych ploch komunikaci a v plochach zelené na vefejnych prostranstvich VP1 a VP2.
Distribuce elektfiny NN bude zajisténa z novych trafostanic (1 na zapadnim okraji lokality a 1
v plose VP1)

NavrZzeny koncept FeSeni je v souladu s uzemnim planem Bustéhradu a bude dale upfesnén
v ramci projektové pfipravy uzemi. (Regula¢ni plan nenahrazuje v feSeném uUzemi zadné jiné
uzemni rozhodnuti nez na déleni a scelovani pozemku).

podminky napojeni staveb na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Podminkou napojeni staveb je zajiSténi navaznosti inZenyrskych siti na pfistupové a
pFipojné body v navazujicim uzemi.

Podminky pro napojeni na vodovod a kanalizaci na obecni fady v ulici Prazska a Za
Humny, které budou respektovany v ramci projektové pfipravy na umistovani staveb v
uzemi:

Jako koncepce napojeni navrhovanych parcel na vodovod je pro bloky A,B,C,D navrzena
rozvodna vodovodni sit DN 110 napojena v ulici Za Humny, blok E je napojen na vodovod
v ulici Prazska, ktery bude zkapacitnén formou pielozky v Useku od napojeni na fad DN
150 na Namésti Palackého (v délce cca 205m).

-v ramci projektové pfipravy Uzemi bude zajiSténo splnéni podminek spravce vodovodl a
kanalizaci (napf. ze podminfujici investici v pfipadé realizace celé zastavby v lokalité pro
zasobovani zastavby pitnou vodou ze stavajici vodovodni sité je zkapacitnéni
vodovodniho fadu v ulici Prazska od napojeni na fad DN 150 na Namésti Palackého v
délce cca 205m, provedené formou prelozky vodovodu, a ze v pfipadé nedostatecné
aktualni kapacity COV v dobé realizace zastavby nebo jeji &asti je zprovoznéni splaskové
kanalizace véetné piipojek mozné po zkapacitnéni COV, do té doby bude likvidace
splaskovych vod z nemovitosti feSena alternativnim zplsobem -napf. jimky na vyvazeni
nebo domovni COV)
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-napojeni elektrorozvodl svodem ze stozaru nadzemniho VN vedeni na poz. 2091 pfip.
dle pozadavkl a podminek spol. CEZ

-napojeni VO kabelem na stavajici VO v ulici Prazska

-napojeni sdélovaciho kabelu bude uréeno v ramci projektové pfipravy uzemi (Uzemni a
stavebni fizeni)

-napojeni na plynovod na obecni fady v ulici Prazska

-Podminkou pro dopravni napojeni bloku D na ulici Prazska je oddéleni ¢asti poz €.78 pro
vefejné prostranstvi splfiujici Sitku 8m pro umisténi obousmérné komunikace

-Pfesné podminky pro napojeni staveb RD v feSené lokalité na vefejnou infrastrukturu
budou dale specifikovany v ramci projektové pfipravy Uzemi (Uzemni a stavebni fizeni)

1c1 doprava

Regulaéni plan stanovuje koncepci, ktera je graficky vyjadiena ve vykresu A3 - vykres
koncepce verejné dopravni a technické infrastruktury a déleni pozemku v mapé KN.

Lokalita je dopravné napojena na stavajici komunikaci v ulici Prazska prolukami v zastavbé
(3 napojeni z ulice Prazska a jedno z ulice Za Humny vedouci k COV).
Dopravni feSeni

Dopravné je navrzeno C&lenéni Uzemi do nékolika blokG - skupin rodinnych domu, vzdy se
spole€nym vnitfnim vefejnym prostranstvim (s vyjimkou bloku C), nezavisle dopravné
obsluzitelnych, s moznosti samostatné nezavislé realizace. Regulaénim planem neni stanoveno,
bude-li dalSi faze projektové pfipravy uzemi (Uzemni a stavebni fizeni) probihat pro celé uzemi
najednou, pfipadné po jednotlivych blocich dle moznosti investorll, ani v jakém pofadi dojde
k realizaci.

Pro zpfistupnéni navrhovanych parcel lokality budou umistény 3 vétve komunikaci V1,V2 a
V3. Tyto komunikace jsou navrzeny jako zklidnéné (obytna zéna) o Sifce 4,5 m a budou slouzit
smiSenému provozu vozidel a chodcli. Komunikace v blocich D a E jsou uvazovany jako slepé
s moznosti otoCeni vozidel (v€. hasiCskych cisteren a vozidel svozu odpadu), bloky A a B jsou
obslouzeny prujezdnou komunikaci, avSak v pfipadé postupné realizace (napf. nejdfive blok B,
nasledné blok A) je mozno jeji 2 €asti doCasné provozovat téz jako slepé. Zklidnéni provozu bude
docileno pomoci dlouhych pfiénych praht a zuzenim vozovky na vybranych usecich na jeden
obousmeérny jizdni pruh. Navrzené komunikace budou slouzit vyhradné pro navrhovanou lokalitu a
neni uvazovano o jejich prodlouzeni, event. propojeni s dalSimi lokalitami, pé&Si propustnost uzemi
smérem k Bustéhradskému potoku je zajiSténa blokem D a E. Navrzené komunikace umozni,
mimo pfistupu budoucich obyvatel lokality, také obsluhu vozidlem svozu odpadu a vjezd
cisternovych vozl pfi pozarnim zasahu. Kromé sjezdi na pozemky RD a vefejné zelené je
v uliénim prostoru vzdy navrzeno nékolik podélnych parkovacich stani navstévnikd uréenych pro
osobni vozidla kategorie O1. Vozovky i ostatni zpevnéné plochy uliéniho prostoru jsou navrzeny
s povrchem ze zamkové dlazby. V misté napojeni navrZzenych zklidnénych komunikaci na
stavajici nezklidnéné komunikace a pési trasy bude umisténo znaceni IP26a a IP26b Zacdatek a
konec obytné zony. Zpomalovaci prahy budou oznaceny pfislusnym dopravnim znacenim.

Komunikace vrstevné vedena v uzemi A je nazvana Nova Vrstevna a je pfimo napojena na
stavajici pozemni komunikaci vedouci z Prazské ulice k COV. Prostor Nové Vrstevné se v Casti
rozSifuje na verejné prostranstvi VP2.

Komunikace slouzici pro napojeni pozemkl v uzemi B je nazvana Nova Spadna |. a je
napojena na ulici Prazskou, pficemz v severni Casti je propojena s Novou Vrstevnou. V daném
Uzemi propojeni se nachazi verejné prostranstvi VP B.

Uzemi bloku C je ponechano beze zmény vnitfni parcelace oproti KN, podminkou umisténi
staveb RD v této ¢asti Uzemi je zajiSténi dopravniho napojeni.
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Uzemi D je dopravné& obslouzeno ulici Nova Spadna Il., s ponechanim priichoziho koridoru
z Bustéhradskému potoku. V koncové poloze Nové Spadné Il. se nachazi vefejné prostranstvi VP
D.

Zapadni ¢ast uzemi regulaéniho planu — izemi E — je na ulici Prazskou pfipojena komunikaci
Nova Spadna lll. Ktera ma v jizni €asti, pfi ulici Prazské, vymezeno verejné prostranstvi VP E.

Pro rekreacni pohyb chodcu se pfedpoklada budouci dohoda a provedeni pési mlatové stezky
podél mezi severnim okrajem lokality a Bustéhradskym potokem s pfipadnym pievedenim lavkou
na druhy bieh potoka.

Doprava v klidu je zajisténa v ramci vlastnich pozemk( RD (min. 2 stani/1 RD). Parkovani vozidel
na pozemcich rodinnych domud bude FeSeno v samostatné stojici garazi nebo jako soucast hlavni
stavby nebo jako souc€ast doplrikového objektu. Odstavovani vozidel je mozné rovnéz nekryté
nebo pod pergolou tvofici opticky kryt daného parkovaciho mista.

V uliénim prostoru budou vozovky, parkovaci stani a sjezdy zhotoveny ze zamkové dlazby. Tento
navrh je v souladu s charakterem zklidnéné komunikace. V uliénim prostoru budou na vybranych
usecich barevné odliSeny plochy slouzici pro hru a pobyt obyvatel.

Casti komunikaci jsou navrzeny s nezpevnénym krytem -mlat (viz vykresova &ast),
vSechny jsou z jedné nebo obou stran ¢astecné lemovany zelenymi pasy. Vjezdy na jednotlivé
parcely jsou soucasti komunikace. PFi¢ny sklon bude uzplUsoben pro odvodnéni do zelené.
VétSina zelenych ploch bude vyuzita pro vsak povrchové vody. Povrch bude vytvarovan do
mélkého pfikopu pro zvySeni akumulace srazkovych vod.

Podrobné feSeni bude pfedmétem projektové pfipravy Uzemi (pfedpoklad: konstrukce
komunikace bude navrzena pro stupen dopravniho zatiZzeni VI a uroven poruseni vozovky D2,
priklad skladby: 80mm zamkova dlazba, 40mm loZna vrstva, 250mm 8D. Plan je tfeba hutnit na
45 MPa. Dlazba bude ohrani€ena obrubniky v urovni).

1c2  zasobovani elektrickou energii

Regulacni plan stanovuje koncepci, ktera je graficky vyjadfena ve vykresu A3 - vykres koncepce
verejné dopravni a technické infrastruktury a déleni pozemk( v mapé KN.

Distribuce elektfiny pro 23 novych RD a vedeni vefejného osvétleni je koncipovano ze 2 vzajemné
propojenych navrzenych trafostanic v feSeném Uzemi, soucasti koncepce je pfelozka nadzemniho
VN vedeni, které vede pfes pozemky meésta (blok pozemku A, pozemek ¢€.2082 dle KN) do
podzemniho kabelu.

Na stavajici sloup umistény na p.€.2091 bude osazen novy svisly odpina¢ VN, ze kterého bude
vyveden novy zemni kabel VN pres pozemek 2082 a 2077 (napojeni mlze byt provedeno také ze
stavajici TS u COV), ukon&eny v nové kabelové transformacni stanici (pozemek pro TS o plose
42 m2), ktera se stejnym zplsobem propoji kabelem podél ulice Prazska s TS v zapadni Casti
lokality a zokruhuje do plvodni trasy ke stavajicimu stozaru s plvodnim kabelovym svodem na
poz.159/7. Trasy kabeld NN jsou navrzeny v chodnicich (resp. obytné ulici) a v nejnutnéjSich
pfipadech jdou pfes vefejnou zeler.

Je mozna téz CasteCna realizace zastavby v Uzemi bez provedeni pfelozky a tedy napojeni
néktereho bloku zastavby z nékteré ze stavajicich trafostanic v navazujicim uzemi po pfedchozim
projednani se spolecnosti CEZ Distribuce.

VEREJNE OSVETLEN:I: Napojeni VO bude kabelem na stavajici VO v ulici Prazska.
Podrobné Feseni bude pfedmétem projektové pripravy tzemi v ramci DUR (vydany regulaéni plan
nenahradi v FeSené lokalité uzemni rozhodnuti na umisténi staveb technické infrastruktury).

1¢3  zasobovani plynem

Regulacni plan stanovuje koncepci, ktera je graficky vyjadfena ve vykresu A3 - vykres koncepce
vefejné dopravni a technické infrastruktury a déleni pozemk( v mapé KN.

Pro napojeni 23 rodinnych domku na plynovodni sit bude vyuzit stavajici fad STL plynovodu

v ulici Prazska, vzdy novym fadem v mistech dopravnich napojeni jednotlivych blokd zastavby.
(bude FfeSeno dle pozadavku investorl a podrobné Feseni bude predmétem projektové
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pripravy tzemi v ramci DUR- schvaleny regulaéni plan nenahrazuje v fe$ené lokalité tzemni
rozhodnuti na umisténi staveb technické infrastruktury).

1c4 voda a kanalizace

Regulacni plan stanovuje koncepci, ktera je graficky vyjadifena ve vykresu A3 - vykres koncepce
verejné dopravni a technické infrastruktury a déleni pozemki v mapé KN.

Ugelem vystavby inZzenyrskych siti je vybudovat infrastrukturu pro realizaci 23 rodinnych domkd
v lokalité Bustéhrad-U potoka. Pro feSeni napojeni feSeného uUzemi na vodohospodarské sité
budou vyuzity stavajici fady vodovodu a kanalizace v ulici Prazska (a kanalizace v ulici v COV).
Bloky B,C,D a E budou na kanalizaci napojeny vytlakem, blok A bude napojen gravitacné do fadu
v komunikaci, vedouci k COV p¥i Bust&hradském potoku.

V pfipadé nedostateéné aktualni kapacity COV v dobé realizace zastavby (nebo jeji &asti) je
zprovoznéni splaskové kanalizace véetné pFipojek mozné az po zkapacitnéni COV, do té doby
bude likvidace splaskovych vod z nemovitosti FeSena jinym zplsobem (napf. jimky na vyvazeni
nebo domovni COV)

Podrobné feseni bude predmétem projektové pripravy Gzemi v ramci DUR (Gzemni Fizeni pro
umisténi staveb dopravni a technické infrastruktury) a v jejim ramci musi byt spinény podminky
Vodaren Kladno-Mélnik, a.s. (¢j. PV0O2205555 ze dne 18. 8. 2022), musi byt respektovany
,V8eobecné podminky pro vodohospodafské stavby“ a dokumentace musi byt v souladu
s dokumentem ,Technicky standard vodohospodaiskych staveb® a musi byt respektovana
ochranna pasma vodovodu a kanalizace.

Regulacni plan nenahradi v feSené lokalité Uuzemni rozhodnuti na umisténi staveb technické
infrastruktury.

Vodovod

Regulacni plan stanovuje koncepci, ktera je graficky vyjadfena ve vykresu A3 - vykres koncepce
vefejné dopravni a technické infrastruktury a déleni pozemku v mapé KN.

Pro napojeni navrhovanych parcel na vodovod je pro bloky A,B,C,D navrzena rozvodna
vodovodni sit DN 110 napojena v ulici Za Humny, blok E je napojen na vodovod v ulici Prazska,
ktery bude zkapacitnén formou prelozky v Useku od napojeni na fad DN 150 na Namésti
Palackého (v délce cca 205m).

Vodovod je uren primarné pro zasobovani pitnou vodou, nikoliv pro pozarni ochranu.

SplaSkova kanalizace

Regulacni plan stanovuje koncepci, ktera je graficky vyjadfena ve vykresu A3 - vykres koncepce
vefejné dopravni a technické infrastruktury a déleni pozemk( v mapé KN.

Pro napojeni navrhovanych parcel, jsou pro odvedeni splaskovych vod z pozemku v blocich B,
D a E navrzeny 3 tlakové fady splaskové kanalizace napojené v ulici Prazska na stavajici méstsky
fad. Z bloku A budou splaskové vody odvedeny gravitanim fadem a napojeny do méstského
fadu v ulici k €istirné odpadnich vod.

Samotné napojeni lokality na stokovou sit' je podminéno aktualnim prokazanim dostatecné
kapacity COV Bustéhrad v ramci projektové pfipravy pfi umistovani staveb v lokalité (DUR na
umisténi komunikaci a siti a dokumentace staveb RD).

Destova kanalizace a odvodnéni
Regulacni plan stanovuje koncepci, ktera je graficky vyjadiena ve vykresu A3 - vykres koncepce
vefejné dopravni a technické infrastruktury a déleni pozemki v mapé KN.

Srazkové vody z parcel rodinnych domu budou likvidovany na vlastnich pozemcich ¢astec¢né
zasakem, CasteCné vyuzity pro potfebu RD (retenéni nadrze pro zalivku zahrady a pouziti jako
Seda voda).

Hospodareni se srazkovymi vodami ze zpevnénych ploch pozemk( komunikaci je navrzené
s ohledem na maximalni vyuziti evaporace a transpirace za ucelem maximalniho zdrzeni vody
v lokalité. Za timto ucCelem jsou srazkové vody likvidovany objekty ploSného vsakovani a
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vsakovanim pomoci vsakovacich pralehl - ryh umisténych v zelenych ploch uvnitf lokality podél
komunikaci a na vymezenych vefejnych prostranstvich VP1 a VP2.

Likvidace srazkovych vod ze zpevnénych ploch zklidnénych komunikaci v obytnych zénach
tak bude zajisténa systémem vsakovani, ktery je navrzen pomoci podélnych vsakovacich pasu
umisténych v zelenych plochach (napf. vsakovaci pasy §. 1,0 a hloubka 1,3 m, vyplnéné
kamenivem, na dné osazeny drenazi DN 200, nad Stérkovou vyplni filtracni geotextilie, nad niz
bude dale umisténa propustna zemina).

Dle CSN 759010 se u vod odtékajicich z komunikaci a parkovist jedna o srazkové vody
podminecné pfipustné. Vzhledem k charakteru komunikace, ktera bude slouzit pfevazné pro
vlastniky rodinnych domu, je malé nebezpeci znecisténi komunikace.

Bude podrobné feSeno v ramci projektové pripravy uzemi a feSeni mize byt doplnéno o
provedeni zasakovacich opatfeni také v zelenych plochach v pasu mezi severnim okrajem feSené
plochy a Bustéhradskym potokem.

1¢5 verejna prostranstvi

Nad ramec vefejnych prostranstvi pro umisténi komunikaci v obytnych zdnach jsou v souladu
s platnymi pfedpisy a v souladu s Uzemnim planem vymezeny 2 samostatné plochy vefejnych
prostranstvi:

VP1 o rozloze 1440 m?
VP2 o rozloze 770 m?,

Celkem je vymezeno 2210 m? vefejnych prostranstvi, z nichZz bude vylouéena motorizovana
doprava (na kazdé 2ha 1000 m?, tj. pfi 4 ha ploch pro bydleni 2000m? vefejnych prostranstvi).
Rozsah a struktura vefejnych prostranstvi respektuje legislativni pozadavky na jejich vyméru vici
vychozi velikosti zastavitelnych ploch, a &leni Uzemi na jednotlivé oblasti podle konkrétniho
vyuziti. Rozloha a poloha vefejnych prostranstvi je specifikovana ve vykrese A1 (hlavni vykres), a
respektuje pozadavky vyhlasky 501/2006 Sb., o obecnych podminkach na vyuziti uzemi (§7, odst.
2), stejné tak dimenze uli¢nich prostoru respektuji pozadavky § 22 odst. 1 a 2 daného pravniho
predpisu.

Vefejna prostranstvi jsou vymezena zejména pro plochy vefejné zelené vlozené mezi navrzené
bloky zastavby A a B. Zelen bude realizovana vzdy soucasné s realizaci komunikaci s ohledem
na vhodné vegetaéni obdobi.

1d) podrobné podminky pro ochranu hodnot a charakteru uzemi

Uzemi fe$ené reguladnim planem vymezuje stavebni pozemky uréené pro bydleni s pfistupovymi
komunikacemi, feSenymi jako obytné ulice, a plochy vefejné zelené. Vefejné prostory se
spoleCenskym a kompozi¢nim vyznamem jsou regulacnim planem vymezeny jako vefejna
prostranstvi.

Vefejna prostranstvi, jejichZ souc€asti budou pozemni komunikace, svym Siftkovym uspofadanim
spliuji pozadavky §22, Pozemky vefejnych prostranstvi, stanovené ve vyhlasce ¢.501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni vyhl. 269/2009 Sb.

Regulacni plan je zpracovan zplUsobem, ktery vytvafi podminky pro vznik zastavby, ktera ma
vztah k dosavadnim hodnotam historicky vznikajiciho osidleni ale zaroven vytvafi podminky pro
moderni formy a FeSeni objektld, se stanovenymi podminkami objemového usporadani
v subkapitole 2b2.
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Na vychodni ¢ast feSeného Uzemi Regulacnim planem (blok A a severovychodni cip bloku B) se
vztahuji ustanoveni zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisu,
tj. zaméry stavebni Cinnosti na Uzemi s archeologickymi nalezy podléhaji ohlasovaci povinnosti
stavebnika Archeologickému Ustavu Akademie véd CR,v.v.i., a povinnosti umoznit na dotéeném
Uzemi provést archeologicky prizkum, podle vy$e uvedeného zakona.

1e) podminky pro vytvareni pfiznivého Zivotniho prostredi

Specialni slozky zivotniho prostfedi jako pozemky k plnéni funkce lesa nebo prvky systému
ekologické stability ani zvlasté chranéna uzemi nejsou feSenim regulacniho planu dotCeny.
Re$ené Uzemi sousedi s pasem zelend NZ-ZS a NS dle UP Bustéhradu) na svém severnim
okraji, ktery tvofi souvislou zelefi mezi budouci linii severniho oploceni pozemkid RD a
Bustéhradskym potokem.

Regulativy izemné planovaci dokumentace Ceréan (UP Ceréany) stanovuji procento zelen& min.
40 % rozlohy stavebniho pozemku.

Nedilnou soucasti FeSeni navrhované obytné zony je vymezeni vefejné a liniové zelené. V Casti
textu 2) Textova €ast podle rozsahu navrzené regulace v kapitole b) je v ramci subkapitoly b 6),
popis FeSeni verejné zelené. UZity jsou autochtonni dfeviny.

V Casti feSené plochy v bloku A je navrzena plocha vefejné pfistupné zelené. Tento prostor bude,
vloZeny mezi novou a stavajici zastavbu. DalSi vefejné prostranstvi s vefejnou zeleni tvori nové
namésti¢ko-naves uvnitf skupiny rodinnych domd na pozemcich mésta Bustéhrad. Obé plochy
slouZi téZ pro zasakovani srazkovych vod.

1f) podminky pro ochranu verejného zdravi a pro pozarni a civilni ochranu

Pro feSené uzemi regulacnim planem plati pozadavky ochrany obyvatel a pozarni ochrany,
vyplyvajici z § 20 vyhlasky €.380/2002 Sb, které jsou zapracované v platném UP Bustéhradu.

1f1 Pozarni ochrana

Z hlediska feSeni pozarni ochrany je v navrhu regulac¢niho planu feSeno:

e splnéni pozadavku na parametry pfistupovych komunikaci k objektim a zastavbam
podle jejich charakteru pozarniho zabezpeéeni, vyplyvajiciho z pozadavkd CSN o
pozarni bezpecnosti staveb - pfi feSeni pfistupovych komunikaci k objektim a
zastavbam bude uplatnéna vyhlaska 23/2008 Sb., O technickych podminkach
pozarni ochrany staveb a CSN 73082,736100,736101 a 729114,

e fedeni zasobovani pozarni vodou dle CSN 73 0873, vztahujici se k navrhované
zastavbé,

e pozadavek na splnéni § 41 odst. 1 pism. b) vyhlasky €. 246/2001 Sb. (feSeni
prijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku,
zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiné hasebni latky)

e Pro pozarni zabezpec€eni budoucich RD feSené lokality budou v ramci budouci
vystavby vodovodu pouze v pfipadé souhlasu jeho spravce (VKM,a.s) navrzeny
hydranty- bude pfedmétem projektové pfFipravy uzemi (Gzemni a stavebni fizeni),
vodovod je vS8ak urCen primarné pro zasobovani pithou vodou. K odbéru vody pro
haSeni poZaru bude slouzit i nedaleky Stary rybnik.

. Pokud se tyka pozZarni vody, vnitini i vnéjSi odbérna mista budou navrzeny ve
shod& s CSN 730873. Pro rodinné domy pfi ploSe pozarniho Useku S < 200 m2
postaduje pFivodni potrubi DN 80. Dle &l. CSN 730873 musi byt na nejnepfiznivéji
polozeném nadzemnim hydrantu zajiStén staticky (zasobovaci) pretlak 0,2 MPa.
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o Dle ¢&l. 8.2. CSN 730873 musi byt kvn&j$imu odbé&mimu mistu (veskeré
hydranty) trvale zajistén volny pfistup (doporuCuje se volna manipulacni plocha
alespon 3,0 m2) — navrzena komunikace bude tomuto pozadavku vyhovovat a neni
nutné zfizovat plochu pro odstaveni pozarniho vozidla.

PoZadavky z hlediska poZarni ochrany:

Regulacni plan RP-1 — Bustéhrad — U potoka udava podminky pro umisténi a prostorové
uspofadani staveb vefejné infrastruktury: stavby vefejné dopravy (tj. navrh novych
obsluznych- .zklidnénych komunikaci + celkové dopravni feSeni oblasti) a technické
infrastruktury  (koncepce dodavky el. energie — zemni kabely VN a NN, navrh nové TS,
vefejné osvétleni, kanalizace splaskove, rozvody vody s vysazenymi pozarnimi hydranty—
podrobnéji viz dale).

Navrzené komunikace svym materialovym sloZenim budou odpovidat potfebam pozarni
ochrany (pro pfijezd pozarnich vozidel aj.), tyto komunikace, budou feSeny jako obsluzné,
s chodnicky €i pasy zelené — dodrzena je jejich min. pozadovana 8. 3 m, max. dovolena
vzdalenost 50 m pfistupovych komunikaci od vstupu do jednotlivych uvaZovanych RD
bude dodrzena vzdy s velkou rezervou. Pozemky pro RD jsou déleny tak, aby byly
pfistupné vzdy z nové obsluzné komunikace.

Navrhované stavebni objekty :

RD s garazemi pro os. automobily (tzv. garaze jednotlivé pro max. 3 os. automobily,
jednostopa vozidla apod.) a 2 nové trafostanice (max. SPB lll, poZarni odolnosti konstrukci
30 min).

Objekty rodinnych domi budou feSeny dle CSN 73 0833 jako objekty spadajici do skupiny
staveb OB1.

Detailni popis feSeni staveb je obsazen v kapitole B1 — Podminky umisténi staveb.

Garaz na pozemku bude bud soucasti hlavniho objektu rodinného domu, nebo soucasti
doplikovych staveb. Pfipustné je rovnéz zbudovani samostatné stojici garaze, kterou je
v8ak nutno osadit v zastavitelné ¢asti pozemku.

Zafizeni pro protipoZarni zasah :
Pfijezdové komunikace, zasah. cesty, nastupni plochy

— ke kazdému RD musi vést pfistupova komunikace (alespofi zpevnéna pozemni
komunikace), Siroka nejméné 2,5 m a koncici nejvyse 50 m od posuzovaného RD. Vnitini
zasahové cesty ani nastupni plochy se nepozaduiji.

Pozarni voda

Pro pozarni zabezpeceni jsou navrzeny v ramci budouci vystavby vodovodu 4 hydranty
nadzemni a 1 podzemni (celkem 5 ks).

Hydranty splfiuji pozadavky CSN 73 08 73 (maximalni vzdalenost od objektti je do 150 m,
mezi sebou do 250 m).

Hydranty (DN 80) jsou napojeny na vodovodni fady DN 100.

V lokalité je uvazovano s rodinnymi domy plochy S < 200 m2.

— vnitfni pozarni voda se nepozaduje. VnéjSi pozarni voda — u RD se zastavénou plochou
do 200 m? — max. vzdalenost hydrantu od obj. 200 m, max. vzdalenost hydrantli mezi
sebou 400 m (tab. 1, pol.€. 1), hodnoty nejmensi dimenze potrubi odbéru vody DN 80 mm
s odbérem vody Q = 4 Is™ pfi rychlosti v = 0,8 ms™ (tab. 2, pol. &. 1). Ve skute¢nosti je
navrzena dimenze vodovodniho potrubi DN 100.

Pozn.: Vnéjsi odbérna mista se doporucuje zfizovat za hranici pozarné nebezpecného
prostoru posuzovaného obj. n. PU. U nadzemnich pozar. hydrantd je max. dovolena
vzdalenost od obj. 600 m a 1200 m je max. dovolena vzdalenost hydrantd mezi sebou.

PHP, EPS, spojeni
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Uvniti kazdého RD u vstupu bude osazeno Cidlo autonomni detekce a signalizace + 1
PHP, také v garazi bude osazen 1 PHP (v souladu s vyhlaSkou €. 23/2008 Sb. O
technickych podminkach staveb v PO).

1f2 Civilni ochrana
doloZka civilni ochrany

PozZadavky na pozemky a poZzadavky na jejich vyuZiti pro:

a) opatfeni vyplyvajici z uréeni zaplavovych uzemi a zén havarijniho planovani,

Severné od feSeného uzemi se nachazi zaplavové uzemi Bustéhradského potoka, RP toto uzemi
respektuje a nesituuje do néj Zadné rozvojové zamér ani nenavrhuje Zadna opatreni v teto souvislosti.
(Uzemnim planem Bus$téhradu jsou stanoveny poZadavky nenavrhovat Zadna opatreni a stavby vstupujici
do pfirodnich koryt vodoteci, nesniZzovat jejich pritocnou schopnost tzemim, nevymezovat nové
zastavitelné plochy do bezprostfedni blizkosti vodoteci.).

Zo6ny havarijniho planovani nejsou RP vymezeny.

b) umisténi stalych a improvizovanych Ukryt(,

Regulaénim planem nejsou vymezeny Zadné plochy a pozemky pro umisténi stalych kryti. V pfipadé
mimoradné udalosti by byly vyuZity zejména sklepni prostory rodinnych domi a dalSich objektd, ve kterych
budou budovany ukryty svépomoci obyvatelstva, jak je uvedeno v tzemnim planu..

c) ubytovani evakuovaného obyvatelstva,
Regulacni plan nema vliv na plan ukryti obyvatel. Stélé tlakové odolné kryty se nenavrhuji.

Jedna se o obytnou zénu rodinnych domu

d) skladovani materialu civilni ochrany,
Predmétem RP neni vymezeni tzemi pro umisténi objektli pro skladovani materidl( civilni ochrany a
humanitarni pomoci.

e) zdravotnické zabezpedeni obyvatelstva,
Pozemky ani stavby pro zdravotnické zabezpeceni nejsou v uzemi vymezovany.

f) ochranu pfed vlivy nebezpeénych latek skladovanych v Gzemi,
V feSeném uzemi RP nedochazi ke skladovani nebezpecénych latek, ani k vymezeni ploch v souvislosti
s touto problematikou.

g) umisténi nové navrhovanych objektl zvlastniho vyznamu,
Regulacni plan nenavrhuje umisténi objekt( zviastniho vyznamu.

h) nouzové zasobovani obyvatelstva vodou,
Vy¢isleni subjektu zajistujicich nouzové zasobovani obyvatelstva vodou je v kompetenci mésta a neni
predmétem RP.

i) zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych ucinkd kontaminace,
vzniklych pfi mimofadné udalosti,

V feseném uzemi RP nedochazi k vymezeni ploch v souvislosti s touto problematikou, tuzemi je uréeno pro

parcelaci pro rodinné domy.

j)  zfizeni humanitarni zakladny,
Predmétem RP neni vymezeni tzemi pro umisténi objekti humanitarni pomoci. Jedna se o obytnou
z6nu rodinnych domu

k) pozarni nadrze a mista odbéru vody k haseni pozara.
Pri FeSeni zasobovani pozarni vodou bude zaji§téno spinéni poZadavku §23 odst.1 vyhl. ¢. 501/2006-
pro plochy uréené pro zastavbu budou zajistény zdroje pozarni vody, pfistupové komunikace a
nastupni plochy v dostateéném rozsahu. Pro celé uzemi plati podminka reSit jednoznacéné zasobovani
poZzarni vodou a to ve vztahu k jejich charakteru: v ramci projektové pripravy uzemi (Gzemni a stavebni
fizeni) bude pfi zajisténi dodévky pozarni vody z obecniho vodovodu postupovano dle normy CSN
730873 (2003). Mistem odbéru vody k haSeni pozari je Stary rybnik, zapadné od reSeného tzemi.
Dalsi podminky viz subkapitola 1f1.
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1g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatieni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a vymezeni
pozemkU pro asanaci, pro které Ize prava k pozemklim a stavbam vyvlastnit

Regulagni plan vymezuje v feSeném uzemi tyto vefejné prospésné stavby:

VPS 1 - stavby zklidnénych komunikaci obytné zoény, parkovacich stani, vetné
staveb a zafizeni technické infrastruktury a zelené na pozemcich komunikaci
v navrzenych blocich zastavby A,B,C,D,E, oznadené takto:

VPS 1A - stavby zklidnénych komunikaci obytné zény v bloku A, parkovacich
stani, véetné staveb a zafizeni technické infrastruktury a zelené na pozemcich
komunikaci €.poz: 2082 dle KN k.u. Bustéhrad

VPS 1B - stavby zklidnénych komunikaci obytné zény v bloku B, parkovacich
stani, v€etné staveb a zafizeni technické infrastruktury a zelené na pozemcich
komunikaci - €.poz: 2081 dle KN k.u. Bustéhrad

VPS 1D - stavby zklidnénych komunikaci obytné zény v bloku D, parkovacich
stani, vCetné staveb a zafizeni technické infrastruktury a zelené na pozemcich
komunikaci - €.poz: 77, 79, 1994 dle KN k.u. Bustéhrad

VPS 1E - stavby zklidnénych komunikaci obytné zény v bloku E, parkovacich
stani, v€etné staveb a zafizeni technické infrastruktury a zelené na pozemcich
komunikaci - €.poz: 55/4, 70 dle KN k.u. Bustéhrad

WT2- trafostanice vychod — &. poz. 2082

WT3a- trafostanice zapad — ¢. poz. 68/3

Regulacni plan vymezuje v feSeném uzemi tato vefejné prospé&sna opatfeni:

VPO1 - vefejné prostranstvi a plocha pro vefejnou zelen — park v€etné opatfeni
pro zasakovani a pési cesty- €. poz. 2082, 2077, 2076

VPO2 - verejné prostranstvi a plocha pro vefejnou zelen vetné détského hfisté a
opatieni pro zasakovani — €. poz. 2082

Regulacni plan vymezuje tyto VPS, zasahujici z&asti mimo feSené uzemi:

VPS 2D - stavba useku zklidnéné komunikace do bloku D v€etné napojeni na ulici
Prazska, parkovacich stani, v€etné staveb a zafizeni technické infrastruktury a
zelené na pozemcich komunikaci - €.poz: 78, 79, 1994 dle KN k.u. Bustéhrad

WT1- pfelozka nadzemniho VN vedeni do kabelu - &.poz: 2091, 2083, 159/7,
159/1, 2077, 2082, dle KN k.u. Bustéhrad

WT3b- el.VN kabelové propojeni mezi trafostanicemi vychod a zapad - €. poz.
68/3, 55/4, 159/1, 281, 282

WT4- napojeni kanalizaéniho fadu z bloku A v ulici Za Humny- k COV - &.poz:
2083, 159/1 dle KN k.u. Bustéhrad

WT5- napojeni vodovodniho, plynovodniho a kanaliza¢niho fadu z bloku B v ulici
Prazska - €.poz: 159/1 dle KN k.u. Bustéhrad

WT6- vodovodni fad v ulici Prazska a zkapacitnéni vodovodu formou prelozky
v ulici Prazska- v useku od napojeni na fad DN 150 na Namésti Palackého €.poz:
55/4 a 159/1 dle KN k.u. Bustéhrad

WT7- napojeni vodovodniho, plynovodniho a kanalizaniho fadu z bloku D v ulici
Prazska - €.poz: 159/5, 55/4 dle KN k.u. Bustéhrad

WT8- napojeni vodovodniho, plynovodniho a kanaliza¢niho fadu z bloku E v ulici
Prazska - €.poz: 55/4 dle KN k.u. Bustéhrad

Vymezené vefejné prospésné stavby a opatieni ve vefejném zajmu jsou vyznaceny v grafické
Casti ve vykresu A2-vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.

Regulagni plan nevymezuje Zadné stavby a opatieni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu ani
nevymezuje pozemky pro asanaci.
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1h) vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi,
pro ktereé Ize uplatnit pfedkupni pravo

Viz pfedchozi kapitola 1g), zadné dalsi vefejné prospésné stavby a opatfeni nejsou vymezeny.

1i) vyCet uzemnich rozhodnuti, ktera regulacni plan nahrazuje

Regulacni plan nahrazuje v feSeném Uzemi toto uzemni rozhodnuti:
-Uzemni rozhodnuti o déleni a scelovani pozemk pro uréeni parcelace Uzemi

Parcelace je vyznaCena ve vykresu A3 - vykres koncepce verejné dopravni a technické
infrastruktury a déleni pozemkud v mapé KN - a je zavazna pro rozhodovani v izemi.
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2) Textova cast regulacniho planu podle rozsahu navrzené
regulace a podle jim nahrazovanych uzemnich rozhodnuti

2a) druh a ucel umistovanych staveb

Regulaénim planem nejsou v feSeném uzemi umistovany Zadné konkrétni stavebni
objekty, regulaéni plan nahrazuje pouze Uzemni rozhodnuti o déleni a scelovani
pozemku urcujici parcelaci v feSeném uzemi.

RP ¢&leni uzemi na jednotlivé samostatné realizovatelné Casti.

Déleni pozemkl je vymezeno ve vykresu A1 - Hlavni vykres a vykresu A3 - Vykres
koncepce verejné dopravni a technické infrastruktur a déleni pozemkd v mapé KN.

2b) podminky pro umisténi a prostorove reSeni staveb, které nejsou zahrnuty
do staveb verejné infrastruktury, vcetné urbanistickych a architektonickych
podminek pro zpracovani projektové dokumentace a podminek ochrany

krajinného razu (napfiklad uliéni a stavebni éary, vzdalenost staveb od hranic pozemki a
sousednich staveb, plidorysnou velikost stavby, podlaznost, vySku, objem a tvar stavby zakladni
udaje o kapacité stavby, uréeni Casti pozemku, které mohou byt zastavény, zastavitelnost
pozemku dalSimi stavbami)

2b1

Podminky pro umisténi staveb

Regulacni plan definuje jednotlivé stavebni pozemky definovanim uliéni ¢ary (hranice
stavebniho bloku) a stanovenim vzajemnych hranic pozemku.

RP rozliSuje pojem ,hlavni stavba“ — tedy rodinny dum, a ,doplfikovy objekt‘ — tedy stavbu
plnici doplfikovou funkci ke stavbé hlavni.

RP stanovuje stavebni Cary které jsou neprekroCitelné umisténim hlavni stavby na
pozemku.

Stavebni ¢ara urc€ujici polohu priceli hlavni stavby vic&i uliéni ¢are i vici vzajemné hranici
pozemkUl je stanovena jako volna (limitni): priceli objektu ke stavebni Cafe osazené
muze mit libovolnou délku a muze libovolné ustupovat do hloubky pozemku.

RP pfipousti osazeni doplfikového objektu na hranici pozemku, a to jak pfi uliéni Care, tak
pfi spole¢né hranici pozemku, a to i ve vzajemném dotyku.

Neni — li stavebni &ara pfi uliéni Cafe stanovena, Ize objekt hlavni stavby osadit az k ulini
care.

Minimalni vzdalenost hlavni stavby od vzajemné hranice pozemkdu je 2 metry.

V ochranném pasmu nadzemniho el.VN vedeni neni mozno (do doby jeho pfelozeni do
podzemniho kabelu) umistovat zadné nadzemni stavby s vyjimkou oploceni pozemku.

Koeficient zastavéni pozemku &ini max. 30%- dle regulativii Uzemniho planu Bustéhradu
Koeficient je urCen podilem zastavéné plochy vSech nadzemnich objektd na stavebnim
pozemku a rozlohy stavebniho pozemku
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2h2

Do zastavéné plochy se nezapoditavaji zpevnéné plochy (komunikace a nadvofi), prvky
drobné architektury (pergoly,altany, apod.) a bazény, pokud nekoliduji s koeficientem
zelené.

Koeficient zelené urCuje zavazné minimalni rozsah vysoké i nizké zelené v ramci
stavebniho pozemku a &ini min. 40% dle regulativii Uzemniho planu Bustéhradu

Vjezd na stavebni pozemek bude vzdy ze zklidnéné komunikace v nové navrhované
vnitfni struktufe uzemi, kazdy stavebni pozemek bude mit pouze 1 vjezd, jehoZz umisténi,
vyznacené v grafické Casti, je pouze orientani a jeho polohu je mozno upravit v ramci
stavebniho fizeni na jednotlivé rodinné domy

Pro pozemky v blizkosti stavajici COV Bustéhrad (A.5,A.6,A.7,A.8) je v ramci projektové
pFipravy staveb rodinnych domu podminkou prokazat splnéni hygienickych limitl pro hluk
v chranénim venkovnim prostoru staveb. U ploch pro bydleni se pozaduje predloZeni
akustické studie, popf. vysledkld méfeni hluku dokladajici spInéni hygienickych limitd pro
hluk v ramci uzemniho Fizeni na stavbu v souladu s poZadavky § 30 zakona &. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni poz-
déjSich predpist, a § 12 nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed ne-
pFiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Umisténi a vystavba novych RD na pozemcich C.1 (Cast 2084 dle KN), C.2 (¢ast 996 dle

KN) a C.3 (Cast 997 dle KN) je podminéna zajist€nim napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu.

Objemové usporadani staveb

V celém Fe$eném Uzemi regulaénim planem plati vyskové regulativy, stanovené v UP
Bustéhrad, tj. maximalni vySkova hladina zastavby:

max. 2 nadzemni podlazi a obytné podkrovi (2NP+P)

Podkrovi mize mit plnohodnotnou stavebni vySku obytného podlazi v celé plose, pokud
bude dodrzen regulativ max. vySky stavby a tvar stfesSni konstrukce se bude uplatfiovat
alespon v ¢asti interieru

Stavba musi hmotové zachovat charakter staveb v Uzemi tj. zejména tvar a ¢lenéni domu
a hmotové usporadani budov na pozemku, dodrzeno méfitko zastavby a pfedepsany tvar
stfech

Nad hlavni stavbou RD jsou v rozsahu min. 60% jeji zastavéné plochy pfedepsany pouze
sedlové symetrické stfechy se sklonem min.40°

Dopliikové stavby musi svym charakterem, materiadlem i barevnosti korespondovat se
stavbou hlavni, zastfeSeny mohou byt i stfechou rovnou nebo pultovou, pfipustné jsou
stfechy s vegetaénim krytem (uvedené se tyka i Casti zastfeSeni hlavni stavby RD nad
max.40% jeji zastavéné plochy).

Podkrovi je vytvofeno Sikmou stfechou se sklonem minimalné 30°. Ustoupené podlazi
s rovnou stfechou se nepovazuje za podkrovi.

Regulaéni plan nestanovuje pravidla pro smér hiebene hlavni stavby nebo pravidla pro
geometricky pomér obvodovych konstrukci hlavni stavby.

Doplrikovy objekt ke stavbé hlavni bude vzdy o jedno nadzemni podlazi nizsi nez hlavni
stavba (vyjma kombinace s hlavni stavbou o jednom nadzemnim podlazi) a jeho
samostatna vystavba bez stavby hlavni je vyloucCena.

Doplrikovy objekt ma uzitkovou plochu vzdy mensi nez je uzitkova plocha hlavni stavby
(rodinného domu).
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2b3

2h5

Samostatné stojici garaze jsou povazovany za dopliikovy objekt a mohou byt jeho
soucasti.

Barevnost a materialové provedeni staveb

Barevné provedeni stiech a fasad vylu€uje intenzivni modré tony,

barevnost stfech by méla vychazet ztradi¢nich barev (doporuCeno je prevazné uziti
svétlejSich i tmavSich odstind Cervené palené krytiny)

barevnost fasad je doporuena ve Skale tlumenych pfirodnich barev: bila, svétle Seda,
dale svétlé odstiny barev omitky a barva povrchu materialu obkladu (dfevo, kamen apod.),
vylou€eny jsou ostré odstiny barev a dale zejména modra, zelena, fialova

barevnost ramu oken bude téz volena z neagresivnich barev.

Materialové provedeni pruceli neni stanoveno, jsou vSak vylou€eny srubové stavby z
kulatinového masivu, znamé také pod pojmem ,kanadské sruby“ a rustikalni srubové
stavby ,ruského typu®.

Materialové provedeni stfech neni stanoveno.

Oploceni

Ploty nebo zdi umisténé podél uli¢ni ¢ary jsou vzdy cele umistény na stavebnim pozemku
a vnéjsi hranou se dotykaji pozemkové hranice (uli¢ni ¢ary).

Ploty nebo zdi mohou ustupovat libovolné do hloubky pozemku, a to i za objekt hlavni
stavby.

Vys$ka uli¢niho oploceni: maximalné 1,6 m.

Uliéni oploceni prihledné nebo ¢aste¢né pruhledné Ize osadit na podezdivce do vysky 0,4
m s kovovymi, betonovymi nebo zdénymi sloupky a kovovymi nebo difevénymi vyplnémi,
nebo pruhledny dratény plot z ocelového pletiva nebo ze svislych dfevénych lati bez
podezdivky.

Uliéni oploceni Ize provést jako kamennou nebo omitanou do vysky 1,6m, a to v Useku
max. 8m vedle kterého bude prahledny nebo polopruhledny usek oploceni o délce min.4m.

Vylou&eny jsou ploty z betonovych desek a paneld.

Oploceni na vzajemné hranici pozemku bude umoznovat doplnéni vegetaci (zivym
plotem).

Severni oploceni pozemkl A.5,A.6,A.7,A.8,B.4,C.1,C.2,C.3,D0.1,0.2,D.3,D.4 a E3, H{j.
smérem k Bustéhradskému potoku: prahledny dratény plot z ocelového pletiva bez
podezdivky v kombinaci se zivym plotem; maximalni vyska 1,6 m

Pravidla pro oploceni v prostoru ochranného pasma nadzemniho el.VN vedeni (do doby
jeho prelozeni do podzemniho kabelu):

-max. vySka oploceni 2 m

-bude provedeno oploceni z izola¢nich plotovych dilct, po kterém nelze chodit.

Podminky ochrany charakteru uzemi

Charakter feSeného Uzemi je navrzen jako principialné ruznorody, resp. vyznadujici se
variabilitou v ramci typu. Uzemi je uréeno pro vysoce kvalitni objekty bydleni, odpovidajici
soudobym pozadavkim na bydleni, ovSem v prostfedi odpovidajicim zastavbé na rozhrani
venkovského a pfiméstského prostfedi. Proto se nedoporucuje v zemi umistovat stavby
které nejsou pfimo architektem urCeny do FeSené lokality (katalogové a typové domky).
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(pozn.: Ideovy navrh zastavby je znazornén v Odidvodnéni regulacniho planu ve 3D
hmotovém modelu a ve vykresu B4- navrh zastavovaciho planu.)

2b6 ReSeni vefejné zelend

V uliénich prostorech a vefejnych prostranstvich bude vysazena vysoka zelen s druhovou
skladbou autochtonnich dfevin, napfiklad:

Verejné prostory s vys$sSim spoleéenskym vyznamem :

lipa (Tilia cordata),

dub letni (Quercus Robur)

liska obecna (Corylus avellana)

Aleje v uliénich prostorech :

javor mlécny (Acer platanoides)

jirovec madal (Aesculus hippocastaneum)

Kefové patro :

doplfujici polovysoka zeleri : liska obecna (Corylus avellana

Kvetouci kefe : brslen evropsky (Euonymus europaeus), Svida bila a krvava, Ptaci zob

Soucasti dalSiho stupné projektové pfipravy Uzemi (projekt pro stavebni povoleni)

bude navrh Sadovych uprav.

2¢) podminky pro zménu vyuziti izemi
Zpasob vyuZiti véetnd podminek pro zménu vyuZiti Gzemi pro bydleni je stanoven Uzemnim
planem Bustéhradu.

2d) podminky pro zménu vlivu uzivani stavby na uzemi

Regulacni plan nenahrazuje uzemni rozhodnuti o umisténi staveb. Navrhované stavby nemaiji vliv
na vyuziti uzemi.

2e) podminky pro vymezena ochranna pasma

Regulacni plan nenahrazuje uzemni rozhodnuti o umisténi staveb inzenyrskych siti ani
nevymezuje ochranna pasma.

2f) podminky pro vymezeni a vyuziti pozemk tizemniho systému ekologické
stability

V FeSeném Uzemi se pozemky s timto vyuZitim nenachazeji, prvky USES nejsou regulagnim
planem dotceny.
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20) Udaje o poctu listti regulacniho planu a poctu vykresi grafické casti
Regulacni plan obsahuje textovou a grafickou ¢ast:

Textova Cast: 28 listl (v€etné charakteristickych pficnych fezl komunikacemi)
Graficka Cast: 4 samostatné vykresy

2h) charakteristicke pricné rezy komunikacemi

Regulacni plan stanovuje Sifkové uspofadani komunikaci a vefejnych prostranstvi v jednotlivych
blocich zastavby (A,B, D a E) které ¢leni na dopravni prostor, pobytovy prostor a smiSeny
dopravni a pobytovy prostor.

Tato regulace je zobrazena niZe v charakteristickych fezech.
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Textova ¢ast oduvodnéni regulacniho planu

a) tdaje o zptisobu pofizeni regulacniho planu

Pofizovatelem regulacniho planu z podnétu je méstsky ufad Bustéhrad, regulaéni plan je pofizovan

vyuziti pozemku, pro umisténi a prostorové usporadani staveb, pro ochranu hodnot a charakteru
Uzemi a pro vytvareni pfiznivého zivotniho prostfedi.
Pozadavky byly stanoveny v Zadani regula¢niho planu RP-1-Bustéhrad-U potoka, které je soucasti

vydaného Uzemniho planu Bustéhradu. Uzemni plan Bustéhradu, obsahujici zadani regulaéniho
planu, nabyl u€innosti dne 1.ledna 2021.

b) vyhodnoceni koordinace vyuzivani feSené plochy z hlediska $irSich tzemnich
vztahli, véetné vyhodnoceni souladu regulacniho planu pofizovaného krajem s
politikou uzemniho rozvoje a zasadami uzemniho rozvoje, u ostatnich regulacnich
planii téZ souladu s tizemnim planem

Uzemi feSené reguladnim planem navazuje na zastavéné a zastavitelné Uzemi mésta - leZi na
vychodnim okraji Bustéhradu. Z hlediska zplsobu vyuziti plochy dle tzemniho planu jde o uzemi
zarazené do zastavitelnych ploch bydleni (B) v ploSe oznaené Z9. V daném uzemi jde pouze o
zadméry individudlniho bydleni v izolovanych rodinnych domech.

Severni okraj ploch feSenych regulaénim planem bude novou hranici zastavby — vytvafi rozhrani
zastavitelné plochy Z9 dle uzemniho planu Bustéhradu a zeleného pasu podél Bustéhradského
potoka (dle UP Bustéhradu plochy NZ-ZS plochy zemé&délské-zahrady a sady a NS plochy smiSené
nezastavéného Uzemi). Zapadni a jizni hranice feSeného Uzemi sleduje dosavadni okraj zastavby,
situované podél ulice Prazska (plochy SV —smiSené obytné-historické jadro), vychodni sousedi
s navazujici nefeSenou zastavitelnou plochou Z10.

Resené Gzemi ma rozlohu 4,05 ha a nachazi se na mirném severnim svahu, svazujicim se smérem
k BuStéhradskému potoku.

Vefejné prostory se spoleCenskym a kompozi€nim vyznamem jsou vymezeny jako plochy vefejnych
prostranstvi VP1 a VP2 a jsou vymezeny na pozemcich mésta.

Regulaéni plan je zpracovan v souladu s platnym uzemnim planem Bustéhradu, zachovava €lenéni
zplsobu vyuziti ploch a stanovené regulativy.

c) tdaje o spinéni zadani regulacniho planu, spinéni pokynii pro tipravu po spole¢ném
jednani nebo vyhodnoceni spinéni pozadavkii obsazenych v rozhodnuti zastupitelstva
0 obsahu zmény regulacniho planu pofizované zkracenym postupem, popfipadé
vyhodnoceni souladu s pokyny pro jeho pfepracovani (§ 69 odst. 3 stavebniho zakona)
c1) udaje o spinéni zadani regulacniho planu
Hlavnim podkladem pro vypracovani Navrhu regulaéniho planu bylo Zadani regula¢niho planu

RP-1— Bustéhrad — U Potoka, které je sougasti vydaného Uzemniho planu Bustéhradu.

Regulacni plan je zpracovan v souladu se zadanim a feSi ¢lenéni plochy pro bydleni, trasovani
komunikaci a vymezeni vefejnych prostranstvi:

Regulaéni plan definuje strukturu obytné zoény v zastavitelné ploSe Z9, stanovuje regulativy
prostorového uspofadani a ur€ujici podminky pro umisténi staveb na pozemcich. Regulaéni plan
stanovi uliéni €ary, stavebni ¢ary, vymezuje zastavitelnou a nezastavitelnou ¢ast pozemku a uréuje
vyznamné podminky tvarového a architektonického feSeni zastavby.



Regulaéni plan nenahrazuje Uzemni rozhodnuti na dopravni a technickou infrastrukturu dzemi —
soucasti RP je stanoveni koncepce dopravniho napojeni a inzenyrskych siti v uzemi.

Struktura zastavby navrhovana regulacnim planem bude rozvijet podobu okrajové &tvrti, ktera bude
doplfiovat stavajici prostredi této ¢asti sidla, ktera je postupné rozSifovana o novou zastavbu.

Regulaéni plan stanovuje podminky nové zastavby:

uréuje regulaéni prvky plosného a prostorového usporadani izemi a tzemné technické
podminky pro navrh jednotlivych stavebnich objekt

fesSi koncepci dopravni a technické infrastruktury

stanovuje urbanistické a architektonické zasady pro projektové rfeseni staveb na novych
stavebnich pozemcich

vymezuje verejné prostory, a plochy s kompozi¢énim vyznamem formuje jako plochy
veiejnych prostranstvi.

vymezuje plochy pro vefejnou zelefi.

stanovuje déleni stavebnich pozemk pro rodinné domy

Zastavitelné plochy jsou dle UP Bustéhradu zafazeny do uzemi (B) — plochy bydleni.

Dopravni obsluha je FeSena dopravné zklidnénymi komunikacemi, které svymi parametry
odpovidaji poloze v navrhované struktufe zastavby. NavrZzené komunikace respektuji metodicky
pokyn TP 103 ,navrhovani obytnych zén“ vydany Ministerstvem dopravy a spoju. Vefejna
prostranstvi, jejichz souc€asti je pozemni komunikace, svym Sifkovym uspofadanim splfuji
pozadavky §22, Pozemky vefejnych prostranstvi, stanovené ve vyhlasce ¢.501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni vyhlasky €.269/2009: Sitka pozemku
obousmeérné komunikace je 8 m.

Struktura zastavby, navrhovana regulaénim planem rozviji charakter pfilehlého zastavéného
uzemi, zaroven v8ak vytvafi podminky pro vytvafeni kulturniho prostfedi obytné zahradni Etvrti
s polosoukromymi vnitfnimi prostranstvimi vzdy pro mensi skupinu RD v jednotlivych blocich
zastavby. /kapitola 3 zadani]

Regula¢ni plan stanovuje regulativy prostorového usporfadani uzemi, uréujici podminky pro
umisténi staveb na pozemcich — zejména uliéni Caru, stavebni Caru a zastavitelnou Cast
pozemkl, a vyznamné podminky tvarového a architektonického feseni objekt.

Reseni technické infrastruktury bylo pfedb&zné konzultovano s méstem Bustéhrad (pozadavek
na prelozeni nadzemniho VN vedeni do zemé& byl zapracovan) a vychazi z koncepce UP
Bustéhradu i z faktického stavu téchto siti v Uzemi. Regulaéni plan nenahradi v feSené lokalité
Uzemni rozhodnuti na umisténi staveb technické infrastruktury, tudiz podrobné feSeni bude
predmétem projektové pripravy tzemi v ramci DUR.
Pfipadné pozadavky, vzeslé ze stanovisek jednotlivych organu uplatnéné pfi pojednavani
navrhu, budou feseny a podle jejich vysledkl bude dokumentace korigovana a doplnéna.

Pfipominky provozovatell a spravcu vefejné infrastruktury budou do dokumentace RP
zapracovany.



= Jako vefejné prospésné stavby byly v souladu se zadanim vymezeny tyto stavby /kapitola 6
zadani}:
-V ramci VPS1 (staveb zklidnénych komunikaci obytné zény, parkovacich stani, v€etné staveb
a zafizeni technické infrastruktury a zelené na pozemcich komunikaci): zasobovani vodou a
odkanalizovani Uzemi, trasy vodovodnich, plynovodnich a kanalizacnich fadu, pozemni
komunikace a vefejna prostranstvi (plochy pro dopravu)

-Zasobovani elektrickou energii: nové trafostanice, nové trasy kabelového elektrického VN
vedeni, v€etné vyvolanych pfelozek

-Jako opatfeni ve vefejném zajmu byly vymezeny tyto prvky v Uzemi: plochy pozemku pro
vefejnou, rekreacni a pobytovou zelen.

c2) udaje o splnéni pokynii pro tpravu po spole¢ném jednani

V upraveném navrhu po spoleéném jednani jsou zapracovany Pokyny pofizovatele pro Upravu po SJ takto:
SJ*1.

V souladu s § 2 odst. 1 pism. m) a § 19 odst. 1 pism. k) stavebniho zékona byly do regulagniho planu
(subkapitola f2) zapracovana dolozZka civilni ochrany zpracovana podle § 21 vyhlasky €. 380/2002 Sb.,

k pFipravé a provadéni tkoll ochrany obyvatelstva.

SJ*2.

Kapitola b1) ,Podminky pro umisténi staveb“ ¢asti 2 ,Textova ¢€ast regulacniho planu podle rozsahu
navrzené regulace a podle jim nahrazovanych uzemnich rozhodnuti“ textové &asti navrhu RP U potoka
byla dopIn&na u stavebnich pozemku uréenych pro bydleni v blizkosti stavajici COV Bustéhrad (pozemky
A.5 az A.8) o podminku ovéfeni splnéni hygienickych limitll pro hluk v chranéném venkovnim prostoru
staveb planovanych rodinnych dom(. U ploch pro bydleni se pozaduje pfedlozeni akustické studie, popf.
vysledkd méfeni hluku dokladajici splnéni hygienickych limit( pro hluk v ramci tzemniho Fizeni na stavbu
v souladu s pozadavky § 30 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisli, a § 12 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed ne- pfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu. [2]

SJ*3.

Navrzené pozemni komunikace v feSené plose navrhu RP U potoka byly rozsSifeny tak, aby zde byla
dostate¢na Sitka pro vysazeni stromoradi (vysokou zelen), a aby bylo s timto pocitano také pfi umistovani
inZenyrskych siti tak, aby ochranna pasma inZenyrskych siti nezasahovala do prostoru, ve kterém by mély
byt stromy vysazeny. VeSkeré inZenyrské sité budou umistény pod pozemni komunikace nebo pod pouze
zatravnéné pasy, nikoliv pod zelené pasy s navrzenymi stromy (s vyjimkou kabell el.vedeni v ulici Nova
Spadna |., vedenych v Uzkém pasu podél oploceni RD). Stromofadi byly dle poZadavku mésta dopinény
do vykresu A1 a A3.Regulacni plan inzenyrské sité neumistuje, pouze stanovuje koncepci, ktera bude
upfesnéna naslednou projektovou pfipravu Uzemi.

SJ*4.

Ve vefejném prostranstvi VP1 navrhovaném RP U Potoka bylo doplnéno umisténi pési cesty k propojeni
navrhované ulice Nova Spadna | a stavajici ulice Za Humny.

SJ*5.

Kapitola b2) ,Objemové uspofadani staveb® &asti 2 textové &asti navrhu RP U potoka byla doplnéna o
stanoveni podminek tvarového fedeni stfech nad hlavnim objektem v podobé sedlové stfechy (alespor 60
% zastavéné plochy objektu) o sklonu minimalné 40 % . Ztohoto pokynu vyplynula i nutnd Uprava
maximalni vySkové hladiny zéstavby, byl ponechan pouze regulativ ,max. 2 nadzemni podlazi a obytné
podkrovi (2NP+P)*“. Z ideovych hmotovych vizualizaci byly vypustény rovné stfechy nad hlavnimi stavbami
RD a nahrazeny sedlovymi.

SJ*6.

Kapitola b2) ,Objemové uspofadani staveb” €asti 2 textové €asti navrhu RP U potoka byla dale doplnéna o
stanoveni podminek barevného provedeni stfech a fasad hlavnich objektl vylu€ujicich jakékoliv pfilis ostré
a intenzivni barevné tény (napf. modra, zelenag, fialova apod.), u fasad o doporuceni tlumenych pfirodnich
tonl a u stfeSnich krytin o doporuéeni barevnosti Gervené palené krytiny.

SJ*7.

Kapitola b4) ,Oploceni
a panel(.

SJ*8.

Do vykresu ¢. B1 ,Koordinacni vykres“ grafické ¢asti odivodnéni navrhu RP U potoka byla doplnéna
hranice zaplavového uzemi Q100 a jeho aktivni zény.

SJ*9.

“ X

Casti 2 Textové Casti byla doplnéna o podminku vyluéujici ploty z betonovych desek



Podél vychodniho okraje navrhovaného stavebniho pozemku B4, v navaznosti na navrhovanou ulici Nova
Spadna |, byla vymezena ,zpevnéna a ¢aste¢né zpevnéna pochozi a pojizdéna plocha vefejnych
prostranstvi“ v Sifi 4 m tak, aby byla dodrzena vyméra pozemku B4 min. 1200 m2.

SJ*10.

Do navrhu RP U potoka byly zapracovany podminky uvedené ve vyjadieni spole€nosti Vodarny Kladno —
Mélnik a.s. k moznosti napojeni na vodovod a kanalizaci a k existenci siti a k navrhu RP vubec, ¢j.
PV02205555 ze dne 18. 8. 2022.

SJ*11.

Z navrhu RP U potoka bylo vypusténo navrhované vefejné prostranstvi prostoru VP C u pfipojeni tzemi C
na ulici Prazskou, kterym je dotéen pozemek parc. ¢. 1996, k. 4. Bustéhrad, a tedy i nové déleni pozemki
v bloku C. Vystavba novych RD na pozemcich C.1 a C.3 je pfipustna pouze za podminky budouciho
zajisténi napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

SJ*12. Pro zpracovani grafické ¢asti navrhu RP U potoka po SJ (pro vefejné projednani) byla pouzita
aktualni mapa katastru nemovitosti ke dni 8.5.2023.

SJ*13. Desky dokumentace jsou opatfeny obsahem dokumentace ve struktufe regula¢niho planu dle
Prilohy €. 11 vyhlasky €. 500/2006 Sb.

SJ*14. Nazev regula¢niho planu RP U potoka je uveden do souladu s jeho nazvem stanovenym v jeho
zadani v UP Bustéhradu, tedy RP-1 — Bustéhrad — U potoka.

SJ*15.

Nazvy kapitol textové ¢asti navrhu RP U potoka a textové ¢asti jeho oduvodnéni byly pro pfehlednost
zkraceny. Byl provéfen obsah kapitol textové ¢asti navrhu a popisné &asti byly pfesunuty do odtdvodnéni.
RP je v souladu s pfilohou &. 11 vyhlasky &. 500/2006 Sb.

SJ*16.

Subkapitoly textové ¢asti navrhu byly pfeznaceny tak, aby bylo ziejmé, z jaké Casti textové ¢asti jsou, zda z
1 nebo 2 &asti.

SJ*17.

Ve vykresech navrhu RP U potoka byla doplnéna vypln ploch grafické ¢asti ,zpevnéné plochy vefejnych
prostranstvi®.

SJ*18.

Do grafické ¢asti navrhu RP U potoka byl doplnén vykres A4 déleni a scelovani pozemka.

SJ*19.

Bylo sjednoceno oznaceni pro destové vody a srazkové vody na ,srazkové vody*.

SJ*20.

K textové ¢asti odlvodnéni je pfipojeno ,Vyhodnoceni spoleéného jednani o navrhu regulaéniho planu RP1
- Bustéhrad — U potoka“ a ,Pokyny pro upravu regulaéniho planu RP1- Bustéhrad —

U potoka po spoleéném jednani*, které byly projektantovi pfedany pofizovatelem.



d) zddvodnéni navrzené koncepce reseni

Reseni regulaéniho planu vychazi z pozadavku na navrh a regulaci feSeného Uzemi vhodné
navazujici na puavodni zastavbu. Lokalita lezi na vychodnim okraji Bustéhradu a navazuje na
zastavéné a zastavitelné Uzemi mésta. Severni okraj ploch feSenych regulaénim planem bude
novou hranici zastavby — vytvafi rozhrani zastavitelné plochy Z9 dle tzemniho planu Bustéhradu a
zeleného pasu podél Bustéhradského potoka. Celé Uzemi je svazité severnim smérem k potoku.
Zapadni a jizni hranice feSeného Uzemi sleduje dosavadni okraj zastavby, situované podél ulice
Prazska, vychodni sousedi s navazujici nefeSenou zastavitelnou plochou Z10.

Lokalita je ma slozité jak prostorové (prostupy stavajici zastavbou pfi ulici Prazska versus omezena
moznost vnitfniho propojeni v podélném sméru vychod-zapad), tak majetkopravni vztahy. Z téchto
ddvodu je navrzeno ¢lenéni Uzemi do nékolika blokd- skupin rodinnych dom(, vzdy se spole¢nym
vnitfnim vefejnym prostranstvim, nezavisle dopravné obsluzitelnych. Jednotlivé bloky budouci
zastavby jsou oznaceny A,B,C,D,E. Bloky A a B ve vychodni €&sti uzemi jsou navrzeny jako
vzajemné dopravné propojené a jsou zde vymezena 2 vefejna prostranstvi- jedno jako parfik a
druhé typu namésticko-naves. 2 skupiny rodinnych domu v blocich D a E tvofi polosoukromé
prostfedi vzdy se samostatnym napojenim na ulici Prazskou a se spole€nym malym vefejnym
prostranstvim. Vnitfni parcelace bloku C (v€etné spole€ného vefejného prostranstvi) byla po
spoleéném jednani vypusténa a je ponechana dle stavu mapy KN. Vystavba RD v bloku C je
podminéna prokazanim zajisténi napojeni pozemku na dopravni a technickou infrastrukturu.

Pro rekreacni pohyb chodcl se pfedpoklada budouci dohoda a provedeni pési mlatové stezky
podél mezi severnim okrajem lokality a BuStéhradskym potokem s pfipadnym pfevedenim lavkou
na druhy bfeh potoka, péSi propustnost z feSeného uzemi smérem k BuStéhradskému potoku je
zajiSténa blokem D a E.

VeSkeré navrZzené zelené plochy maji téz retenéni ulel pro zasakovani srazkovych vod
z komunikaci.

Regulacni plan je zpracovan zplsobem, ktery vytvari podminky pro vznik zastavby, ktera ma vztah
k dosavadnim hodnotam historicky vznikajiciho osidleni, ale zaroven vytvafi podminky pro moderni
formy a FeSeni objektd RD.

V feSeném uzemi jsou uplatnény pozadavky, stanovené v zadani regulaéniho planu.

Vefejné prostory se spole€enskym a kompozi¢nim vyznamem jsou regulanim planem vymezeny
jako vefejna prostranstvi. Uliéni sit' je trasovana tak, aby doplnéna struktura navazovala na
komunikacni sit stavajiciho sidla a sou¢asné splfiovala podminky vyvolané majetkopravnimi vztahy
v Uzemi.

Konfigurace terénu a poloha feSeného Uzemi umozZnuje umistovat domy, odpovidajici svym
architektonickym feSenim soudobym trendim bydleni, pfi€emz stanovena omezeni a pravidla pro
zastavbu mohou inspirovat mozné projektové feSeni do kontextu s pfiméstskym aZ venkovskym
charakterem této ¢asti mésta. Stanovena vyskova regulace v UP Bustéhrad je 2NP+P nebo 2NP
(+1 podzemni podlazi), regulagni plan tuto regulaci zpfisfiuje na max.2NP+P (a 1NP+P): nad hlavni
stavbou RD je umoznéno pouze uziti sedlové stfechy v rozsahu min nad 60% jeji zastavéné plochy
a to z dlivodu zachovani charakteru tzemi dle pozadavku mésta Bustéhrad.

V feSeni regulaéniho planu byl zohlednén fakt, Ze v prostfedich malych mést i vesnic, v jejich
historické &asti i v nové budovanych uzemich, je zpravidla vzdy doprovazena stavba rodinného
domu doplfiujicimi stavbami hospodarskych, servisnich, garazovacich objektl. Tyto spoluvytvareji
prostiedi sidel a jejich rozmisténi velkou vétSinou pfispiva k Citelnosti prostiedi. Jejich Casté
umisténi na hranicich pozemku spoluvytvaii vymezeni uUtulnych, polouzavfenych i uzavienych
prostortl dvorl a zahrad pro pozemky bydleni. Regulaéni plan RP-1 - Bustéhrad — U potoka tedy
rozliSuje pojem Hlavni stavba (rodinny dim) a Doplrikovy objekt (v8e slouzici pro plnéni funkci
hlavni stavby, pokud neni u¢elné a vhodné tyto aktivity umistit pfimo v ni). RP stanovuje
adekvatnim zpusobem pravidla pro umisténi hlavnich staveb i doplfikovych objektu.



V feSeni regulaéniho planu byl navrZzen celkovy charakter zastavby jako pfiméstského prostfedi
respektujici zachovani charakteru uspofadani navazujici ¢asti sidla. Regulaéni podminky uzemi
respektuji poZzadavky vyplyvajici z obecnych technickych pozadavk( na vystavbu (OTP).

Navrh feSeni je v souladu s charakterem Uzemi a s poZadavky na ochranu architektonickych a
urbanistickych hodnot v uzemi.

PloSna i prostorova regulace zastavby uzemi, komunikaci a zelené byla provéfena ve 3D
hmotovém modelu 3&irSiho Uzemi v&etn& objemovych vizualizaci zakladnich stavajicich i
navrhovanych blokd zastavby - viz grafické znazornéni- kapitola h) tohoto odivodnéni.

e) vyhodnoceni predpokladanych disledkl navrhovaného fesSeni na zemédélsky ptidni
fond a pozemky uréené k pInéni funkce lesa

ZABOR ZPF: Regulagni plan pfedbézné stanovuje rozsah zaborli zemédélskeé pudy pro trvalé
odnéti ze ZPF v celém feSeném Uzemi. ReSené Uzemi se nachazi na plochach zahrnutych v platné
uzemné planovaci dokumentaci do zastavitelnych uzemi.

Dotc¢ené tfidy ochrany pudniho fondu:

BPEJ: 1.33.11 .. IV. tfida ochrany

BPEJ: 1.07.10 ...coooiiiiiiieee [1l. tfida ochrany
K zaborim pozemkl PUPFL nedochazi.

RAMCOVA BILANCE ZABORU ZPF (barevnost dle B3- vykresu predpokladanych zabor( ptidniho fondu)

¢.pozemku: Vyméra ZPF (m2)
DLE KN Zabor pro Zabor pro Zabor pro
k.0.Bustéhrad Zpevnéné zelen stavebni BPEJ / tfida
-druh plochy na pozemcich | pozemky RD ochrany
pozemku komunikaci komunikaci
68/3 401 146 3478 44
75 1346
77 201 1221
79 303 241 2982
1995 872
1998 879 1.33.11/IV
1997 1254
1996 0 0 1650
2084 2409
2081 858 372 4911 1.33.11/IV
215 133 291 1.07.10/1lI
2082 911 512 10343 34 1306 1.33.11/IV
Celkem 2889 m? 1404 m? 31 636 m? 78 m2 1306 m2
37 313 m?

Celkovy predpokladany rozsah pUidy odnimané zemédélskému vyuziti ¢ini 3,731 ha. (Celkova vyméra
FeSeného Uzemi ¢&ini 4,05 ha). Udaje o plochach zabord ZPF byly ziskany méfenim z digitalniho zaméFeni
feSené lokality. Ornice ze skryvky pro komunikace bude rozprostfena na plochach vefejné zelené, ornice
skrytd pod zastavénou plochou rodinnych dom( a zpevnénych plochach bude rozprostfena na plochach
zahrad pfilehlych k rodinnym dom{m (v ramci stavebniho pozemku). Do zabord byly bilancovany plochy
nové oddélovanych stavebnich pozemk(i pro RD, dle regulativd UP ztéchto ploch min.40% zlistane
plochami zelené- zahrad na pozemcich RD. Casti zahrad, ponechanych ke stavajicim RD (jizni &ast
poz.C.75,77,79 a pozemek 99) nebyly jako zabor bilancovany, nejsou ureny k dalSi zastavbé. Pozemky
€.1995 a 1998 by se mohli po slouceni stat stavebni parcelou pro 1 RD, jsou tedy bilancovany v zaborech,
ale z majetkopravnich divodl se da pfedpokladat jejich zachovani jako stavajicich zahrad. Totéz plati i pro
pozemky €.1997 a ¢€.2084, u kterych je podminkou pro umisténi RD zajisténi napojeni na dopravni
s technickou infrastrukturu.



f) idaje o vlivu zdméru na uzemi

Uzemi je Uzemnim planem vymezeno pro zamér, se kterym je navrh regulaéniho planu v souladu.
Skupina 23 rodinnych domd je dle UP navrzena v Gzemi mezi stavajici zastavbou a zelenym pasem
podél Bustéhradského potoka. Regulativ Uzemniho planu, stanovujici minimalni vymeéru pozemku
pro novy RD na 1200m2 zajistuje pfevahu ozelenénych zahrad v uzemi. Lokalita je rozdélena na
nékolik nezavislych blokd (malych skupin rodinnych domu v zahradach), obslouzenych zklidnénymi
komunikacemi, dopInénymi uli¢ni zeleni a vefejnymi prostranstvimi. Vliv zaméru na uzemi by tedy
mél byt veskrze pozitivni.

g) udaje o narocich zaméru na verejnou technickou infrastrukturu

Podrobné feSeni a bilance budou pfedmétem projektové pfipravy uzemi (Uzemni fizeni), zakladni udaje
nize:

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

ENERGETICKA BILANCE

-vypoctové zatizeni 11 kW-pro 1 dim

-instalovany prikon Pi = 253 kW-pro celou vystavbu

-soudobost: 0,39 dle CSN 33 21 30 ed.2

Pozadovany soudoby prikon 253 x 0,39 = 98,7 kW bude zajistén z novych TS1 a TS2 - 22/0,4 kV, ze
kterych budou provedeny kabelové rozvody do lokality novych RD a nového kabelového vedeni 22 kV a
0,4kV.

Na stavajici sloup umistény na p.¢.2091 bude osazen novy svisly odpina¢ VN, ze kterého bude vyveden
novy zemni kabel VN pfes pozemek 2082 a 2077 (napojeni muze byt provedeno také ze stavajici TS u
COV), ukon&eny v nové kabelové transformaéni stanici (pozemek pro TS o plose 42 m2), ktera se stejnym
zpusobem propoji kabelem podél ulice PraZzska s TS v zapadni ¢asti lokality a zokruhuje do ptvodni trasy
ke stavajicimu stozaru s ptvodnim kabelovym svodem na poz.159/7. Trasy kabel(l NN jsou navrZzeny
v chodnicich (resp. obytné ulici) a v nejnutnéjsich pripadech jdou pres verejnou zeleri.

Kabelové skriiné budou osazeny spole¢né s elektromérovym rozvadééem a v hlavnim jisti¢em.
Pripojeni jednotlivych odbért bude feseno v dalsim stupni projektové dokumentace.

ULOZENI KABELU VCETNE OZNACENI:

Kabely NN budou ulozeny v piskovém loZi v kabelové ryze v hloubce 0,7m pod definitivnim povrchem a
budou zakryty krycimi deskami.
Pri kfizovani vjezdd budou uloZeny v chrani¢kach Arot aspori 0,9m pod definitivnim povrchem.

V chodniku mizZe kabel byt uloZzen v hloubce 0,4m pod definitivnim povrchem. Kabely nutno v priabéhu trasy
vyznacovat oznacovacimi Stitky.

Kabely se oznacuji u kabelovych armatur, v mistech odbocovani, kfiZzovani, vstupl apod.

V pfechodech vozovky se kabely zatahnou do AC rour ¢ 160 mm a budou chranény folii Arot. Min. hloubka
uloZeni dle CSN 73 6005 &ini 1 m.

Ulozeni kabelti musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-52.

Prostorové usporadani siti technického vybaveni bude dle CSN 73 60 05.

JISTENI KABELU NN

V rozpojovacich skfinich se kabely NN jisti vykonovymi pojistkami PN s char. gG podle prifezu navrZzenych
kabelu. Jisténi pripojek NN v pfipojkovych skrinich SP se voli podle odbéru a zatiZzeni za pojistkovou skfini.
Hodnota jisténi mé byt o dva stupné vys$si nez je jmenovity proud jistice pfed elektromérem dle CSN
333220.

UZEMNENI
Pojistkové skfiné kabelového vedeni NN budou uzemnény paskovym zemni¢em FeZn
30/4 mm o délce 20 m, ktery se ve skfini spoji mlstkem s izolované uloZzenou nulovou svorkovnici. Paskovy
vodi¢ bude uloZen v hloubce 0,5-1m. Pokud bude poloZen do kabelové ryhy bude poloZen pod kabely.

Pro jednotliva uzemnéni v pribéhu rozvodu dodrzet zemni odpor nejvyse 15 Ohmd, na konci vedeni 5
Ohma.

VEREJNE OSVETLENI:

Napojeni VO bude kabelem na stavajici stoZzar VO v ulici Prazska, rozvody budou provedeny kabely CYKY
4B x 10. Polohové a vySkové umisténi a typ svitidel bude upfesnéno v dal§im stupni po dohodé s méstem
a s investorem (napf.osvétleni led diodovymi svitidly s funkci regulaci prikonu- typ svitidel
Voldue/5243ASYM/12LED/500mA/22W, zapinani osvétleni pomoci soumrakového spinace). Kabelové
rozvody VO se ulozi v chodniku v soubéhu s vedenim NN. V pfechodech vozovky a v mistech vjezd( na
pozemky se kabely zatahnou do trubek AROT.



UlozZeni kabelti VO musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-52.
SLABOPROUDE ROZVODY

Pocet novych linek:

23 RD 23 x linka

Celkem je poZadovano023 volnych linek pro RD.

VODOVOD A KANALIZACE

Potfeba vody, odborny odhad mnoZstvi splaskovych vod:

Je uvazZovano s vystavbou 23 RD (uvaZovano 3,3 osob na 1 RD).
Spotreba vody dle prilohy &. 12 k vyhlaSce ¢. 428/2001 Sb. ¢ini:
Potfeba vody:

Pramérna spotfeba vody: Qp =23 x 3,3 x 36 m3/rok = 2736 m3/rok tj. 7,496 m3/den
Denni primérna spotreba: Qd =9669,70 I/den (Kd = 1,29)

Maximalni hod. denni potfeba: Qh =0,200 I/s (Kh = 2,3)

Pozarni potfeba vody: Qpozarni =6 I/s

Mnozstvi splaskovych vod dle CSN 75 6402

Pramérny odtok Q24,m: 2736 m3/rok tj. 7,496 m3/den
Pramérny bezdestny denni odtok Q24: 8,25 m3/den

Maximalni bezdestny hodinovy odtok Qd (Qv) 11,99 m3/den

Maximalni bezdestny hodinovy odtok Qh 3,15 m3/hod

Pocet ekvivalentnich obyvatel - 76

Ochranna pasma
Ochranné pasmo vodovodu je 1,5 m (od vnéjsiho lice potrubi). Ochranné pasmo splaskové kanalizace je
rovnéz 1,56 m od vnéjsiho lice potrubi. Dale je nutné respektovat CSN 73 60 05.

Vodovodni a kanaliza¢ni pripojky budou realizovany soucasné s vystavbou fadi a to véetné vodomérné
Sachty na pozemku majiteli RD. Pripojky budou napojeny pomoci navrtavacich past se Soupétem a zemni
uzaviraci soupravou.

Potrubi vodovodu je uvaZovano z materialu PE 100, DN 100, a po celé jeho délce bude osazen
signalizaéni vodic.

Vnéjsi odbérna mista (pozarni hydranty vulici do 100 m od objektu) budou reSeny v navrhu
inzenyrskych siti v réamci DUR. Veskeré hydranty mohou slouzit jako kalniky, vzdu$niky, ale i jako poZarni
hydranty.

Pro kaZdou navrhovanou parcelu bude v ramci projektové pfipravy uzemi navrZzena vodovodni pFfipojka.
Pripojky budou vedeny ve sklonu min. 10 %0 k mistu napojeni.

Pripojka bude napojena na rad celolitinovym navrtavacim pasem (z boku potrubi radu). Uzavér pripojky
bude vyveden zemni soupravou a teleskopickym poklopem. Minimalni profil pfipojky bude 5/4* (PE-dn =
40). Potrubi pfipojek bude doplnéno identifikacnim vodi¢em. Pripojka bude ukladana do piskového loZe a
Jeji zasyp bude proveden z hutnitelného materialu. Zasyp potrubi bude hutnén po vrstvach tl. max. 0,3 m.
Pripojka bude ukondena na pozemku rodinného domu ve vodomérné $achté. Sachta mize byt betonova
nebo plastova. Nejmen$i rozméry Sachty obdélnikové 900 x 1200 mm event. kruhové praméru min. 1200
mm. Poklop pojizdéné Sachy osobnimi vozidly bude o zatiZitelnosti B 125, poklop Sachty pochozi bude o
zatizitelnosti A 15. Typ vodoméru bude dle poZadavku spravce vodovodu.

h) hmotové vizualizace 3D modelu feSeného uzemi

PloSna i prostorova regulace zastavby uzemi, komunikaci a zelené byla provéfena ve 3D
hmotovém modelu 3$ir§iho Uzemi v&etn& objemovych vizualizaci zakladnich stavajicich i
navrhovanych blokd zastavby - viz grafické znazornéni dale.
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